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22|23
Catalogue général

Chère clientèle

Nous avons le plaisir de vous remettre notre nouveau catalogue général 22/23.
et nous sommes convaincus que notre gamme contient quelques produits et idées 
qui vous inspireront. 

Les luminaires Firalux sont convaincants à tous les niveaux - que vous accordiez 
plutôt de l‘importance au design, à l‘efficacité ou à la qualité. Comme les années 
précédentes, nous avons amélioré l‘assortiment, optimisé l‘efficacité énergétique et 
ajouté quelques nouveautés intéressantes.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir le nouveau catalogue général !

Avec nos meilleures salutations

Remo Lardelli
CEO / Délégué du Conseil d‘aministration

PS: Sur www.firalux.ch, vous pouvez télécharger ce catalogue sous forme électronique.
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S O U R C E S
L U M I N E U S E S

INTERIOR - solutions d‘éclairage intérieur

Luminaires encastrés et montés en surface pour les plafonds, les murs et les sous-struc-
tures, profilés en aluminium sur mesure, rails et spots électriques, lampes suspendues et 
lampadaires. 
Accessoires d‘installation appropriés tels que ballasts, variateurs rotatifs, aides à l‘instal-
lation et luminaires de secours. Des produits de première classe équipés de composants 
de haute qualité pour une installation simple et rapide et une longue durée de vie. De 
nombreux produits sont également adaptés aux zones humides. 

Page 9-99

EXTERIEUR - Lumières pour l‘extérieur

Éclairage extérieur des façades, balcons et terrasses, lieux extérieurs de toutes sortes, 
parkings souterrains, trottoirs, sols et murs. Des luminaires d‘extérieur robustes, modernes 
et d‘une simplicité intemporelle, avec une qualité de surface exceptionnelle, des compo-
sants de première qualité et une technologie de capteurs moderne. Large gamme de base 
et ajouts individuels avec d‘autres modèles.
Grand choix d‘accessoires d‘installation, des manchons de raccordement de câbles IP68 
aux câbles coudés, aux bornes de raccordement et aux boîtes de gel. Sur demande, nous 
pouvons installer pour vous des détecteurs de mouvement de petite taille et de haute 
qualité.

Page 100-220

LUMINAIRES - Lampes initiales ou de remplacement

Gamme de base compacte comme équipement initial pour nos luminaires, individuell-
ement ou pour des solutions complètes de modernisation. Polyvalent avec différentes 
capacités et températures de couleur. Lampes spéciales selon vos besoins.

Page 225-226
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Entreprise
Une réussite sans ombre au tableau

Bien que Firalux Design AG ne s’allie réellement à la lumière, que lorsque le célèbre architecte d‘intérieur Goffredo Loertscher vend son entreprise 1996 
pour en désolidariser le secteur éclairage, alors composée de cinq employés, son expérience dans le domaine, ainsi que son savoir-faire remonte à 1980, 
lorsque Loertscher a commencé à importer des spots basse tension et encastrés en Suisse. La dénomination ne fut aucunement inspirée du latin „Fiat 
Lux“ pour „que la lumière soit”, mais par un producteur de spots français. 

Lorsque l‘actuel propriétaire et président, Remo Lardelli, achète l’entreprise en 2006, alors spécialisée dans l’éclairage architectural et composée de 22 
employés, l’entreprise développait déjà de nombreux produits qu’elle laissait produire pour le marché suisse. D’autres produits et représentations de 
marques connues viendront s’y ajouter, et les locaux de l’entreprise, alors basés à Allschwil se trouvèrent à l‘étroit. En Décembre 2009, Firalux s‘installe 
dans le commune de Boeckten, Bâle campagne.

Notre équipe – Vos interlocuteurs 
Une grande expérience et une passion pour la lumière! Outre les produits, les connaissances techniques et le savoir-faire de nos collaborateurs sont les 
principales clés de notre succès. Nous attachons une grande importance aux compétences techniques, à la formation continue et à l'esprit de commu-
nication.

Heures d’ouverture
Lundi – vendredi: 8h00 - 12h00 / 13h00 – 17h15 (vendredi - 17h00)
Réception des commandes par téléphone à partir de 07h30.
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Clients

Pour nos clients, nous sommes un partenaire fia-
ble pour les produits de qualité au niveau tech-
nologique le plus récent, au design intemporel 
à un prix équitable. Nous nous démarquons par 
un excellent service et un conseil personnalisé, 
ainsi qu’une disponibilité de livraison élevée 
pour les luminaires, encastrés et accessoires is-
sus de notre propre gamme de produits. 

Employés

Pour nos employés, nous avons créé un envi-
ronnement dans lequel l‘excellence humaine et 
technique est rendue possible. En outre, nous 
maintenons un style de gestion participative, 
permettant une formation continue des emplo-
yés les plus ambitieux afin de leur attribuer des 
compétences et responsabilités clairement dé-
finies tout en encourageant nos jeunes talents.

Société / écologie

Nous comptons sur les technologies à faible 
cosommation d’énergie, et garantissons par un 
contact personnel avec nos fabricants, que nos 
produits sont fabriqués de manière socialement 
et écologiquement acceptable. Lors de la cons-
truction de notre nouveau bâtiment à Böckten, 
nous avons porté une attention particulière 
à une conception écologique et une isolation 
thermique élevée.

Logistique 

Tous les produits présentés dans notre propre catalogue sont disponibles en stock (sous réserve de vente intermédiaire). Les commandes reçues 
avant 15 heures sortent du dépôt le jour même. La livraison a lieu dans toute la Suisse le jour ouvrable suivant. Nos clients apprécient notre service 
de livraison absolument fiable. Notre propre atelier réalise les souhaits spécifiques des clients qu‘il s‘agisse de l‘intégration d‘un détecteur de mou-
vement ou de la modification d‘un luminaire pour répondre à des exigences particulières et cela grâce à nos spécialistes.

Nous livrons:  20‘000 colis et 500 europalettes par an.
Nous stockons:  5‘000 articles et disposons d‘espace pour 770 europalettes
  et 1‘000 petits emplacements de stockage

Showroom 

Vous souhaitez, en tant que distributeur, maître d‘ouvrage, investisseur ou planificateur, voir des produits ciblés et faire l‘expérience en direct des 
lampes LED? Alors prenez rendez-vous pour une visite dans notre showroom d‘une superficie de plus de 100m2.
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Information
Toutes les ampoules sont disponibles à partir de la page 225 | S = Remise spéciale
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Information
Toutes les ampoules sont disponibles à partir de la page 225 | S = Remise spéciale
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Module LED dimmable pour des encastrés plafond
Le module LED FIRALED® II Premium Compact 9.1 W | 6.2 W / CRI 90 | 97 + DW & TW est idéal pour remplacer les ampoules halogènes MR16. Le 
module doit être utilisé avec un convertisseur LED (Phase descendante) ou DALI
• LED-CHIP: COB-Luminus® 6.2 W | COB-Bridgelux® 9 W + 9.1 W
• avec couverture et ressorts de montage
• 2700 | 3000 | 4000 Kelvin | DW = 1800 - 2800 Kelvin | TW = 2700 - 6500 Kelvin
• angle d‘éclairage 36° (optionale 15° | 28° | 40° | 60°) / IP20
• Ø 50 x longueur 50 mm pour 6.2 W / 9 W + 9.1 W / Ø 50 x longueur 82 mm pour Tunable White
• connexion enfichable pour en montage rapide et sans outil
• convient pour le montage dans ou sur des meubles
• convertisseur LED 350 mA exclu
• durée de vie: 40‘000 h / L70 6.2 W | 55‘000 h / L90 9.1 W + DW + TW

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-320640N-27A FIRALED® | 6.2 W | CRI 90 | 2700 K | 631 lm argent | RAL 9006 S     53.00

MD-320640N-30A FIRALED® | 6.2 W | CRI 90 | 3000 K | 645 lm argent | RAL 9006 S     53.00

MD-420640N-27A FIRALED® | 6.2 W | CRI 97 | 2700 K | 541 lm argent | RAL 9006 S     65.00

MD-420640N-30A FIRALED® | 6.2 W | CRI 97 | 3000 K | 575 lm argent | RAL 9006 S     65.00

MD-320940N-27A FIRALED® | 9.1 W | CRI 90 | 2700 K | 936 lm argent | RAL 9006 S     55.00

MD-320940N-30A FIRALED® | 9.1 W | CRI 90 | 3000 K | 953 lm argent | RAL 9006 S     55.00

MD-420940N-27A FIRALED® | 9.1 W | CRI 97 | 2700 K | 807 lm argent | RAL 9006 S     67.00

MD-420940N-30A FIRALED® | 9.1 W | CRI 97 | 3000 K | 918 lm argent | RAL 9006 S     67.00

MD-420940N-40 FIRALED® | 9.1 W | CRI 97 | 4000 K | 1165 lm argent | RAL 9006 S     67.00

MD-420940N-DW FIRALED® | 9 W | CRI 95 | 1800 K - 2800 K | 31 lm - 795 lm argent | RAL 9006 S     69.00

MD-420940N-TW FIRALED® | 9 W | CRI 95 | 2700 K - 6500 K | 990 lm - 1177 lm argent | RAL 9006 S     82.00

En application avec les convertisseur LED suivant et variateurs infiniment variables

N° art. Modèle Dimmable Prix CHF

MD-50500-10A Variateur FiraDim® smart universel Eco Universel S   113.00

SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC 190 - 350 mA |10.5 W Phase descendante S     18.00

SP-92035-A Convertisseur FIRALED® 190 - 350 mA | 3 W - 10 W DALI S     37.00

SP-SRP-2309-10-TW Alimentation TW à gendation DT8 à 2 canaux 10 W DALI S     48.00

Information
Le variateur approprié FIRADIM® vous trouvez à la page 14.
Indice de rendu des couleurs (IRC) L‘IRC est indiqué en valeur CRI et désigne la qualité du rendu des couleurs des sources de lumière. Plus la valeur est élevée, plus le rendu des couleurs est 
proche de la réalité (valeur maximale 100).

Module LED FIRALED II Premium Compact

20 
0.5m

excl.
DRV

incl. 90 Ra
CRI

97 Ra
CRI DALI

C

95 Ra
CRI
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FIRALED Par16 GU10 | Dimmable White

Réflecteur LED FIRALED® GU10 - le remplaçant d‘une halogène 50 W
Le source lumineuse dimmable LED FIRALED® 6.5 Watt / GU10 est le remplaçant LED optimal d‘une source lumineuse halogene GU10 / 50 Watt.
• CRI97: 6.5 W / GU10 / 2700 | 3000 Kelvin / 441 | 423 Lumen
• angle d‘éclairage: 6.5 W: 35°
• Ø 50 x longueur 58 mm
• dimmable (phase descendante)
• Durée de vie: 60‘000 h / L70

N° art. Modèle Prix CHF

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 50 | 6.5 W | GU10 | CRI 97 | 2700 K | 441 lm S     36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 50 | 6.5 W | GU10 | CRI 97 | 3000 K | 423 lm S     36.00

Réflecteur LED FIRALED® GU10 Dimmable White - le remplaçant d‘une halogène 50 W
Les sources lumineuses dimmables FIRALED® Dimmable White, 6.5 W / GU10 imitez la variation de la lumière d‘une ampoule halogène entre 2700 K 
et 3500 K, et donnez ainsi une température de couleur agréable dans chaque application. 
• CRI 80
• 6.5W / GU10 / 2700 K-3500 K / DW / 54 - 437 Lumen
• angle d‘éclairage 40°
• Ø 50 x longueur 58 mm
• dimmable (phase descendante)
• Durée de vie: 35‘000 h / L70

N° art. Modèle Prix CHF

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 | 6.5 W | GU10 | 2700 K - 3500 K | 54 - 437 lm S     36.00

Information
Le variateur approprié FIRADIM® vous trouvez à la page 14.
Autres sources lumineuses LED se trouve à la page 225.
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FiraDim

FIRADIM® variateur universel Eco
Boîtie: Face avant en aluminium, corps: plastique, interrupteur diphasé inclus (schéma 3), tension nominale 230 V AC, 50 Hz, puissance nominale: 3 - 500 W
Types de charge:
- Convertisseur éléctronique 20 - 500 W
- Ampoules / lampes halogènes 20 - 500 W
- Lampes LED 3 - 500 W
- ventilateurs max. 100 W

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-50500-10A FIRADIM® Universal-Dimmer Eco noir/argent S   108.00

Information
Plaque et cadre de montage non inclus.

UNI50
20-20 
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Module de LED FIRALED tunable white®
Module de PI-LED avec dissipateur thermique en fonte d’aluminium, noir anodisé, coupure de 
sécurité en cas de surchauffe, dispositif de commande ZigBee, raccordement AC 230 V. 
- PI-LED module de LED 12 W
- Inclus dans le KIT: MODULE FIRALED tunable white® avec clips de fixation,  
  LED-Driver, LMU (Light-Management-Unit), limitateur
- Possibilité de commander jusqu‘à 200 modules avec un variateur Ambi-Tuner
- Distance maximale entre le Ambi-Tuner et le module la plus proche est de 7 mètre,
   le signal se répétera après d‘une module LED à l‘autre
- Distance maximale d’un module à l’autre: 10 m
- Le nombre de variateurs n’est pas limité.
- Variation de luminosité de 5 - 100 %
- Évolution de la lumière du jour selon la saison 2500 K - 7000 K
- Valeur IRC pendant l’évolution de la lumière du jour CRI > 90
- 580 lumens max.
- Mode RGB et température de couleur réglable
- Angle d‘éclairage 50°
- IP20
- durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-91508-KIT Modul LED FIRALED tunable white® noir/argent S   134.00

LT-AMBI-T Ambi-Tuner commande murale pour Tunable White noir/argent S   197.00

Le système est commandé par un variateur rotatif a priori standard, compatible avec toutes les plaques pour variateurs.
Sélection des différentes positions:
  - Rotation du bouton = variation
  - 1 x pression sur le bouton = bascule entre variation de luminosité et 
    changement de tonalité lumineuse (après 7 sec., retour automatique à la 
    fonction variation de luminosité, dans la tonalité sélectionnée)
  - 2 x pressions sur le bouton (double-clic  < 1 sec.) = activation automatique du 
    mode variation de la lumière du jour; le module reste toutefois à tout moment 
    dimmable.

Information 

Pour la mise en marche ou à l’arrêt du module, installer un interrupteur séparé.
Pour l’encastrement, nous vous recommandons d’utiliser une boîte d‘encastrement béton à tunnel.
* Plaque pour variateur non incluse dans la livraison.

Rot-Violett2500 K - Rot7000 K - 2500 K

1 0.5

Violett-Hellblau Hellblau-Gelb

Tunable WhiteBereich

Farbe

Drehung

Muster

Übergang RGB

Dimmbarkeit

Tunable White und RGB

Human Centric Lighting

24 H

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

1 1 1

Firalux/ Tunable White
Illustration Funktionen

Firalux/ Tunable White
Illustration Anwendung

Dimmbarkeit Thunable White und RGB Human Centric Lighting

2 x1 x

Rot-Violett2500 K - Rot7000 K - 2500 K

1 0.5

Violett-Hellblau Hellblau-Gelb

Tunable WhiteBereich

Farbe

Drehung

Muster

Übergang RGB

Dimmbarkeit

Tunable White und RGB

Human Centric Lighting

24 H

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

1 1 1

Firalux/ Tunable White
Illustration Funktionen

Firalux/ Tunable White
Illustration Anwendung

Dimmbarkeit Thunable White und RGB Human Centric Lighting

2 x1 x

Tunable White und RGB

Appliquer AMBI-Tuner

Tunable White et RGB

Zone

Motif

Couleur

Rotation

Tunable White Transition RGB

7000 K - 2500 K 2500 K - rouge rouge-violet violet-bleu clair bleu clair-jaune

0.5m
incl.
DRV

incl.

20
90 Ra
CRI
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FiraClick

0.5m
excl.
DRV

excl.

20 75-80

Encastré plafond orientable 35° | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fixation de la source lumineuse par anneau de serrage - fermeture directe et sans soudure

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

FB-75/90-WM FiraClick blanc-mat | RAL 9016 S     25.00

FB-75/90-BM FiraClick noir-mat | RAL 9005 S     25.00

FB-75/90-CM FiraClick chromé-mat S     34.00

FB-75/90-AS FiraClick alu satin S     34.00

FB-75/90-CB FiraClick chromé noir S     34.00

1 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 6.2 W | convertisseur exclu
2 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 9.1 W | convertisseur exclu
3 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 95) 9 W Dimmable White | convertisseur exclu
4 | LED (Modul FIRALED® Tunable White CRI 95) 9 W | convertisseur exclu

N° art. Type Courant Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

1 | MD-320640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 631 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 2700 K S     53.00

1 | MD-320640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 645 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 3000 K S     53.00

1 | MD-420640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 541 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 2700 K S     65.00

1 | MD-420640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 575 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 3000 K S     65.00

2 | MD-320940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 936 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 2700 K S     55.00

2 | MD-320940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 953 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 3000 K S     55.00

2 | MD-420940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 807 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 2700 K S     67.00

2 | MD-420940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 918 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 3000 K S     67.00

2 | MD-420940N-40 Firaled® 350 mA 9.1 W 1165 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 4000 K S     67.00

3 | MD-420940N-DW Firaled® 250 mA 9 W 31-795 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 1800-2800 K S     69.00

4 | MD-420940N-TW Firaled® 500 mA 9 W 990-1177 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 2700-6500 K S     82.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

1-3 | SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC 190 - 350 mA | 10.5 W | Phase desc. dimmable S     18.00

1-3 | SP-92035-A Convertisseur FIRALED® | 190 - 350 mA | 3 W - 10 W | DALI S     37.00

4 | SP-SRP-2309-10-TW DALI DT8 dimmable 2 canaux Tunable White alimentation 10 W S     48.00

90003 Couvercle béton HaloX-O | Découpe Ø 75 mm S       7.00

90004 Couvercle béton HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S       7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

K9300-02 ThermoX boîtier d‘encastrement | Decoupe Ø 75 mm S     39.00

K9300-03 ThermoX boîtier d‘encastrement | Decoupe Ø 82 mm S     39.00
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Firaled Kit-Variantes avec FiraClick

Sélection de convertisseurs

Convertisseur FIRALED® TRIAC, 350 mA
Corps en plastique, tension de sortie constante, 
protection court-circuit et protection de 
surtension integrée, testé aux normes TÜV, 
courants secondaires sélectionnables au moyen 
d‘un interrupteur à bascule 190 - 350 mA, phase 
desc. dimmable

N° art. Modèle

SP-91035 Convertisseur LED 350 mA | 10.5 W

Convertisseur FIRALED® DALI
Convertisseur à courant constant, courants 
secondaires sélectionnables au moyen d‘un 
interrupteur à bascule 190 - 350 mA, 3 W - 10 W, 
IP20, DALI dimmable, addressable, avec décharge 
de traction sans vis incluse

N° art. Modèle

SP-92035-A Convertisseur LED 190 - 350 mA | 3 W - 10 W

Article Modèle Prix CHF avec Phase-Cut Prix CHF avec Dali

FiraClick (blanc-mat, noir-mat) 6.2 W / 2700K (631 lm) ou 3000K (645 lm) / CRI 90 S       91.00 S     112.00

FiraClick (chromé-mat, alu satin, chromé noir) 6.2 W / 2700K (631 lm) ou 3000K (645 lm) / CRI 90 S       98.00 S     119.00

FiraClick (blanc-mat, noir-mat) 6.2 W / 2700K (541 lm) ou 3000K (575 lm) / CRI 97 S     102.00 S     123.00

FiraClick (chromé-mat, alu satin, chromé noir) 6.2 W / 2700K (541 lm) ou 3000K (575 lm) / CRI 97 S     108.00 S     129.00

FiraClick (blanc-mat, noir-mat) 9.1 W / 2700K (936 lm) ou 3000K (953 lm) / CRI 90 S       98.00 S     119.00

FiraClick (chromé-mat, alu satin, chromé noir) 9.1 W / 2700K (936 lm) ou 3000K (953 lm) / CRI 90 S     104.00 S     125.00

FiraClick (blanc-mat, noir-mat) 9.1 W / 2700K (807 lm) ou 3000K (918 lm) ou 4000K (1165 lm)  / CRI 97 S     108.00 S     129.00

FiraClick (chromé-mat, alu satin, chromé noir) 9.1 W / 2700K (807 lm) ou 3000K (918 lm) ou 4000K (1165 lm)  / CRI 97 S     114.00 S     135.00

FiraClick (blanc-mat, noir-mat) 9 W / 1800K-2800K (31 lm-795 lm) / CRI 95 (Dimmable White) S     110.00 S     131.00

FiraClick (chromé-mat, alu satin, chromé noir) 9 W / 1800K-2800K (31 lm-795 lm) / CRI 95 (Dimmable White) S     116.00 S     137.00

FiraClick (blanc-mat, noir-mat) 9 W / 2700K-6500K (990 lm-1177 lm) / CRI 95 (Tunable White) * S     152.00

FiraClick (chromé-mat, alu satin, chromé noir) 9 W / 2700K-6500K (990 lm-1177 lm) / CRI 95 (Tunable White) * S     158.00

Information
Vous trouverez de plus amples informations techniques sur le convertisseurs à la page 92. 

* inclus l‘alimentation dimmable DALI DT8 à 2 canaux Tunable White 10 W
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FiraClick 230

Encastré plafond orientable 35° | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fixation de la source lumineuse par anneau de serrage - fermeture directe et sans soudure, 
douille GU10 inclus

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

FB-75/90-WM-230 FiraClick 230 blanc-mat | RAL 9016 S     36.00

FB-75/90-BM-230 FiraClick 230 noir-mat | RAL 9005 S     36.00

FB-75/90-CM-230 FiraClick 230 chromé-mat S     44.00

FB-75/90-AS-230 FiraClick 230 alu satin S     44.00

FB-75/90-CB-230 FiraClick 230 chromé noir S     44.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98) 5.5 W - 8 W

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S       6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S       6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00 

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     13.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

6100 Douille GU10 avec ressorts courts (20 mm) S       5.00

6190 Douille GU10 Classe II avec ressorts latéraux courts (20 mm) S     15.00

90003 Couvercle béton HaloX-O | Découpe Ø 75 mm S       7.00

90004 Couvercle béton HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S       7.00

90000 HaloX-O boîtier sans tunnel pour transfo, sans couvercle S     12.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

K9300-02 ThermoX boîtier d‘encastrement | Decoupe Ø 75 mm S     39.00

K9300-03 ThermoX boîtier d‘encastrement | Decoupe Ø 82 mm S     39.00

0.5m
20 75-80

exkl.



19Catalogue général 22|23  Interior

FiraClick 230 dans différentes variantes Retrofit-KIT

Source lumineuse 5.5 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 5.5W, 2700 K ou 3000 K, CRI 90, 36°, 345 lm, durée de vie: 15‘000 h / L70, dimmable phase descendante, dim. 50 x 53 mm

Article Description Prix CHF

FiraClick 230 (blanc-mat, noir-mat) 5.5 W / 345 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 90 S     38.00

FiraClick 230 (chromé mat, alu satin, noir chromé) 5.5 W / 345 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 90 S     44.00

Source lumineuse 7.5 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 7.5W, 2700 K ou 3000 K, CRI 98, 36°, 480/460 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

FiraClick 230 (blanc-mat, noir-mat) 7.5 W / 480 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 98 S     46.00

FiraClick 230 (chromé mat, alu satin, noir chromé) 7.5 W / 460 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 98 S     53.00

Source lumineuse 8 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 8W, 2700 K, 3000 K ou 4000 K, CRI 90, 36°, 600 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

FiraClick 230 (blanc-mat, noir-mat) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     48.00

FiraClick 230 (chromé mat, alu satin, noir chromé) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     55.00

Source lumineuse 8 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 8W, 2700 K, 3000 K ou 4000 K, CRI 90, 60°, 600 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

FiraClick 230 (blanc-mat, noir-mat) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     48.00

FiraClick 230 (chromé mat, alu satin, noir chromé) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     55.00

noir chroméalu satinchromé mat noir matblanc-mat
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Encastré plafond orientable 35° | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fixation de la source lumineuse par anneau de serrage - fermeture directe et sans soudure

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

FB-68/80-WM FiraClick Mini blanc-mat | RAL 9016 S     27.00

FB-68/80-BM FiraClick Mini noir-mat | RAL 9005 S     27.00

FB-68/80-CM FiraClick Mini chromé-mat S     36.00

FB-68/80-AS FiraClick Mini alu satin S     36.00

FB-68/80-CB FiraClick Mini chromé noir S     36.00

1 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 6.2 W | convertisseur exclu
2 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 9.1 W | convertisseur exclu
3 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 95) 9 W Dimmable White | convertisseur exclu
4 | LED (Modul FIRALED® Tunable White CRI 95) 9 W | convertisseur exclu

N° art. Type Courant Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

1 | MD-320640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 631 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 2700 K S     53.00

1 | MD-320640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 645 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 3000 K S     53.00

1 | MD-420640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 541 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 2700 K S     65.00

1 | MD-420640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 575 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 3000 K S     65.00

2 | MD-320940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 936 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 2700 K S     55.00

2 | MD-320940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 953 lm CRI 90 36° 55‘000h / L90 3000 K S     55.00

2 | MD-420940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 807 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 2700 K S     67.00

2 | MD-420940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 918 lm CRI 97 36° 55‘000  h / L90 3000 K S     67.00

2 | MD-420940N-40 Firaled® 350 mA 9.1 W 1165 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 4000 K S     67.00

3 | MD-420940N-DW Firaled® 250 mA 9 W 31-795 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 1800-2800 K S     69.00

4 | MD-420940N-TW Firaled® 500 mA 9 W 990-1177 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 2700-6500 K S     82.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

1-3 | SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC 190 - 350 mA | 10.5 W | Phase desc. dimmable S     18.00

1-3 | SP-92035-A Convertisseur FIRALED® | 190 - 350 mA | 3 W - 10 W | DALI S     37.00

4 | SP-SRP-2309-10-TW DALI DT8 dimmable 2 canaux Tunable White alimentation 10 W S     48.00

90002 Couvercle béton HaloX-O | Découpe Ø 68 mm S       7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

K9300-01 ThermoX boîtier d‘encastrement | Decoupe Ø 68 mm S     39.00

0.5m
excl.
DRV

excl.

20

FiraClick Mini

68
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Article Modèle Prix CHF avec Phase-Cut Prix CHF avec Dali

FiraClick Mini (blanc-mat, noir-mat) 6.2 W / 2700K (631 lm) ou 3000K (645 lm) / CRI 90 S       91.00 S     112.00

FiraClick Mini (chromé-mat, alu satin, chromé noir) 6.2 W / 2700K (631 lm) ou 3000K (645 lm) / CRI 90 S       98.00 S     119.00

FiraClick Mini (blanc-mat, noir-mat) 6.2 W / 2700K (541 lm) ou 3000K (575 lm) / CRI 97 S     102.00 S     123.00

FiraClick Mini (chromé-mat, alu satin, chromé noir) 6.2 W / 2700K (541 lm) ou 3000K (575 lm) / CRI 97 S     108.00 S     129.00

FiraClick Mini (blanc-mat, noir-mat) 9.1 W / 2700K (936 lm) ou 3000K (953 lm) / CRI 90 S       98.00 S     119.00

FiraClick Mini (chromé-mat, alu satin, chromé noir) 9.1 W / 2700K (936 lm) ou 3000K (953 lm) / CRI 90 S     104.00 S     125.00

FiraClick Mini (blanc-mat, noir-mat) 9.1 W / 2700K (807 lm) ou 3000K (918 lm) ou 4000K (1165 lm)  / CRI 97 S     108.00 S     129.00

FiraClick Mini (chromé-mat, alu satin, chromé noir) 9.1 W / 2700K (807 lm) ou 3000K (918 lm) ou 4000K (1165 lm)  / CRI 97 S     114.00 S     135.00

FiraClick Mini (blanc-mat, noir-mat) 9 W / 1800K-2800K (31 lm-795 lm) / CRI 95 (Dimmable White) S     110.00 S     131.00

FiraClick Mini (chromé-mat, alu satin, chromé noir) 9 W / 1800K-2800K (31 lm-795 lm) / CRI 95 (Dimmable White) S     116.00 S     137.00

FiraClick Mini (blanc-mat, noir-mat) 9 W / 2700K-6500K (990 lm-1177 lm) / CRI 95 (Tunable White) * S     152.00

FiraClick Mini (chromé-mat, alu satin, chromé noir) 9 W / 2700K-6500K (990 lm-1177 lm) / CRI 95 (Tunable White) * S     158.00

Information
Vous trouverez de plus amples informations techniques sur le convertisseurs à la page 92. 

* inclus l‘alimentation dimmable DALI DT8 à 2 canaux Tunable White 10 W

Sélection de convertisseurs

Firaled Kit-Variantes avec FiraClick Mini

Convertisseur FIRALED® TRIAC, 350 mA
Corps en plastique, tension de sortie constante, 
protection court-circuit et protection de 
surtension integrée, testé aux normes TÜV, 
courants secondaires sélectionnables au moyen 
d‘un interrupteur à bascule 190 - 350 mA, phase 
desc. dimmable

N° art. Modèle

SP-91035 Convertisseur LED 350 mA | 10.5 W

Convertisseur FIRALED® DALI
Convertisseur à courant constant, courants 
secondaires sélectionnables au moyen d‘un 
interrupteur à bascule 190 - 350 mA, 3 W - 10 W, 
IP20, DALI dimmable, addressable, avec décharge 
de traction sans vis incluse

N° art. Modèle

SP-92035-A Convertisseur LED 190 - 350 mA | 3 W - 10 W
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Encastré plafond orientable 35° | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fixation de la source lumineuse par anneau de serrage - fermeture directe et sans soudure, 
douille GU10 inclus

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

FB-68/80-WM-230 FiraClick Mini 230 blanc-mat | RAL 9016 S     36.00

FB-68/80-BM-230 FiraClick Mini 230 noir-mat | RAL 9005 S     36.00

FB-68/80-CM-230 FiraClick Mini 230 chromé-mat S     44.00

FB-68/80-AS-230 FiraClick Mini 230 alu satin S     44.00

FB-68/80-CB-230 FiraClick Mini 230 chromé noir S     44.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98) 5.5 W - 8 W

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S       6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S       6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     13.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

6100 Douille GU10 avec ressorts courts (20 mm) S       5.00

6190 Douille GU10 Classe II avec resorts latéraux courts (20 mm) S     15.00

90002 Couvercle béton HaloX-O | Découpe Ø 68 mm S       7.00

90000 HaloX-O boîtier sans tunnel pour transfo, sans couvercle S     12.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

K9300-01 ThermoX boîtier d‘encastrement | Decoupe Ø 68 mm S     39.00

FiraClick Mini 230

0.5m
20 68-80

exkl.
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noir chroméalu satinchromé mat noir matblanc-mat

FiraClick Mini 230 dans différentes variantes Retrofit-KIT

Source lumineuse 5.5 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 5.5W, 2700 K ou 3000 K, CRI 90, 36°, 345 lm, durée de vie: 15‘000 h / L70, dimmable phase descendante, dim. 50 x 53 mm

Article Description Prix CHF

FiraClick Mini 230 (blanc-mat, noir-mat) 5.5 W / 345 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 90 S     38.00

FiraClick Mini 230 (chromé mat, alu satin, noir chromé) 5.5 W / 345 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 90 S     44.00

Source lumineuse 7.5 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 7.5W, 2700 K ou 3000 K, CRI 98, 36°, 480/460 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

FiraClick Mini 230 (blanc-mat, noir-mat) 7.5 W / 480 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 98 S     46.00

FiraClick Mini 230 (chromé mat, alu satin, noir chromé) 7.5 W / 460 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 98 S     53.00

Source lumineuse 8 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 8W, 2700 K, 3000 K ou 4000 K, CRI 90, 36°, 600 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

FiraClick Mini 230 (blanc-mat, noir-mat) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     48.00

FiraClick Mini 230 (chromé mat, alu satin, noir chromé) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     55.00

Source lumineuse 8 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 8W, 2700 K, 3000 K ou 4000 K, CRI 90, 60°, 600 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

FiraClick Mini 230 (blanc-mat, noir-mat) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     48.00

FiraClick Mini 230 (chromé mat, alu satin, noir chromé) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     55.00
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Mini-RO

Encastré plafond orientable 35° | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fermeture à baïon nettes

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

RO-LED-WS RO-LED blanc | RAL 9003 S     25.00

RO-LED-1.1-WM (Flat) RO-LED blanc mat | RAL 9003 S     25.00

RO-LED-SZ RO-LED noir | RAL 9005 S     25.00

RO-LED-CH RO-LED chromé S     34.00

RO-LED-CM RO-LED chromé mat S     34.00

RO-LED-AS RO-LED alu satin S     34.00

RO-LED-NS RO-LED nickel satin S     34.00

1 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 6.2 W | convertisseur exclu
2 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 9.1 W | convertisseur exclu
3 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 95) 9 W Dimmable White | convertisseur exclu
4 | LED (Modul FIRALED® Tunable White CRI 95) 9 W | convertisseur exclu

N° art. Type Courant Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

1 | MD-320640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 631 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 2700 K S     53.00

1 | MD-320640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 645 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 3000 K S     53.00

1 | MD-420640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 541 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 2700 K S     65.00

1 | MD-420640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 575 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 3000 K S     65.00

2 | MD-320940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 936 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 2700 K S     55.00

2 | MD-320940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 953 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 3000 K S     55.00

2 | MD-420940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 807 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 2700 K S     67.00

2 | MD-420940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 918 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 3000 K S     67.00

2 | MD-420940N-40 Firaled® 350 mA 9.1 W 1165 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 4000 K S     67.00

3 | MD-420940N-DW Firaled® 250 mA 9 W 31-795 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 1800-2800 K S     69.00

4 | MD-420940N-TW Firaled® 500 mA 9 W 990-1177 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 2700-6500 K S     82.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

1-3 | SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC 190 - 350 mA | 10.5 W | Phase desc. dimmable S     18.00

1-3 | SP-92035-A Convertisseur FIRALED® | 190 - 350 mA | 3 W - 10 W | DALI S     37.00

4 | SP-SRP-2309-10-TW DALI DT8 dimmable 2 canaux Tunable White alimentation 10 W S     48.00

90004 Couvercle béton HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S       7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

K9300-03 ThermoX boîtier d‘encastrement | Decoupe Ø 82 mm S     39.00

Information
Vous trouverez d‘autres convertisseurs à partir de la page 92.

RO-LED | RO-LED-Flat
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20 80
0.5m

excl.
DRV

excl.
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Firaled Kit-Variantes avec RO-LED

Sélection de convertisseurs

Article Modèle Prix CHF avec Phase-Cut Prix CHF avec Dali

RO-LED (blanc, blanc-mat, noir) 6.2 W / 2700K (631 lm) ou 3000K (645 lm) / CRI 90 S       91.00 S     112.00

RO-LED (chromé, chromé mat, alu, nickel-satin) 6.2 W / 2700K (631 lm) ou 3000K (645 lm) / CRI 90 S       98.00 S     119.00

RO-LED (blanc, blanc-mat, noir) 6.2 W / 2700K (541 lm) ou 3000K (575 lm) / CRI 97 S     102.00 S     123.00

RO-LED (chromé, chromé mat, alu, nickel-satin) 6.2 W / 2700K (541 lm) ou 3000K (575 lm) / CRI 97 S     108.00 S     129.00

RO-LED (blanc, blanc-mat, noir) 9.1 W / 2700K (936 lm) ou 3000K (953 lm) / CRI 90 S       98.00 S     119.00

RO-LED (chromé, chromé mat, alu, nickel-satin) 9.1 W / 2700K (936 lm) ou 3000K (953 lm) / CRI 90 S     104.00 S     125.00

RO-LED (blanc, blanc-mat, noir) 9.1 W / 2700K (807 lm) ou 3000K (918 lm) ou 4000K (1165 lm)  / CRI 97 S     108.00 S     129.00

RO-LED (chromé, chromé mat, alu, nickel-satin) 9.1 W / 2700K (807 lm) ou 3000K (918 lm) ou 4000K (1165 lm)  / CRI 97 S     114.00 S     135.00

RO-LED (blanc, blanc-mat, noir) 9 W / 1800K-2800K (31 lm-795 lm) / CRI 95 (Dimmable White) S     110.00 S     131.00

RO-LED (chromé, chromé mat, alu, nickel-satin) 9 W / 1800K-2800K (31 lm-795 lm) / CRI 95 (Dimmable White) S     116.00 S     137.00

RO-LED (blanc, blanc-mat, noir) 9 W / 2700K-6500K (990 lm-1177 lm) / CRI 95 (Tunable White) * S     152.00

RO-LED (chromé, chromé mat, alu, nickel-satin) 9 W / 2700K-6500K (990 lm-1177 lm) / CRI 95 (Tunable White) * S     158.00

Information
Vous trouverez de plus amples informations techniques sur le convertisseurs à la page 92. 

* inclus l‘alimentation dimmable DALI DT8 à 2 canaux Tunable White 10 W

Convertisseur FIRALED® TRIAC, 350 mA
Corps en plastique, tension de sortie constante, 
protection court-circuit et protection de 
surtension integrée, testé aux normes TÜV, 
courants secondaires sélectionnables au moyen 
d‘un interrupteur à bascule 190 - 350 mA, phase 
desc. dimmable

N° art. Modèle

SP-91035 Convertisseur LED 350 mA | 10.5 W

Convertisseur FIRALED® DALI
Convertisseur à courant constant, courants 
secondaires sélectionnables au moyen d‘un 
interrupteur à bascule 190 - 350 mA, 3 W - 10 W, 
IP20, DALI dimmable, addressable, avec décharge 
de traction sans vis incluse

N° art. Modèle

SP-92035-A Convertisseur LED 190 - 350 mA | 3 W - 10 W
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Encastré plafond orientable 35° | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fermeture à baïon nettes, câbles gainés de silicone et de soie de verre, borne en céramique

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

RO-230-WS RO-230 | GU10 blanc | RAL 9003 S     36.00

RO-230-1.1-WM (Flat) RO-230 | GU10 blanc mat | RAL 9003 S     36.00

RO-230-SZ RO-230 | GU10 noir | RAL 9005 S     36.00

RO-230-CH RO-230 | GU10 chromé S     44.00

RO-230-CM RO-230 | GU10 chromé mat S     44.00

RO-230-AS RO-230 | GU10 alu satin S     44.00

RO-230-NS RO-230 | GU10 nickel satin S     44.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W- 8 W

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S       6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S       6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S     36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S     36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S     36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

6190 Douille GU10 Classe II avec ressorts latéraux courts (20 mm) S     15.00

90004 Couvercle HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S       7.00

90000 HaloX-O boîtier sans couvercle | sans tunnel pour transfo S     12.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo | sans couvercle S     28.00

K9300-03 ThermoX boîtier d‘encastrement | découpe Ø 82 mm S     39.00

Information
La douille GU10 avec ressorts courts 20 mm (6100) est incluse. 

20 80
0.5m

exkl.
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chromé matchromé nickel satinnoir alu satinblanc

RO-230 | RO-230-Flat dans différentes variantes Retrofit-KIT

Source lumineuse 5.5 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 5.5W, 2700 K ou 3000 K, CRI 90, 36°, 345 lm, durée de vie: 15‘000 h / L70, dimmable phase descendante, dim. 50 x 53 mm

Article Description Prix CHF

RO-230 (blanc, blanc mat, noir) 5.5 W / 345 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 90 S     38.00

RO-230 (chromé, chromé mat, alu, nickel) 5.5 W / 345 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 90 S     44.00

Source lumineuse 7.5 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 7.5W, 2700 K ou 3000 K, CRI 98, 36°, 480/460 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

RO-230 (blanc, blanc mat, noir) 7.5 W / 480 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 98 S     46.00

RO-230 (chromé, chromé mat, alu, nickel) 7.5 W / 460 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 98 S     53.00

Source lumineuse 8 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 8W, 2700 K, 3000 K ou 4000 K, CRI 90, 36°, 600 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

RO-230 (blanc, blanc mat, noir) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     48.00

RO-230 (chromé, chromé mat, alu, nickel) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     55.00

Source lumineuse 8 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 8W, 2700 K, 3000 K ou 4000 K, CRI 90, 60°, 600 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

RO-230 (blanc, blanc mat, noir) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     48.00

RO-230 (chromé, chromé mat, alu, nickel) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     55.00

Source lumineuse Firaled 6.5 Watt
FIRALUX COB PAR16 GU10 6.5W, 2700 K (441lm) ou 3000 K (423lm), CRI 97, 35°, durée de vie : 60‘000 h / L70, dimmable phase descendante, dim. 50 x 58 mm

Article Description Prix CHF

RO-230 (blanc, blanc mat, noir) 6.5 W / 2700 K (441 lm) ou 3000 K (423 lm) / CRI 97 S     70.00

RO-230 (chromé, chromé mat, alu, nickel) 6.5 W / 2700 K (441 lm) ou 3000 K (423 lm) / CRI 97 S     77.00

Cette douille est livrée avec tous les 
luminaires encastrables 230 V.

6100 | Douille GU10 / 20 mm
Pour des ampoules d‘une longueur 
maximale de 60 mm.

6190 | Douille GU10 Classe II / 20 mm
Pour des ampoules d‘une longueur 
maximale de 60 mm.
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Encastré plafond orientable 35° | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoidaux, fermeture à baïon nettes

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MRO-LED-WS Mini-RO-LED blanc | RAL 9003 S     27.00

MRO-LED-1.1-WM (Flat) Mini-RO-LED blanc mat | RAL 9003 S     27.00

MRO-LED-CH Mini-RO-LED chromé S     36.00

MRO-LED-CM Mini-RO-LED chromé mat S     36.00

MRO-LED-AS Mini-RO-LED alu satin S     36.00

MRO-LED-NS Mini-RO-LED nickel satin S     36.00

1 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 6.2 W | convertisseur exclu
2 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 9.1 W | convertisseur exclu
3 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 95) 9 W Dimmable White | convertisseur exclu
4 | LED (Modul FIRALED® Tunable White CRI 95) 9 W | convertisseur exclu

N° art. Type Courant Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

1 | MD-320640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 631 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 2700 K S     53.00

1 | MD-320640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 645 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 3000 K S     53.00

1 | MD-420640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 541 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 2700 K S     65.00

1 | MD-420640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 575 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 3000 K S     65.00

2 | MD-320940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 936 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 2700 K S     55.00

2 | MD-320940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 953 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 3000 K S     55.00

2 | MD-420940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 807 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 2700 K S     67.00

2 | MD-420940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 918 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 3000 K S     67.00

2 | MD-420940N-40 Firaled® 350 mA 9.1 W 1165 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 4000 K S     67.00

3 | MD-420940N-DW Firaled® 250 mA 9 W 31-795 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 1800-2800 K S     69.00

4 | MD-420940N-TW Firaled® 500 mA 9 W 990-1177 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 2700-6500 K S     82.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

1-3 | SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC 190 - 350 mA | 10.5 W | Phase desc. dimmable S     18.00

1-3 | SP-92035-A Convertisseur FIRALED® | 190 - 350 mA | 3 W - 10 W | DALI S     37.00

4 | SP-SRP-2309-10-TW DALI DT8 dimmable 2 canaux Tunable White alimentation 10 W S     48.00

90002 Couvercle béton HaloX-O | Découpe Ø 68 mm S       7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

K9300-01 ThermoX boîtier d‘encastrement | Decoupe Ø 68 mm S     39.00

Information
Vous trouverez d‘autres convertisseurs à partir de la page 92.
Spot non compatible avec la découpe Ø 68 mm, fabricant Spot-Box.
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Firaled Kit-Variantes avec Mini-RO-LED

Sélection de convertisseurs

Article Modèle Prix CHF avec Phase-Cut Prix CHF avec Dali

MRO-LED (blanc, blanc-mat, noir) 6.2 W / 2700K (631 lm) ou 3000K (645 lm) / CRI 90 S       91.00 S     112.00

MRO-LED (chromé, chromé mat, alu, nickel satin) 6.2 W / 2700K (631 lm) ou 3000K (645 lm) / CRI 90 S       98.00 S     119.00

MRO-LED (blanc, blanc-mat, noir) 6.2 W / 2700K (541 lm) ou 3000K (575 lm) / CRI 97 S     102.00 S     123.00

MRO-LED (chromé, chromé mat, alu, nickel satin) 6.2 W / 2700K (541 lm) ou 3000K (575 lm) / CRI 97 S     108.00 S     129.00

MRO-LED (blanc, blanc-mat, noir) 9.1 W / 2700K (936 lm) ou 3000K (953 lm) / CRI 90 S       98.00 S     119.00

MRO-LED (chromé, chromé mat, alu, nickel satin) 9.1 W / 2700K (936 lm) ou 3000K (953 lm) / CRI 90 S     104.00 S     125.00

MRO-LED (blanc, blanc-mat, noir) 9.1 W / 2700K (807 lm) ou 3000K (918 lm) ou 4000K (1165 lm)  / CRI 97 S     108.00 S     129.00

MRO-LED (chromé, chromé mat, alu, nickel satin) 9.1 W / 2700K (807 lm) ou 3000K (918 lm) ou 4000K (1165 lm)  / CRI 97 S     114.00 S     135.00

MRO-LED (blanc, blanc-mat, noir) 9 W / 1800K-2800K (31 lm-795 lm) / CRI 95 (Dimmable White) S     110.00 S     131.00

MRO-LED (chromé, chromé mat, alu, nickel satin) 9 W / 1800K-2800K (31 lm-795 lm) / CRI 95 (Dimmable White) S     116.00 S     137.00

MRO-LED (blanc, blanc-mat, noir) 9 W / 2700K-6500K (990 lm-1177 lm) / CRI 95 (Tunable White) * S     152.00

MRO-LED (chromé, chromé mat, alu, nickel satin) 9 W / 2700K-6500K (990 lm-1177 lm) / CRI 95 (Tunable White) *  S     158.00

Information
Vous trouverez de plus amples informations techniques sur le convertisseurs à la page 92. 

* inclus l‘alimentation dimmable DALI DT8 à 2 canaux Tunable White 10 W

Convertisseur FIRALED® TRIAC, 350 mA
Corps en plastique, tension de sortie constante, 
protection court-circuit et protection de 
surtension integrée, testé aux normes TÜV, 
courants secondaires sélectionnables au moyen 
d‘un interrupteur à bascule 190 - 350 mA, phase 
desc. dimmable

N° art. Modèle

SP-91035 Convertisseur LED 350 mA | 10.5 W

Convertisseur FIRALED® DALI
Convertisseur à courant constant, courants 
secondaires sélectionnables au moyen d‘un 
interrupteur à bascule 190 - 350 mA, 3 W - 10 W, 
IP20, DALI dimmable, addressable, avec décharge 
de traction sans vis incluse

N° art. Modèle

SP-92035-A Convertisseur LED 190 - 350 mA | 3 W - 10 W
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Mini-RO-230 | Mini-RO-230-Flat

20 70
0.5m

Encastré plafond orientable 35° | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fermeture à baïon nettes, câbles gainés de silicone et de soie de verre, borne en céramique

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MRO-230-WS Mini-RO-230 | GU10 blanc | RAL 9003 S     36.00

MRO-230-1.1-WM (Flat) Mini-RO-230 | GU10 blanc mat | RAL 9003 S     36.00

MRO-230-CH Mini-RO-230 | GU10 chromé S     44.00

MRO-230-CM Mini-RO-230 | GU10 chromé mat S     44.00

MRO-230-AS Mini-RO-230 | GU10 alu satin S     44.00

MRO-230-NS Mini-RO-230 | GU10 nickel satin S     44.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W- 8 W

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S       6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K  S       6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S     36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S     36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S     36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

6190 Douille GU10 Classe II avec resorts latéraux courts (20 mm) S     15.00

90002 Couvercle pour boîtier béton HaloX-O | Découpe Ø 68 mm S       7.00

90000 HaloX-O boîtier sans tunnel pour transfo, sans couvercle S     12.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel | pour transfo, sans couvercle S     28.00

K9300-01 ThermoX boîtier d‘encastrement | découpe Ø 68 mm S     39.00

Information
Spot non compatible avec la découpe Ø 68 mm, fabricant Spot-Box.

exkl.
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blanc mat

Mini-RO-230 | Mini-RO-230-Flat dans différentes variantes Retrofit-KIT

chromé matchromé nickel satinalu satinblanc

Source lumineuse 5.5 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 5.5W, 2700 K ou 3000 K, CRI 90, 36°, 345 lm, durée de vie: 15‘000 h / L70, dimmable phase descendante, dim. 50 x 53 mm

Article Description Prix CHF

MRO-230 (blanc, blanc mat, noir) 5.5 W / 345 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 90 S     38.00

MRO-230 (chromé, chromé mat, alu, nickel) 5.5 W / 345 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 90 S     44.00

Source lumineuse 7.5 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 7.5W, 2700 K ou 3000 K, CRI 98, 36°, 480/460 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

MRO-230 (blanc, blanc mat, noir) 7.5 W / 480 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 98 S     46.00

MRO-230 (chromé, chromé mat, alu, nickel) 7.5 W / 460 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 98 S     53.00

Source lumineuse 8 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 8W, 2700 K, 3000 K ou 4000 K, CRI 90, 36°, 600 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

MRO-230 (blanc, blanc mat, noir) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     48.00

MRO-230 (chromé, chromé mat, alu, nickel) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     55.00

Source lumineuse 8 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 8W, 2700 K, 3000 K ou 4000 K, CRI 90, 60°, 600 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

MRO-230 (blanc, blanc mat, noir) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     48.00

MRO-230 (chromé, chromé mat, alu, nickel) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     55.00

Source lumineuse Firaled 6.5 Watt
FIRALUX COB PAR16 GU10 6.5W, 2700 K (441lm) ou 3000 K (423lm), CRI 97, 35°, durée de vie: 60‘000 h / L70, dimmable phase descendante, dim. 50 x 58 mm

Article Description Prix CHF

MRO-230 (blanc, blanc mat, noir) 6.5 W / 2700 K (441 lm) ou 3000 K (423 lm) / CRI 97 S     70.00

MRO-230 (chromé, chromé mat, alu, nickel) 6.5 W / 2700 K (441 lm) ou 3000 K (423 lm) / CRI 97 S     77.00

Cette douille est livrée avec tous les 
luminaires encastrables 230 V.

6100 | Douille GU10 / 20 mm
Pour des ampoules d‘une longueur 
maximale de 60 mm.

6190 | Douille GU10 Classe II / 20 mm
Pour des ampoules d‘une longueur 
maximale de 60 mm.
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Encastré plafond orientable 35° | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fermeture à baïon nettes

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

CO-LED-WS CO-LED blanc | RAL 9003 S     40.00

CO-LED-CM CO-LED chromé mat S     48.00

CO-LED-AS CO-LED alu satin S     48.00

1 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 6.2 W | convertisseur exclu
2 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 9.1 W | convertisseur exclu
3 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 95) 9 W Dimmable White | convertisseur exclu
4 | LED (Modul FIRALED® Tunable White CRI 95) 9 W | convertisseur exclu

N° art. Type Courant Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

1 | MD-320640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 631 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 2700 K S     53.00

1 | MD-320640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 645 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 3000 K S     53.00

1 | MD-420640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 541 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 2700 K S     65.00

1 | MD-420640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 575 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 3000 K S     65.00

2 | MD-320940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 936 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 2700 K S     55.00

2 | MD-320940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 953 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 3000 K S     55.00

2 | MD-420940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 807 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 2700 K S     67.00

2 | MD-420940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 918 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 3000 K S     67.00

2 | MD-420940N-40 Firaled® 350 mA 9.1 W 1165 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 4000 K S     67.00

3 | MD-420940N-DW Firaled® 250 mA 9 W 31-795 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 1800-2800 K S     69.00

4 | MD-420940N-TW Firaled® 500 mA 9 W 990-1177 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 2700-6500 K S     82.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

1-3 | SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC 190 - 350 mA | 10.5 W | Phase desc. dimmable S     18.00

1-3 | SP-92035-A Convertisseur FIRALED® | 190 - 350 mA | 3 W - 10 W | DALI S     37.00

4 | SP-SRP-2309-10-TW DALI DT8 dimmable 2 canaux Tunable White alimentation 10 W S     48.00

90004 Couvercle béton HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S       7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

K9300-03 ThermoX boîtier d‘encastrement | découpe Ø 82 mm S     39.00

Information
Vous trouverez d‘autres convertisseurs à partir de la page 92.
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Sélection de convertisseurs

Firaled Kit-Variantes avec CO-LED

Article Modèle Prix CHF avec Phase-Cut Prix CHF avec Dali

CO-LED (blanc) 6.2 W / 2700K (631 lm) ou 3000K (645 lm) / CRI 90 S     106.00 S     127.00

CO-LED (chromé mat, alu satin) 6.2 W / 2700K (631 lm) ou 3000K (645 lm) / CRI 90 S     112.00 S     133.00

CO-LED (blanc) 6.2 W / 2700K (541 lm) ou 3000K (575 lm) / CRI 97 S     117.00 S     138.00

CO-LED (chromé mat, alu satin) 6.2 W / 2700K (541 lm) ou 3000K (575 lm) / CRI 97 S     123.00 S     144.00

CO-LED (blanc) 9.1 W / 2700K (936 lm) ou 3000K (953 lm) / CRI 90 S     112.00 S     133.00

CO-LED (chromé mat, alu satin) 9.1 W / 2700K (936 lm) ou 3000K (953 lm) / CRI 90 S     119.00 S     140.00

CO-LED (blanc) 9.1 W / 2700K (807 lm) ou 3000K (918 lm) ou 4000K (1165 lm)  / CRI 97 S     123.00 S     144.00

CO-LED (chromé mat, alu satin) 9.1 W / 2700K (807 lm) ou 3000K (918 lm) ou 4000K (1165 lm)  / CRI 97 S     129.00 S     150.00

CO-LED (blanc) 9 W / 1800K-2800K (31 lm-795 lm) / CRI 95 (Dimmable White) S     125.00 S     146.00

CO-LED (chromé mat, alu satin) 9 W / 1800K-2800K (31 lm-795 lm) / CRI 95 (Dimmable White) S     131.00 S     151.00

CO-LED (blanc) 9 W / 2700K-6500K (990 lm-1177 lm) / CRI 95 (Tunable White) * S     166.00

CO-LED (chromé mat, alu satin) 9 W / 2700K-6500K (990 lm-1177 lm) / CRI 95 (Tunable White) * S     172.00

Information
Vous trouverez de plus amples informations techniques sur le convertisseurs à la page 92. 

* inclus l‘alimentation dimmable DALI DT8 à 2 canaux Tunable White 10 W

Convertisseur FIRALED® TRIAC, 350 mA
Corps en plastique, tension de sortie constante, 
protection court-circuit et protection de 
surtension integrée, testé aux normes TÜV, 
courants secondaires sélectionnables au moyen 
d‘un interrupteur à bascule 190 - 350 mA, phase 
desc. dimmable

N° art. Modèle

SP-91035 Convertisseur LED 350 mA | 10.5 W

Convertisseur FIRALED® DALI
Convertisseur à courant constant, courants 
secondaires sélectionnables au moyen d‘un 
interrupteur à bascule 190 - 350 mA, 3 W - 10 W, 
IP20, DALI dimmable, addressable, avec décharge 
de traction sans vis incluse

N° art. Modèle

SP-92035-A Convertisseur LED 190 - 350 mA | 3 W - 10 W
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20 80
0.5m

Encastré plafond orientable 35° | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fermeture à baïon nettes, câbles gainés de silicone et de soie de verre, borne en céramique

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

CO-230-WS CO-230 | GU10 blanc | RAL 9003 S     48.00

CO-230-CM CO-230 | GU10 chromé mat S     57.00

CO-230-AS CO-230 | GU10 alu satin S     57.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W- 8 W

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S       6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K  S       6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S     36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S     36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S     36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

6190 Douille GU10 Classe II avec ressorts latéraux courts (20 mm) S     15.00

90004 Couvercle pour boîtier béton HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S       7.00

90000 HaloX-O boîtier sans tunnel pour transfo, sans couvercle S     12.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

K9300-03 ThermoX boîtier d‘encastrement | découpe Ø 82 mm S     39.00

exkl.
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Source lumineuse 5.5 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 5.5W, 2700 K ou 3000 K, CRI 90, 36°, 345 lm, durée de vie: 15‘000 h / L70, dimmable phase descendante, dim. 50 x 53 mm

Article Description Prix CHF

CO-230 (blanc) 5.5 W / 345 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 90 S     53.00

CO-230 (chromé mat, alu) 5.5 W / 345 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 90 S     59.00

Source lumineuse 7.5 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 7.5W, 2700 K ou 3000 K, CRI 98, 36°, 480/460 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

CO-230 (blanc) 7.5 W / 480 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 98 S     61.00

CO-230 (chromé mat, alu) 7.5 W / 460 Lumen / 2700 K ou 3000 K / CRI 98 S     67.00

Source lumineuse 8 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 8W, 2700 K, 3000 K ou 4000 K, CRI 90, 36°, 600 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

CO-230 (blanc) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     63.00

CO-230 (chromé mat, alu) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     69.00

Source lumineuse 8 Watt
FIRALUX PAR16 GU10 8W, 2700 K, 3000 K ou 4000 K, CRI 90, 60°, 600 lm, durée de vie: 25‘000 h / L80, dimmable phase descendante, dim. 50 x 57 mm

Article Description Prix CHF

CO-230 (blanc) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     63.00

CO-230 (chromé mat, alu) 8 W / 600 Lumen / 2700 K, 3000 K ou 4000 K / CRI 90 S     69.00

Source lumineuse Firaled 6.5 Watt
FIRALUX COB PAR16 GU10 6.5W, 2700 K (441lm) ou 3000 K (423lm), CRI 97, 35°, durée de vie: 60‘000 h / L70, dimmable phase descendante, dim. 50 x 58 mm

Article Description Prix CHF

CO-230 (blanc) 6.5 W / 2700 K (441 lm) ou 3000 K (423 lm) / CRI 97 S     83.00

CO-230 (chromé mat, alu) 6.5 W / 2700 K (441 lm) ou 3000 K (423 lm) / CRI 97 S     89.00

CO-230 dans différentes variantes Retrofit-KIT

Catalogue général 22|23  Interior

alu satinchromé matblanc

Cette douille est livrée avec tous les 
luminaires encastrables 230 V.

6100 | Douille GU10 / 20 mm
Pour des ampoules d‘une longueur 
maximale de 60 mm.

6190 | Douille GU10 Classe II / 20 mm
Pour des ampoules d‘une longueur 
maximale de 60 mm.
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44 68-80

incl.
DRV

incl.

C

92 Ra
CRI DALI

Encastré plafond orientable 25°
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, verre de sécurité, convertisseur dimmable inclus (en fin de phase) ou DALI, connecteur 
entre la lumière et le convertisseur pour une installation simplifiée, avec pince rapide (P), boucles simplifiées, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

AIO-WM-92-0730.2-A AIO R7 | 7 W blanc mat | RAL 9016 61.00

AIO-BM-92-0730.2-A AIO R7 | 7 W noir mat | RAL 9005 61.00

AIO-CM-92-0730.2-A AIO R7 | 7 W chromé mat 65.00

AIO-AS-92-0730.2-A AIO R7 | 7 W alu satin 65.00

AIO-CB-92-0730.2-A AIO R7 | 7 W noir chromé 65.00

AIO-WM-92-0730.3-A AIO R7 | 7 W | DALI blanc mat | RAL 9016 90.00

AIO-BM-92-0730.3-A AIO R7 | 7 W | DALI noir mat | RAL 9005 90.00

AIO-CM-92-0730.3-A AIO R7 | 7 W | DALI chromé mat 95.00

AIO-AS-92-0730.3-A AIO R7 | 7 W | DALI alu satin 95.00

AIO-CB-92-0730.3-A AIO R7 | 7 W | DALI noir chromé 95.00

LED 7 W | Convertisseur LED inclus | module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Citizen 1 190 mA 7 W 36° 700 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

90002 Couvercle HaloX-O | Découpe Ø 68 mm 7.00

90003 Couvercle HaloX-O | Découpe Ø 75 mm 7.00

90004 Couvercle HaloX-O | Découpe Ø 80 mm 7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle 28.00

Information 
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour locaux humides à la page 228.

chromé mat alu satinblanc mat noir matnoir chromé



37

61

Ø 90

3

Catalogue général 22|23  Interior

AIO R10 

chromé mat alu satinblanc mat noir matnoir chromé

DALI
44 80

incl.
DRV

incl.

C

92 Ra
CRI

Encastré plafond orientable 25°
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, verre de sécurité, convertisseur dimmable inclus (en fin de phase) ou DALI, connecteur 
entre la lumière et le convertisseur pour une installation simplifiée, avec pince rapide (P), boucles simplifiées, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

AIO-WM-92-1030.2-A AIO R10 | 10 W blanc mat | RAL 9016 67.00

AIO-BM-92-1030.2-A AIO R10 | 10 W noir mat | RAL 9005 67.00

AIO-CM-92-1030.2-A AIO R10 | 10 W chromé mat 71.00

AIO-AS-92-1030.2-A AIO R10 | 10 W alu satin 71.00

AIO-CB-92-1030.2-A AIO R10 | 10 W noir chromé 71.00

AIO-WM-92-1030.3-A AIO R10 | 10 W | DALI blanc mat | RAL 9016 97.00

AIO-BM-92-1030.3-A AIO R10 | 10 W | DALI noir mat | RAL 9005 97.00

AIO-CM-92-1030.3-A AIO R10 | 10 W | DALI chromé mat 101.00

AIO-AS-92-1030.3-A AIO R10 | 10 W | DALI alu satin 101.00

AIO-CB-92-1030.3-A AIO R10 | 10 W | DALI noir chromé 101.00

LED 10 W | Convertisseur LED inclus | module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Citizen 1 260 mA 10 W 36° 870 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

90004 Couvercle HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S         7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S       28.00

Information 
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour locaux humides à la page 228.
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AIO R10DW | Dim to warm

DALI44 80

incl.
DRV

incl.

C

95 Ra
CRI

Encastré plafond orientable 25°
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, verre de sécurité, convertisseur dimmable inclus (en fin de phase) ou DALI, connecteur 
entre la lumière et le convertisseur pour une installation simplifiée, avec pince rapide (P), Dim to warm 2000-2800 K, boucles simplifiées, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

AIO-WM-95-10DW.2-A AIO R10DW | 10 W blanc mat | RAL 9016 71.00

AIO-BM-95-10DW.2-A AIO R10DW | 10 W noir mat | RAL 9005 71.00

AIO-CM-95-10DW.2-A AIO R10DW | 10 W chromé mat 76.00

AIO-AS-95-10DW.2-A AIO R10DW | 10 W alu satin 76.00

AIO-CB-95-10DW.2-A AIO R10DW | 10 W noir chromé 76.00

AIO-WM-95-10DW.3-A AIO R10DW | 10 W | DALI blanc mat | RAL 9016 95.00

AIO-BM-95-10DW.3-A AIO R10DW | 10 W | DALI noir mat | RAL 9005 95.00

AIO-CM-95-10DW.3-A AIO R10DW | 10 W | DALI chromé mat 99.00

AIO-AS-95-10DW.3-A AIO R10DW | 10 W | DALI alu satin 99.00

AIO-CB-95-10DW.3-A AIO R10DW | 10 W | DALI noir chromé 99.00

LED 10 W | Convertisseur LED inclus | module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

ProLight PDSD 1 260 mA 10 W 36° 700 lm 2000-2800 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

90004 Couvercle HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S         7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S       28.00

Information 
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour locaux humides à la page 228.

chromé mat alu satinblanc mat noir matnoir chromé
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AIO Deep

44
incl.
DRV

incl.

C

90 Ra
CRI

Encastré plafond fixe
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts à tension, verre de sécurité, convertisseur dimmable inclus (en fin de phase) ou DALI, connecteur entre la lumière 
et le convertisseur pour une installation simplifiée, avec pince rapide (P), boucles simplifiées, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | AIO-WM-90-0730-D.2 AIO Deep | 7 W blanc mat | RAL 9016 61.00

1 | AIO-BM-90-0730-D.2 AIO Deep | 7 W noir mat | RAL 9005 61.00

1 | AIO-CM-90-0730-D.2 AIO Deep | 7 W chromé mat 65.00

1 | AIO-AS-90-0730-D.2 AIO Deep | 7 W alu satin 65.00

1 | AIO-CB-90-0730-D.2 AIO Deep | 7 W noir chromé 65.00

2 | AIO-WM-90-0727-D.2 AIO Deep | 7 W blanc mat | RAL 9016 61.00

2 | AIO-BM-90-0727-D.2 AIO Deep | 7 W noir mat | RAL 9005 61.00

2 | AIO-CM-90-0727-D.2 AIO Deep | 7 W chromé mat 65.00

2 | AIO-AS-90-0727-D.2 AIO Deep | 7 W alu satin 65.00

2 | AIO-CB-90-0727-D.2 AIO Deep | 7 W noir chromé 65.00

1 | AIO-WM-90-0730-D.3 AIO Deep | 7 W | DALI blanc mat | RAL 9016 90.00

1 | AIO-BM-90-0730-D.3 AIO Deep | 7 W | DALI noir mat | RAL 9005 90.00

1 | AIO-CM-90-0730-D.3 AIO Deep | 7 W | DALI chromé mat 95.00

1 | AIO-AS-90-0730-D.3 AIO Deep | 7 W | DALI alu satin 95.00

1 | AIO-CB-90-0730-D.3 AIO Deep | 7 W | DALI noir chromé 95.00

2 | AIO-WM-90-0727-D.3 AIO Deep | 7 W | DALI blanc mat | RAL 9016 90.00

2 | AIO-BM-90-0727-D.3 AIO Deep | 7 W | DALI noir mat | RAL 9005 90.00

2 | AIO-CM-90-0727-D.3 AIO Deep | 7 W | DALI chromé mat 95.00

2 | AIO-AS-90-0727-D.3 AIO Deep | 7 W | DALI alu satin 95.00

2 | AIO-CB-90-0727-D.3 AIO Deep | 7 W | DALI noir chromé 95.00

LED 7 W | Convertisseur LED inclus | module intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

1 | Citizen 1 190 mA 7 W 38° 700 lm 3000 K

2 | Citizen 1 190 mA 7 W 38° 700 lm 2700 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

90004 Couvercle HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S         7.00

90005 Couvercle HaloX-O | Découpe Ø 85 mm S         7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S       28.00

Information 
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour locaux humides à la page 228.

79-85
DALI
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RF-Reset-IP44
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44 68
0.5m

excl.
DRV

excl.BT HT

Encastré plafond fixe (peu ébloussant) | Source lumineuse exclue
Corps en aluminium tourné dans la masse, ressorts à tension, fermeture à système click, source lumineuse décalée de 25 mm vers l‘arrière, sans effet 
éblouissant latéral, sans perte lumineuse, verre de sécurité clair, joint en silicone, IP44

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-9238-LED-WM RF-Reset-IP44 blanc mat | RAL 9003 61.00

1 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 6.2 W | Convertisseur exclu
2 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 9.1 W | 9 W Dimmable White CRI 95 | Convertisseur exclu
3 | LED (Modul FIRALED® II Tunable White CRI 95) 9 W | Convertisseur exclu
4 | LED (FIRALED® GU10  PAR16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W - 8 W 

N° art. Type Courant/Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

1 | MD-320640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 671 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 2700 K S       53.00

1 | MD-320640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 715 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 3000 K S       53.00

1 | MD-420640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 482 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 2700 K S       65.00

1 | MD-420640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 519 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 3000 K S       65.00

2 | MD-320940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 936 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 2700 K S       55.00

2 | MD-320940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 953 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 3000 K S       55.00

2 | MD-420940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 807 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 2700 K S       67.00

2 | MD-420940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 918 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 3000 K S       67.00

2 | MD-420940N-40 Firaled® 350 mA 9 W 1165 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 4000 K S       67.00

2 | MD-420940N-DW Firaled® 250 mA 9 W 31-795 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 1800 K - 2800 K S       69.00

3 | MD-420940N-TW Firaled® 500 mA 9 W 990-1177 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 2700 K - 6500 K S       82.00

4 | TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S         6.00

4 | TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S         6.00

4 | TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S       17.00

4 | TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S       17.00

4 | TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S       17.00

4 | TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S       13.00

4 | TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S       13.00

4 | MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S       36.00

4 | MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S       36.00

4 | MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S       36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

1+2 | SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC | 190 - 350 mA | 10.5 W | Phase desc. dimmable S     18.00

1+2 | SP-92035-A Convertisseur FIRALED® | 190 - 350 mA | 3 W - 10 W | DALI S     37.00

3 | SP-SRP-2309-10-TW ALI DT8 dimmable 2 canaux Tunable White alimentation 10 W S     48.00

90002 Couvercle pour boîtier béton HaloX-O | Découpe Ø 68 mm S       7.00

90000 HaloX-O boîtier sans tunnel pour transfo, sans couvercle S     12.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

4 | 6190 Douille GU10 classe II | avec ressorts latéraux courts (20 mm) S     15.00

exkl.
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Mini-RO-LED-IP44

Catalogue général 22|23  Interior

44 68
0.5m

excl.
DRV

excl.BT HT

Encastré plafond orientable 25° | Source lumineuse exclue
Corps en aluminium tourné dans la masse, ressorts à tension, fermeture à système click, verre de sécurité clair, joint en silicone, IP44

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-9237-LED-WM Mini-RO-LED-IP44 blanc mat | RAL 9003 71.00

1 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 6.2 W | Convertisseur exclu
2 | LED (Modul FIRALED® II Premium Compact CRI 90 et CRI 97) 9.1 W | 9 W Dimmable White CRI 95 | Convertisseur exclu
3 | LED (Modul FIRALED® II Tunable White CRI 95) 9 W | Convertisseur exclu
4 | LED (FIRALED® GU10  PAR16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W - 8 W 

N° art. Type Courant/Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

1 | MD-320640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 671 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 2700 K S       53.00

1 | MD-320640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 715 lm CRI 90 36° 40‘000 h / L70 3000 K S       53.00

1 | MD-420640N-27A Firaled® 350 mA 6.2 W 482 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 2700 K S       65.00

1 | MD-420640N-30A Firaled® 350 mA 6.2 W 519 lm CRI 97 36° 40‘000 h / L70 3000 K S       65.00

2 | MD-320940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 936 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 2700 K S       55.00

2 | MD-320940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 953 lm CRI 90 36° 55‘000 h / L90 3000 K S       55.00

2 | MD-420940N-27A Firaled® 350 mA 9.1 W 807 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 2700 K S       67.00

2 | MD-420940N-30A Firaled® 350 mA 9.1 W 918 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 3000 K S       67.00

2 | MD-420940N-40 Firaled® 350 mA 9 W 1165 lm CRI 97 36° 55‘000 h / L90 4000 K S       67.00

2 | MD-420940N-DW Firaled® 250 mA 9 W 31-795 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 1800 K - 2800 K S       69.00

3 | MD-420940N-TW Firaled® 500 mA 9 W 990-1177 lm CRI 95 36° 55‘000 h / L90 2700 K - 6500 K S       82.00

4 | TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S         6.00

4 | TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S         6.00

4 | TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S       17.00

4 | TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S       17.00

4 | TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S       17.00

4 | TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S       13.00

4 | TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S       13.00

4 | MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S       36.00

4 | MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S       36.00

4 | MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S       36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

1+2 | SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC | 190 - 350 mA | 10.5 W | Phase desc. dimmable S       18.00

1+2 | SP-92035-A Convertisseur FIRALED® | 190 - 350 mA | 3 W - 10 W | DALI S       37.00

3 | SP-SRP-2309-10-TW ALI DT8 dimmable 2 canaux Tunable White alimentation 10 W S       48.00

90002 Couvercle pour boîtier béton HaloX-O | Découpe Ø 68 mm S         7.00

90000 HaloX-O boîtier sans tunnel pour transfo, sans couvercle S       12.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S       28.00

4 | 6190 Douille GU10 classe II | avec ressorts latéraux courts (20 mm) S       15.00

exkl.
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DALI

Encastré plafond orientable 30°
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts à tension, précâblé avec bouchon pour connection simplifé avec le convertisseur Firaled® TRIAC (SP-91035) ou 
convertisseur DALI (SP-92035-A), profondeur de montage 38 mm, durée de vie: 40‘000 h / L70 (6.2 W) | 55‘000 h / L90 (9.1 W)

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | RO-LED-HO-WM-A RO-LED-HO | 6.2 W blanc mat | RAL 9003 82.00

1 | RO-LED-HO-AS-A RO-LED-HO | 6.2 W alu satin 103.00

1 | RO-LED-HO-CM-A RO-LED-HO | 6.2 W chromé mat 103.00

2 | RO-LED-HO-9.1-WM RO-LED-HO | 9.1 W blanc mat | RAL 9003 92.00

2 | RO-LED-HO-9.1-AS RO-LED-HO | 9.1 W alu satin 113.00

2 | RO-LED-HO-9.1-CM RO-LED-HO | 9.1 W chromé mat 113.00

LED 6.2 W / 9.1 W | Convertisseur LED 350 mA exclu | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

1 | Bridgelux 1 350 mA 6.2 W 30° 657 lm 3000 K

2 | Bridgelux 1 350 mA 9.1 W 30° 1133 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC | 190 - 350 mA | 10.5 W | Phase desc. dimmable S     18.00

SP-92035-A Convertisseur FIRALED® | 190 - 350 mA | 3 W - 10 W | DALI S     37.00

90004 Couvercle pour boîtier béton HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S       7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

90 Ra
CRI
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Encastré plafond orientable 30° pour montage directement dans du matériel d‘isolation
Corps en fonte d‘aluminium, réflecteur en polycarbonate argent, ressorts latéraux trapézoïdaux, fermeture à baïonnettes, verre de sécurité clair, câbles 
gainés de silicone et de soie de verre, avec décharge de tension, incl. connecteur et convertisseur, durée de vie: 55‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

RO-LED-1.1-55N1-WS RO-LED-Flat-IP55 | 6.2 W | 3000 K blanc | RAL 9003 166.00

RO-LED-1.1-55N1-WM RO-LED-Flat-IP55 | 6.2 W | 3000 K blanc mat | RAL 9003 166.00

RO-LED-1.1-55N1-CM RO-LED-Flat-IP55 | 6.2 W | 3000 K chromé mat 187.00

RO-LED-1.1-55N1-AS RO-LED-Flat-IP55 | 6.2 W | 3000 K alu satin 187.00

LED 6.2 W | Convertisseur LED 350 mA exclu | Module LED COB intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 350 mA 6.2 W 40° 777 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC | 190 - 350 mA | 10.5 W | Phase desc. dimmable S     18.00

SP-92035-A Convertisseur FIRALED® | 190 - 350 mA | 3 W - 10 W | DALI S     37.00

90004 Couvercle pour boîtier béton HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S       7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

Information
Vous trouverez d‘autres convertisseur LED à partir de la page 92.
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour locaux humides à la page 228.
Cette lumière d‘intallation est adapté pour être installé dans un matériau d‘isolation.

RO-LED-Flat-IP55

90 Ra
CRI
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RA-230

Encastré plafond orientable 45° et tournant 350° | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fermeture à baïon nettes, câbles gainés de silicone et de soie de verre, borne en céramique

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

RA-230-WS RA-230 | GU10 blanc | RAL 9003 S     53.00

RA-230-AS RA-230 | GU10 alu satin S     63.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W- 8 W

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S       6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S       6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S     36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S     36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S     36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

6190 Douille GU10 Classe II avec ressorts latéraux courts (20 mm) S     15.00

90006 Couvercle pour boîtier béton HaloX-O | Découpe Ø 95 mm S       7.00

90000 HaloX-O boîtier sans tunnel pour transfo, sans couvercle S     12.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

Information
Pour un orientabilité optimale, la source lumineuse ne dois pas être plus longue que 60 mm.

6190 | Douille GU10 Classe II / 20 mm
Pour des ampoules d‘une longueur 
maximale de 60 mm.

20 90
0.5m

alu satinblanc

exkl.
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Mirlo Round
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incl. incl.
DRV20 50

Encastré plafond
Corps en aluminium avec cadre visible, ressorts en saillie, surface: revêtement en poudre époxy-polyester finement structuré, UGR <6, durée de vie: 
50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

BS-1511111-11 * Mirlo Round | 5 W | 483 lm | 4000 K blanc | RAL 9016 200.00

BS-1511111-21 * Mirlo Round | 5 W | 483 lm | 4000 K gris 200.00

BS-1511111-31 * Mirlo Round | 5 W | 483 lm | 4000 K noir | RAL 9005 200.00

LED 5 W | Convertisseur LED inclus 350 mA | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 1 350 mA 5 W 35° 483 lm 4000 K

* Délais de livraison sur demande

80 Ra
CRI
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Luna Round LED | 230 V | GU10
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Encastré plafond fixe | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fermeture à baïonnettes, verre de sécurité satiné, Halogène HT: borne en céramique, 
câbles gainés de silicone et de soie de verre

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-3018-10-WM Luna® Round 230 V | GU10 blanc mat | RAL 9003 S     55.00

MD-3018-10-CH Luna® Round 230 V | GU10 chromé S     63.00

MD-3018-10-CM Luna® Round 230 V | GU10 chromé mat S     63.00

MD-3018-10-AS Luna® Round 230 V | GU10 alu satin S     63.00

MD-3018-10-NS Luna® Round 230 V | GU10 nickel satin S     63.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W- 8 W

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S       6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S       6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S     36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S     36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S     36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

90004 Couvercle pour boîtier béton HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S       7.00

90000 HaloX-O boîtier sans tunnel pour transfo, sans couvercle S     12.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

Information
Inadapté aux zones chlorées (piscines/Wellness).
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour locaux humides à la page 228.

exkl.
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Encastré plafond fixe
Corps en fonte d‘aluminium, dissipateur thermique en alu, ressorts latéraux trapézoïdaux, verre de sécurité satiné, câbles gainés de silicone et de soie 
de verre (18 cm), phase descendante ou DALI dimmable, durée de vie: 55‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-3018N1-LED-WM-A Luna® Round LED | 6.2 W | 3000 K blanc mat | RAL 9003 S     168.00

MD-3018N1-LED-CH-A Luna® Round LED | 6.2 W | 3000 K chromé S     176.00

MD-3018N1-LED-CM-A Luna® Round LED | 6.2 W | 3000 K chromé mat S     176.00

MD-3018N1-LED-AS-A Luna® Round LED | 6.2 W | 3000 K alu satin S     176.00

MD-3018N1-LED-NS-A Luna® Round LED | 6.2 W | 3000 K nickel satin S     176.00

LED 6.2 W | Convertisseur LED 350 mA exclu | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree CX-A 1 350 mA 6.2 W 40° 657 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC | 190 - 350 mA | 10.5 W | Phase desc. dimmable S       18.00

SP-92035-A Convertisseur FIRALED® | 190 - 350 mA | 3 W - 10 W | DALI S       37.00

SP-LCM-25DA Convertisseur LED DALI | réglable | 25 W | Push-dimmable S       45.00

90004 Couvercle pour boîtier béton HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S         7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S       28.00

Information
Uniquement prévu pour branchements en série!
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour locaux humides à la page 228.
Inadapté aux zones chlorées (piscines/Wellness).

C

90 Ra
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Luna Carré LED | 230 V | GU10
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Encastré plafond fixe | Source lumineuse exclue
Corps en fonte d‘aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fermeture à baïonnettes, verre de sécurité satiné, câbles gainés de silicone et de soie de 
verre

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-3015-10-WM Luna® Carré 230 V | GU10 blanc mat | RAL 9003 S     55.00

MD-3015-10-CH Luna® Carré 230 V | GU10 chromé S     63.00

MD-3015-10-CM Luna® Carré 230 V | GU10 chromé mat S     63.00

MD-3015-10-AS Luna® Carré 230 V | GU10 alu satin S     63.00

MD-3015-10-NS Luna® Carré 230 V | GU10 nickel satin S     63.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W- 8 W

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S       6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S       6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S     17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S     17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S     17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S     13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S     13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S     36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S     36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S     36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

90004 Couvercle pour boîtier béton HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S       7.00

90000 HaloX-O boîtier sans tunnel pour transfo, sans couvercle S     12.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

Information
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour locaux humides à la page 228.
Inadapté aux zones chlorées (piscines/Wellness).

exkl.
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Luna Carré LED
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DALI

Encastré plafond fixe
Corps en fonte d‘aluminium, dissipateur thermique en alu, ressorts latéraux trapézoïdaux, verre de sécurité satiné, câbles gainés de silicone et de soie 
de verre (18 cm), phase descendante ou DALI dimmable, durée de vie: 55‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-3015N1-LED-WM-A Luna® Carré LED | 6.2 W | 3000 K blanc mat | RAL 9003 S    168.00

MD-3015N1-LED-CH-A Luna® Carré LED | 6.2 W | 3000 K chromé S    176.00

MD-3015N1-LED-CM-A Luna® Carré LED | 6.2 W | 3000 K chromé mat S    176.00

MD-3015N1-LED-AS-A Luna® Carré LED | 6.2 W | 3000 K alu satin S    176.00

MD-3015N1-LED-NS-A Luna® Carré LED | 6.2 W | 3000 K nickel satin S    176.00

LED 6.2 W | Convertisseur LED 350 mA exclu | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree CX-A 1 350 mA 6.2 W 40° 657 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC | 190 - 350 mA | 10.5 W | Phase desc. dimmable S     18.00

SP-92035-A Convertisseur FIRALED® | 190 - 350 mA | 3 W - 10 W | DALI S     37.00

SP-LCM-25DA Convertisseur LED DALI | réglable | 25 W | Push-dimmable S     45.00

90004 Couvercle pour boîtier béton HaloX-O | Découpe Ø 80 mm S       7.00

90001K HaloX-O boîtier avec tunnel pour transfo, sans couvercle S     28.00

Information
Uniquement prévu pour branchements en série!
Inadapté aux zones chlorées (piscines/Wellness).
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour locaux humides à la page 228.

C
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FIRALED Downlight 175 | 190 | 220
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DALI

Lumière encastrée
Corps en fonte d‘aluminium, réflecteur aluminium, ressorts en saillie, lumière directe, module LED Cree COB intégré, 20 Watt / 28 Watt / 36 Watt, 
convertisseur Tridonic LED 230 V on/off inclus, découpe 150mm / 168mm / 195mm, profondeur d‘encastrement 85mm / 90mm / 110mm, pour 
épaisseur du plafond 0.5 - 25mm, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | CF-AL5011K-30 FIRALED® Downlight 175 | 20 W | 230 V | 3000 K | max. de courant secondaire: 500 mA blanc | RAL 9003 176.00

2 | CF-AL6011K-30 FIRALED® Downlight 190 | 28 W | 230 V | 3000 K | max. de courant secondaire: 700 mA blanc | RAL 9003 208.00

3 | CF-AL8011K-30 FIRALED® Downlight 220 | 36 W | 230 V | 3000 K | max. de courant secondaire: 900 mA blanc | RAL 9003 239.00

1 | CF-AL5011D-30 FIRALED® Downlight 175 | 20 W | 230 V | DALI | 3000 K | max. de courant secondaire: 500 mA blanc | RAL 9003 218.00

2 | CF-AL6011D-30 FIRALED® Downlight 190 | 28 W | 230 V | DALI | 3000 K | max. de courant secondaire: 700 mA blanc | RAL 9003 260.00

3 | CF-AL8011D-30 FIRALED® Downlight 220 | 36 W | 230 V | DALI | 3000 K | max. de courant secondaire: 900 mA blanc | RAL 9003 313.00

LED 20 W - 36 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Cree COB 1 230 V 20 W 37° 2085 lm 3000 K

2 | Cree COB 1 230 V 28 W 30° 2742 lm 3000 K

3 | Cree COB 1 230 V 36 W 26° 3792 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

1 | 91201 Boîtier d‘encastrement FIRALED® Downlight | 20 W S     80.00

2 | 91203 Boîtier d‘encastrement FIRALED® Downlight | 28 W S     80.00

3 | 91205 Boîtier d‘encastrement FIRALED® Downlight | 36 W S     80.00

Information
Disponible sur demande aussi en 4000 K, NOT, CRI > 90 et avec des glases satiné.
Boîtier d‘encastrement voir page 99.

80 Ra
CRI
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Reno LED

44
incl.
DRV

incl.

Ø 100 Ø 150 Ø 200

Encastré plafond
Corps en aluminium moulé sous pression, extérieure transparente dotée d‘une surface différenciée brillante et satinée avec système de 
refroidissement et anti-insecte en méthacrylate. Optique intérieure métallisée spéculaire en polycarbonate pour optimiser le contrôle du flux 
lumineux, IK04, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | 3F-30077 Reno LED | WIDE | 100 | CRI 80 | 20 W | 4000 K blanc | RAL 9010 194.00

2 | 3F-30081 Reno LED | WIDE | 100 | CRI 90 | 23 W | 3000 K blanc | RAL 9010 201.00

3 | 3F-30349 Reno LED | WIDE | 150 | CRI 80 | 26 W | 4000 K blanc | RAL 9010 216.00

4 | 3F-30353 Reno LED | WIDE | 150 | CRI 90 | 37 W | 3000 K blanc | RAL 9010 226.00

5 | 3F-30637 Reno LED | WIDE | 200 | CRI 80 | 35 W | 4000 K blanc | RAL 9010 231.00

6 | 3F-30641 Reno LED | WIDE | 200 | CRI 90 | 42 W | 3000 K blanc | RAL 9010 236.00

LED 20 W - 42 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Zhaga 1 230 V 20 W 84° 1951 lm 4000 K

2 | Zhaga 1 230 V 23 W 84° 1870 lm 3000 K

3 | Zhaga 1 230 V 26 W 84° 2567 lm 4000 K

4 | Zhaga 1 230 V 37 W 84° 2418 lm 3000 K

5 | Zhaga 1 230 V 35 W 85° 3273 lm 4000 K

6 | Zhaga 1 230 V 42 W 85° 2922 lm 3000 K

Information
Sur demand, également disponible en DALI, NOT et en couleur noir.
Autres versions telles que faisceau étroit, elliptique et UGR sur demande.

Elliptique Faisceau étroit UGR Large faisceau

80 Ra
CRI

90 Ra
CRI
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20
incl.
DRV

0.5m
incl.

60-250C40
20-

55-175

Plafond apparent / encastré fixe
Corps en plastique, peut être monté comme luminaire apparent ou avec les ressorts en saillie comme luminaire encastré, diffuseur satiné (éclairage 
homogène), convertisseur dimmable intégré, anneau frontal blanc, anneaux avant magnétiques supplémentaires disponibles en différentes couleurs 
comme accessoires, découpe plafond: Modèle petit: Ø 55-175 mm, modèle grand: Ø 60-250 mm, durée de vie: 30‘000 h 

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | HM-182130 Pur | petit | 18 W | Ø 217 mm | 3000 K blanc 61.00

2 | HM-182140 Pur | petit | 18 W | Ø 217 mm | 4000 K blanc 61.00

3 | HM-242930 Pur | grand | 24 W | Ø 290 mm | 3000 K blanc 71.00

1+2 | LED 18 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 
3 | LED 24 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Mitsubishi - 230 V 18 W 110° 1750 lm 3000 K

2 | Mitsubishi - 230 V 18 W 110° 1750 lm 4000 K

3 | Mitsubishi - 230 V 24 W 110° 2300 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

1+2 | HM-1821-NS Anneaux avant magnétiques pour Pur petit | nickel satin |  Ø 217 mm 15.00

1+2 | HM-1821-SZ Anneaux avant magnétiques pour Pur petit | noir mat |  Ø 217 mm 15.00

3 | HM-2429-NS Anneaux avant magnétiques pour Pur grand | nickel satin |  Ø 290 mm 19.00

3 | HM-2429-SZ Anneaux avant magnétiques pour Pur grand | noir mat |  Ø 290 mm 19.00

80 Ra
CRI
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20
incl.
DRV s.Text

0.5m
incl.

DALI

Lumière encastrée
Corps en fonte d‘aluminium, réflecteur aluminium, ressorts en saillie, lumière directe, module LED Samsung SMD intégré, 15 Watt / 20 Watt / 30 Watt, 
convertisseur LED 230 V, On/Off, inclus, profondeur d‘encastrement 45 mm, découpe 130 mm / 165 mm / 220 mm, pour épaisseur du plafond 0.5 - 25 mm, 
durée de vie: 35‘000 h / L90

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | CF-AL4020K-30 Purità 145 | 15 W | 230 V | max. de courant secondaire: 350 mA blanc | RAL 9003 103.00

2 | CF-AL6020K-30 Purità 180 | 20 W | 230 V | max. de courant secondaire: 500 mA blanc | RAL 9003 134.00

3 | CF-AL8020K-30 Purità 240 | 30 W | 230 V | max. de courant secondaire: 700 mA blanc | RAL 9003 187.00

1 | CF-AL4020D-30 Purità 145 | 15 W | 230 V | DALI | max. de courant secondaire: 350 mA blanc | RAL 9003 134.00

2 | CF-AL6020D-30 Purità 180 | 20 W | 230 V | DALI | max. de courant secondaire: 500 mA blanc | RAL 9003 166.00

LED 15 W / 20 W / 30 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Samsung 1 230 V 15 W 103° 1684 lm 3000 K

2 | Samsung 1 230 V 20 W 104° 2794 lm 3000 K

3 | Samsung 1 230 V 30 W 104° 3600 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

1 | 91211 Boîtier d‘encastrement Jumbo Flatbox 130, découpe Ø 130 mm S     55.00

2 | 91213 Boîtier d‘encastrement Jumbo Flatbox 168, découpe Ø 168 mm S     55.00

3 | 91215 Boîtier d‘encastrement Jumbo Flatbox 225, découpe Ø 225 mm S     55.00

Information 
Disponible sur demande aussi en CRI > 90 et 4000 K.
Boîtier d‘encastrement voir page 99.

80 Ra
CRI
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20
incl.
DRV

incl.

Encastré plafond
Corps en aluminium avec cadre visible, ressorts en saillie, surface: revêtement en poudre époxy-polyester finement structuré. UGR <6, dimension 
luminaire: 100 x 100 x 60 mm, découpe de trou 92 x 92 mm, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | BS-1514141-11 * Mirlo Cubi 1 | 9.2 W | 900 lm | 4000 K blanc | RAL 9016 343.00

1 | BS-1514141-21 * Mirlo Cubi 1 | 9.2 W | 900 lm | 4000 K gris 343.00

1 | BS-1514141-31 * Mirlo Cubi 1 | 9.2 W | 900 lm | 4000 K noir | RAL 9005 343.00

2 | BS-1514146-11 * Mirlo Cubi 2 | 16 W | 1399 lm | 4000 K blanc | RAL 9016 343.00

2 | BS-1514146-21 * Mirlo Cubi 2 | 16 W | 1399 lm | 4000 K gris 343.00

2 | BS-1514146-31 * Mirlo Cubi 2 | 16 W | 1399 lm | 4000 K noir | RAL 9005 343.00

1 | LED 9.2 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré
2 | LED 16 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | LED 4 230 V 9.2 W 35° 900 lm 4000 K

2 | LED 4 230 V 16 W 35° 1399 lm 4000 K

* Délais de livraison sur demande

92x92

80 Ra
CRI
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Mirlo MD4

20
incl.
DRV

incl.

Encastré plafond
Corps en aluminium avec cadre visible, ressorts en saillie, surface: revêtement en poudre époxy-polyester finement structuré. UGR <6, dimension 
luminaire: 180 x 58 x 60 mm, découpe de trou 172 x 50 mm, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

BS-1515156-11 * Mirlo MD4 | 16 W | 1399 lm | 4000 K blanc | RAL 9016 343.00

BS-1515156-21 * Mirlo MD4 | 16 W | 1399 lm | 4000 K gris 343.00

BS-1515156-31 * Mirlo MD4 | 16 W | 1399 lm | 4000 K noir | RAL 9005 343.00

LED 16 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

LED 4 230 V 16 W 35° 1399 lm 4000 K

* Délais de livraison sur demande

172x50

80 Ra
CRI
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* Délais de livraison sur demande

Encastré plafond
Corps en aluminium avec cadre visible, ressorts en saillie, surface: revêtement en poudre époxy-polyester finement structuré. UGR <6, dimension 
luminaire: 194 x 68 x 68 mm, découpe de trou 188 x 62 mm, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

BS-1517114-11 * Mirlo WW | 15 W | 1496 lm | 4000 K blanc | RAL 9016  400.00

BS-1517114-21 * Mirlo WW | 15 W | 1496 lm | 4000 K gris  400.00

BS-1517114-31 * Mirlo WW | 15 W | 1496 lm | 4000 K noir | RAL 9005  400.00

LED 15 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

LED 4 230 V 15 W - 1496 lm 4000 K

188x6220
incl.
DRV

incl. 80 Ra
CRI
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Astrio 1 | Astrio 2

20
incl.
DRV

incl.

Encastré plafond
Corps en tôle d‘acier, surface: revêtement en poudre époxy-polyester, UGR (<13 Astrio 1 / <16 Astrio 2), durée de vie: 60‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | BS-1520111-11 * Astrio 1 | 23 W | 3500 lm | 4000 K | 595 x 595 x 20 mm blanc | RAL 9016 518.00

1 | BS-1520111-21 * Astrio 1 | 23 W | 3500 lm | 4000 K | 595 x 595 x 20 mm gris 518.00

1 | BS-1520111-31 * Astrio 1 | 23 W | 3500 lm | 4000 K | 595 x 595 x 20 mm noir | RAL 9005  518.00

2 | BS-1520121-11 * Astrio 2 | 23 W | 3500 lm | 4000 K | 1195 x 295 x 20 mm blanc | RAL 9016  556.00

2 | BS-1520121-21 * Astrio 2 | 23 W | 3500 lm | 4000 K | 1195 x 295 x 20 mm gris 556.00

2 | BS-1520121-31 * Astrio 2 | 23 W | 3500 lm | 4000 K | 1195 x 295 x 20 mm noir | RAL 9005  556.00

1+2 | LED 23 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1+2 | LED 24 230 V 23 W 75° 3500 lm 4000 K

* Délais de livraison sur demande

80 Ra
CRI
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20
incl.
DRV

incl.

Encastré plafond
Boîtier du luminaire en tôle d‘acier galvanisé à chaud, peinture polyester, diffuseur tridimensionnel en polycarbonate, distribution de lumière directe.
UGR<17 = 25 W / UGR<19 = 39 W, IK06, dimension: 621 x 621 x 30 mm, durée de vie: 50‘000 h / L90

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | 3F-23410 Diagon LED 1 | 25 W | 4386 lm | 4000 K blanc | RAL 9010 566.00

2 | 3F-23411 Diagon LED 1 | 39 W | 5547 lm | 4000 K blanc | RAL 9010 568.00

1 | LED 25 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré
2 | LED 39 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | LED 16 230 V 25 W 65° 4386 lm 4000 K

2 | LED 16 230 V 39 W 65° 5547 lm 4000 K

80 Ra
CRI
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L 320

40
incl.
DRV

incl.

Encastré plafond
Boîtier du luminaire en tôle d‘acier galvanisé à chaud, finition peinture polyester. Diffuseur plat en polyméthacrylate de méthyle opale, à éblouisse-
ment réduit. UGR<21, dimension: 621 x 621 x 55 mm. Durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

3F-21660 L 320 | 32 W | 3950 lm | 4000 K blanc | RAL 9010       521.00

LED 32 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

LED 1 230 V 32 W - 3950  lm 4000 K

80 Ra
CRI
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Point

44 55

incl. excl.
DRV C Seriell

Plafond apparent / encastré fixe
Corps en aluminium tourné dans la masse, verre de sécurité satiné, prise AMP avec câble d‘alimentation exclu, approprié pour le montage en meubles 
et constructions en bois aux profondeurs d‘encastrement réduites (p. ex. placards de cuisine), câble d‘alimentation 2 mètre, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

FB-WM-90-0330-P Point | 3 W blanc mat | RAL 9016 40.00

FB-AS-90-0330-P Point | 3 W alu satin 50.00

LED 3 W | Convertisseur LED exclu | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Sunpu 1 350 mA 3 W 90° 275 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LED003 Convertisseur LED 350 mA | IP65 | 1 W - 3 W S     19.00

EL-LED350-10 Convertisseur LED 350 mA | IP67 | 3 W - 10 W S     27.00

SP-91035 Convertisseur FIRALED® TRIAC | 190 - 350 mA | 10.5 W | Phase desc. dimmable S     18.00

Information 
Uniquement prévu pour branchements en série! 

 

90 Ra
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67
incl. excl.

DRV Seriell27

Encastré (Lumière d‘orientation | effets de lumière)
Acier inoxydable, AISI 316, corps de refroidissement en aluminium, ressorts latéraux, 3 m de câble d‘alimentation H05RN-F, durée de vie: 35‘000 h / 
L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

AU-WU682-1R-N-WW Eddy | 1 W | 3000 K Acier inoxydable S     65.00

LED 1 W | Convertisseur LED 350 mA exclu | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Power LED 1 350 mA 1 W 135° 90 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LED003 Convertisseur LED 350 mA | IP65 | 1 W - 3 W S     19.00

EL-LED350-10 Convertisseur LED 350 mA | IP67 | 3 W - 10 W S     27.00

AU-WU682-1R-N-Z Noyau d‘évidement à bétonner | Ø 32 x 70 mm S       5.00

Information 
Combiné avec convertisseur dimmable.
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour locaux humides à la page 228.
Uniquement prévu pour branchements en série!
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35|46

incl.

Seriell

excl.
DRV20

Encastré étanche (Lumière d‘orientation | effets de lumière)
Corps en aluminium tourné dans la masse, Micro LED Tom: fixé, concav, découpe Ø 35mm, Micro LED Jerry: orientable 15°, convexe, câble de 
connexion 27 cm inclus, découpe Ø 46mm, ressorts latéraux trapézoïdaux, câbles gaines de silicone, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-9212N1-WW Micro LED Tom | 2 W | 30° | 3000 K Aluminium poli 103.00

MD-9211N1-WW Micro LED Jerry | 2 W | 30° | 3000 K Aluminium poli 134.00

LED 2 W | Convertisseur LED 700 mA exclu | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 700 mA 2 W 30° 203 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

EL-LED700-10 LED-Konverter 700 mA | IP67 | 4 W - 10 W S     27.00

ER-LED700-09 LED-Konverter 700 mA | IP65 | 0 W - 9 W S     35.00

Information
Combiné avec convertisseur dimmable.
Lumière uniquement variable lorsqu‘un convertisseur LED Optotronic page 92 est utilisé.
Uniquement prévu pour branchements en série!

 

90 Ra
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20 70x70
0.5m

incl. excl.
DRV Seriell

Encastré mural (peu éblouissant | faisceau lumineux vers le bas)
Corps en tôle d‘aluminium, ressorts latéraux, couvercle avec verre amovible, source lumineuse décalée vers l‘arriere, réflecteur intégré, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-9913N1-WW-A Shirley 2 LED | 1 W | 3000 K argent anodisé 103.00

LED 1 W | Convertisseur LED 350 mA exclu | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 350 mA 1 W 90° 111 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LED003 Convertisseur LED 350 mA | IP65 | 1 W - 3 W S     19.00

MD-3007-ZEN-A Boîtier d‘encastrement | 137 x 114 x 37 mm 41.00

MD-3007-ZPN-A Set de plâtre pour d‘encastrement 28.00

Information 
Combiné avec convertisseur dimmable.
Uniquement prévu pour branchements en série!

 

1. Plaque de scellement et boîtier 
d’encastrement à fixer dans le mur.

2. Finition du mur avec du plâtre ou 
autre (au min. 8 mm d’épaisseur).

5. Insérer la coiffe avec l‘insert en 
verre, vers le bas. 

3. Utilisation, fixer et câbler le 
transformateur

4. Compresser les ressorts et 
installer le luminaire à fleur.

Shirley 2 LED: boîtier d‘encastrement

90 Ra
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20 112x50

incl. incl.
DRV Seriell

0.5m

Encastré mural (peu éblouissant | faisceau lumineux vers le bas)
Corps en acier inoxydable, ressorts à tension, boîtier d‘encastrement de métal exclu, câble gainés de silicone, durée de vie: 55‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-3403N1-WW Amy LED | 4.2 W | 3000 K Acier inoxydable 187.00

LED 4.2 W | Convertisseur LED 350 mA intégré | Liner LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Edixeon 1 350 mA 4.2 W - 310 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

MD-3403-ZE-A Boîtier d‘encastrement en métal noir | 52 x 124 x 80 mm 29.00

90 Ra
CRI
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FiraProf-S17   FiraProf-R17    FiraProf-C18

20
excl.
DRV

excl.
0.5 m

Profil apparent LED
Profil en aluminium, couvercle en polycarbonate opalisé, l‘épaisseur des embouts est de 2 mm chacun, pour les clips de fixation, utiliser des vis à tête 
ronde, nombre de clips de fixation recommandé: 2 pièces / mètre, max. Longueur par rail: 2 mètres.

FiraProf-S17, profil de surface LED

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

IV-7382-S17 FiraProf-S17 | par mètre aluminium 8.00

IV-7382-DSA Diffuseur opale | par mètre opale 5.00

IV-7382-HAK Clip de retenue | par pièce argent 2.00

IV-7382-EMK Embout avec entrée de câble | par pièce gris 2.00

IV-7382-EOK Embout sans entrée de câble | par pièce gris 2.00

FiraProf-R17, profil d‘encastré LED

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

IV-7392-R17 FiraProf-R17 | par mètre aluminium 8.00

IV-7392-DSA Diffuseur opale | par mètre opale 5.00

IV-7392-HAK Clip de retenue | par pièce argent 2.00

IV-7392-EMK Embout avec entrée de câble | par pièce gris 2.00

IV-7392-EOK Embout sans entrée de câble | par pièce gris 2.00

FiraProf-C18, profil d‘angle LED

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

IV-7402-C18 FiraProf-C18 | par mètre aluminium 18.00

IV-7402-DSA Diffuseur opale | par mètre opale 5.00

IV-7402-HAK Clip de retenue | par pièce argent 2.00

IV-7402-EMK Embout avec entrée de câble | par pièce gris 2.00

IV-7402-EOK Embout sans entrée de câble | par pièce gris 2.00

Information
Notez que pour chaque unité FiraStrip, le profilé en aluminium doit être 8 mm (4 mm par extrémité de bande) plus long pour laisser suffisamment d‘espace pour l‘alimentation et les embouts.
Strips: les FiraStrips se trouvent aux pages 68 et 69 du catalogue.
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00
excl.
DRV

incl. 90 Ra
CRI 0.5 m

FiraStrip-PH | FiraStrip-P
Câble d‘alimentation de longueur standard: 50 cm (sur demande 5 mètres max.), Pré-assemblé sur demande (préfabriqué sur demande), DALI ou 
Push-Dimmable (dépendant du convertisseur), peut être coupé tous les 50 mm, max. Longueur: 5 mètres, tension constante: 24 V DC, sortie de la 
lumière homogène, durée de vie: 50‘000 h / L80

FiraStrip-PH

N° art. Modèle Teinte Prix par mètre CHF

1 | SP-FSH920-30 FiraStrip-PH (Homogèn) | 20 W/m 3000 K 103.00

2 | SP-FSH920-40 FiraStrip-PH (Homogèn) | 20 W/m 4000 K 103.00

LED 20 W | Convertisseur LED exclu | FiraProf exclu | LED intégré

Type Quantité Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Samsung 120/m 24 V DC 20 W/m 120° 2200 lm/m 3000 K

2 | Samsung 120/m 24 V DC 20 W/m 120° 2320 lm/m 4000 K

FiraStrip-P

N° art. Modèle Teinte Prix par mètre CHF

1 | SP-FS922-30 FiraStrip-P | 22 W/m 3000 K 92.00

2 | SP-FS922-40-A FiraStrip-P | 22 W/m 4000 K 92.00

3 | SP-FS914-30 FiraStrip-P | 14.2 W/m 3000 K 88.00

4 | SP-FS914-40 FiraStrip-P | 14.2 W/m 4000 K 88.00

1 + 2 | LED 22 W/m | Convertisseur LED exclu | FiraProf exclu | LED intégré
3 + 4 | LED 14.2 W/m | Convertisseur LED exclu | FiraProf exclu | LED intégré

Type Quantité Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Samsung 112/m 24 V DC 22 W/m 120° 2860 lm/m 3000 K

2 | Samsung 112/m 24 V DC 22 W/m 120° 2910 lm/m 4000 K

3 | Samsung 112/m 24 V DC 14.2 W/m 120° 1850 lm/m 3000 K

4 | Samsung 112/m 24 V DC 14.2 W/m 120° 1890 lm/m 4000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

TR-28001663 Convertisseur DALI Tridonic | Push dimmable | 60 W | 24 V DC S   103.00

TR-28001437 Convertisseur DALI Tridonic | Push dimmable | 150 W | 24 V DC S   166.00

SP-ER3024-LI Convertisseur LED | pas dimmable | 30 W | 24 V DC S     38.00

SP-ER6024-LI Convertisseur LED | pas dimmable | 60 W | 24 V DC S     41.00

SP-ER15024-LI Convertisseur LED | pas dimmable | 150 W | 24 V DC S     81.00

DALI
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FiraStrip-S                           FiraStrip-RGBW

00
excl.
DRV

incl. 80 Ra
CRI 0.5 m

FiraStrip-S | FiraStrip-RGBW
Câble d‘alimentation de longueur standard: 50 cm (sur demande 5 mètres max.), Pré-assemblé sur demande (préfabriqué sur demande)
 
FiraStrip-S: DALI ou Push-dimmable (dépendant du convertisseur), peut être coupé tous les 50 mm, max. Longueur: 5 mètres, tension 
constante: 24 V DC, durée de vie: 50‘000 h / L80

FiraStrip-RGBW: dimmable RGB+W (2700K) (contrôler RGBW et convertisseur de LED non inclus), tous 71,4 mm, max. Longueur: 5 mètres, tension 
constante: 24 V DC, durée de vie: 50‘000 h / L80

FiraStrip-S

N° art. Modèle Teinte Prix par mètre CHF

SP-FS814-30-B FiraStrip-S | 14.4 W/m 3000 K 71.00

LED 14.4 W | Convertisseur LED exclu | FiraProf exclu | LED intégré

Type Quantité Voltage Watt <º Lumière Teinte

Samsung 120/m 24 V DC 14.4 W/m 120° 1797 lm/m 3000 K

FiraStrip-RGBW

N° art. Modèle Teinte Prix par mètre CHF

SP-FSRGBW-27 FiraStrip-RGBW | 20 W/m RGB/2700 K 82.00

LED 20 W/m | Convertisseur LED exclu | RGBW Contrôler exclu | FiraProf exclu | LED intégré 

Type Quantité Voltage Watt <º Lumière Teinte

Epistar 84/m 24 V DC 20 W/m 120° 1550 lm/m RGB + 2700 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

TR-28001663 Convertisseur DALI Tridonic | Push dimmable | 60 W | 24 V DC S   103.00

TR-28001437 Convertisseur DALI Tridonic | Push dimmable | 150 W | 24 V DC S   166.00

SP-ER3024-LI Convertisseur LED | pas dimmable | 30 W | 24 V DC S     38.00

SP-ER6024-LI Convertisseur LED | pas dimmable | 60 W | 24 V DC S     41.00

SP-ER15024-LI Convertisseur LED | pas dimmable | 150 W | 24 V DC S     81.00

Information
Les FiraStrips nécessitent un grand soin lors du montage.
Notez que pour chaque unité FiraStrip, le profilé en aluminium doit être 8 mm (4 mm par extrémité de bande) plus long pour laisser suffisamment d‘espace pour l‘alimentation et les 
embouts. L‘installation de bandes LED (avec blocs d‘alimentation) doit être effectuée uniquement par un électricien agréé aux conditions d‘installation, protégée contre les courts-circuits, 
les surcharges et les surchauffes. En cas mauvaise installation ou d‘installation par un électricien non agréé, Firalux Design SA décline toute responsabilité. Disponible sur demande aussi des 
autres LED-Strips.

DALI
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20

Rails de courant apparent
Aluminium, rail 3-phase universel, 16 A, 230/400 Volt

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

IV-7511-20-31 Square | L. 2000 mm blanc | RAL 9010 S     61.00

IV-7511-20-42 Square | L. 2000 mm aluminium anodisé S     61.00

IV-7511-30-31 Square | L. 3000 mm blanc | RAL 9010 S     91.00

IV-7511-30-42 Square | L. 3000 mm aluminium anodisé S     91.00

IV-7511-40-31 Square | L. 4000 mm blanc | RAL 9010 S   121.00

IV-7511-40-42 Square | L. 4000 mm aluminium anodisé S   121.00

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

  1 | IV-7652-11-W31 alimentation gauche blanc S     13.00

  1 | IV-7652-11-W20 alimentation gauche argent S     13.00

  2 | IV-7652-10-W31 alimentation droite blanc S     13.00

  2 | IV-7652-10-W20 alimentation droite argent S     13.00

  3 | IV-7653-10-W31 alimentation centrale blanc S     24.00

  3 | IV-7653-10-W20 alimentation centrale argent S     24.00

  4 | IV-7655-10-W31 connecteur d‘angle intérieur blanc S     25.00

  4 | IV-7655-10-W20 connecteur d‘angle intérieur argent S     25.00

  5 | IV-7655-11-W31 connecteur d‘angle extérieur blanc S     25.00

  5 | IV-7655-11-W20 connecteur d‘angle extérieur argent S     25.00

  6 | IV-7656-11-W31 connecteur en T gauche blanc S     40.00

  6 | IV-7656-11-W20 connecteur en T gauche argent S     40.00

  7 | IV-7656-10-W31 connecteur en T droit blanc S     40.00

  7 | IV-7656-10-W20 connecteur en T droit argent S     40.00

  8 | IV-7657-10-W31 connecteur en X blanc S     51.00

  8 | IV-7657-10-W20 connecteur en X argent S     51.00

  9 | IV-7604-10-W31 connecteur en ligne blanc S       8.00

  9 | IV-7604-10-W30 connecteur en ligne noir S       8.00

10 | IV-7659-00-W31 embout blanc S       2.00

10 | IV-7659-00-W20 embout argent S       2.00

11 | IV-7607-00-00 clip de montage gris S       6.00

12 | IV-7606-06-31 suspension, set avec câble 2000 mm blanc S     13.00

Information
Modèles supplémentaires disponibles aussi en noir sur demande.
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Exemple

Alimentation gauche et alimentation droite

Alimentation gauche Alimentation droite Connecteur d‘angle 
intérieur

Connecteur d‘angle 
extérieur

Connecteur en T gauche Connecteur en T droit Connecteur en X
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20
incl.

0.5m
incl.
DRV

C

85 Ra
CRI

Projecteur
Boîtier en aluminium moulé sous pression, poids: 1 kg, orientable à 355°, pivotant à 90°, UGR<16, dimmable avec variateur de phase descendante, 
convertisseur inclus, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

IV-751-1613MD-21 Perfetto Compact | 18 W | 3000 K blanc mat | RAL 9010 S     230.00

IV-751-1613MD-16 Perfetto Compact | 18 W | 3000 K noir | RAL 9005 S     230.00

 LED 18 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

LED 1 230 V 18 W 29° 1750 lm 3000 K

Information
Disponible sur demande aussi en 4000 K.
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20
incl.

0.5m
incl.
DRV

90 Ra
CRI

Projecteur
Corps en fonte d‘aluminium, orientable, poids: 0.5 kg, UGR <11, adapteur 3-phase universel intégré, pas dimmable, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

IV-748-1693-21 Miniperfetto | 12 W blanc mat | RAL 9010 S     198.00

IV-748-1693-16 Miniperfetto | 12 W noir | RAL 9005 S     198.00

 LED 12 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré  

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

LED 1 230 V 12 W 30° 1469 lm 3000 K

Information
Disponible sur demande aussi en 4000 K.
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20
incl.

0.5m
incl.
DRV

90 Ra
CRI

Projecteur applique ou plafonnier
Corps en font d‘aluminium, orientable verticalement 90°, poids: 0.6 kg, UGR <11, dimmable, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | IV-748-029-21 Miniperfetto Base | 6 W blanc mat | RAL 9010 S     213.00

2 | IV-748-029-16 Miniperfetto Base | 6 W noir | RAL 9005 S     213.00

 LED 6 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré  

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | LED 1 230 V 6 W 30° 800 lm 3000 K

2 | LED 1 230 V 6 W 30° 600 lm 3000 K

 

C
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Miniperfetto-S | Iconica

20
inkl.

0.5m
incl.
DRV

80 Ra
CRI

90 Ra
CRI

Suspension
Corps en fonte d‘aluminium, poids: 0.5 kg, / Iconica 1.3 kg, UGR <14, avec câble d‘alimentation 2 m (câble textile), Miniperfetto-S CRI 90, pas 
dimmable, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | IV-748-119-21 Miniperfetto-S | 12 W blanc mat | RAL 9010 S     212.00

1 | IV-748-119-16 Miniperfetto-S | 12 W noir | RAL 9005 S     212.00

2 | IV-3920-01-21 Iconica | 9.5 W blanc mat | RAL 9010 S     245.00

2 | IV-3920-01-16 Iconica | 9.5 W noir | RAL 9005 S     245.00

1 | LED 12 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré  
2 | LED 9.5 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré  

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | LED 1 230 V 12 W 30° 1050 lm 3000 K

2 | LED 1 230 V 9.5 W 60° 1000 lm 3000 K

Information 
Miniperfetto-S disponible sur demande aussi avec contact adapteur de rail.
Iconica disponible sur demande aussi en cuivre.
Les deux luminaires sont également disponibles avec variateur sur demande.
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Suspension
Boîtier en aluminium, y compris la suspension à fil, longueur du câble 1500 mm, couvercle anti-reflet, DALI dimmable, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | NX-35018S-PS-40 Romi PS | 18 W | 1700 lm | 4000 K | Ø 350 argent | RAL 9006 S     361.00

1 | NX-35018SW-PS-40 Romi PS | 18 W | 1700 lm | 4000 K | Ø 350 blanc | RAL 9004 S     361.00

1 | NX-35018SZ-PS-40 Romi PS | 18 W | 1700 lm | 4000 K | Ø 350 noir | RAL 9005 S     361.00

2 | NX-45030S-PS-40 Romi PS | 30 W | 3100 lm | 4000 K | Ø 450 argent | RAL 9006 S     509.00

2 | NX-45030SW-PS-40 Romi PS | 30 W | 3100 lm | 4000 K | Ø 450 blanc | RAL 9004 S     509.00

2 | NX-45030SZ-PS-40 Romi PS | 30 W | 3100 lm | 4000 K | Ø 450 noir | RAL 9005 S     509.00

3 | NX-60048S-PS-40 Romi PS | 48 W | 5250 lm | 4000 K | Ø 600 argent | RAL 9006 S     719.00

3 | NX-60048SW-PS-40 Romi PS | 48 W | 5250 lm | 4000 K | Ø 600 blanc | RAL 9004 S     719.00

3 | NX-60048SZ-PS-40 Romi PS | 48 W | 5250 lm | 4000 K | Ø 600 noir | RAL 9005 S     719.00

4 | NX-90080S-PS-40 Romi PS | 80 W | 9000 lm | 4000 K | Ø 900 argent | RAL 9006 S   1045.00

4 | NX-90080SW-PS-40 Romi PS | 80 W | 9000 lm | 4000 K | Ø 900 blanc | RAL 9004 S   1045.00

4 | NX-90080SZ-PS-40 Romi PS | 80 W | 9000 lm | 4000 K | Ø 900 noir | RAL 9005 S   1045.00

LED 18 W - 80 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Edison 2835 LED 1 230 V 18 W 100° / 95° 500 lm / 1200 lm 4000 K

2 | Edison 2835 LED 1 230 V 30 W 100° / 95° 1000 lm / 2100 lm 4000 K

3 | Edison 2835 LED 1 230 V 48 W 100° / 95° 1750 lm / 3500 lm 4000 K

4 | Edison 2835 LED 1 230 V 80 W 100° / 95° 3400 lm / 5600 lm 4000 K

Information 
Plafonnier correspondant à la page 78.

20
incl. incl.

DRV
80 Ra

CRI DALI

Romi PS avec suspension à fil
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Romi PR avec pendule à tube

Suspension
Boîtier en aluminium, y compris pendule à tube, couvercle anti-reflet, DALI dimmable, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | NX-35018S-PR-40 Romi PR | 18 W | 1700 lm | 4000 K | Ø 350 argent | RAL 9006 S     361.00

1 | NX-35018SW-PR-40 Romi PR | 18 W | 1700 lm | 4000 K | Ø 350 blanc | RAL 9004 S     361.00

1 | NX-35018SZ-PR-40 Romi PR | 18 W | 1700 lm | 4000 K | Ø 350 noir | RAL 9005 S     361.00

2 | NX-45030S-PR-40 Romi PR | 30 W | 3100 lm | 4000 K | Ø 450 argent | RAL 9006 S     509.00

2 | NX-45030SW-PR-40 Romi PR | 30 W | 3100 lm | 4000 K | Ø 450 blanc | RAL 9004 S     509.00

2 | NX-45030SZ-PR-40 Romi PR | 30 W | 3100 lm | 4000 K | Ø 450 noir | RAL 9005 S     509.00

3 | NX-60048S-PR-40 Romi PR | 48 W | 5250 lm | 4000 K | Ø 600 argent | RAL 9006 S     719.00

3 | NX-60048SW-PR-40 Romi PR | 48 W | 5250 lm | 4000 K | Ø 600 blanc | RAL 9004 S     719.00

3 | NX-60048SZ-PR-40 Romi PR | 48 W | 5250 lm | 4000 K | Ø 600 noir | RAL 9005 S     719.00

4 | NX-90080S-PR-40 Romi PR | 80 W | 9000 lm | 4000 K | Ø 900 argent | RAL 9006 S   1045.00

4 | NX-90080SW-PR-40 Romi PR | 80 W | 9000 lm | 4000 K | Ø 900 blanc | RAL 9004 S   1045.00

4 | NX-90080SZ-PR-40 Romi PR | 80 W | 9000 lm | 4000 K | Ø 900 noir | RAL 9005 S   1045.00

LED 18 W - 80 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Edison 2835 LED 1 230 V 18 W 100° / 95° 500 lm / 1200 lm 4000 K

2 | Edison 2835 LED 1 230 V 30 W 100° / 95° 1000 lm / 2100 lm 4000 K

3 | Edison 2835 LED 1 230 V 48 W 100° / 95° 1750 lm / 3500 lm 4000 K

4 | Edison 2835 LED 1 230 V 80 W 100° / 95° 3400 lm / 5600 lm 4000 K

Information 
Plafonnier correspondant à la page 78.

20
incl. incl.

DRV
80 Ra

CRI DALI
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Romi C

Applique ou plafonnier
Boîtier en aluminium, couvercle anti-reflet, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | NX-35018S-40 Romi C | 18 W | 1700 lm | 4000 K | Ø 350 argent | RAL 9006 S    314.00

1 | NX-35018SW-40 Romi C | 18 W | 1700 lm | 4000 K | Ø 350 blanc | RAL 9004 S    314.00

1 | NX-35018SZ-40 Romi C | 18 W | 1700 lm | 4000 K | Ø 350 noir | RAL 9005 S    314.00

2 | NX-45030S-40 Romi C | 30 W | 3100 lm | 4000 K | Ø 450 argent | RAL 9006 S    462.00

2 | NX-45030SW-40 Romi C | 30 W | 3100 lm | 4000 K | Ø 450 blanc | RAL 9004 S    462.00

2 | NX-45030SZ-40 Romi C | 30 W | 3100 lm | 4000 K | Ø 450 noir | RAL 9005 S    462.00

3 | NX-60048S-40 Romi C | 48 W | 5250 lm | 4000 K | Ø 600 argent | RAL 9006 S    672.00

3 | NX-60048SW-40 Romi C | 48 W | 5250 lm | 4000 K | Ø 600 blanc | RAL 9004 S    672.00

3 | NX-60048SZ-40 Romi C | 48 W | 5250 lm | 4000 K | Ø 600 noir | RAL 9005 S    672.00

4 | NX-90080S-40 Romi C | 80 W | 9000 lm | 4000 K | Ø 900 argent | RAL 9006 S    998.00

4 | NX-90080SW-40 Romi C | 80 W | 9000 lm | 4000 K | Ø 900 blanc | RAL 9004 S    998.00

4 | NX-90080SZ-40 Romi C | 80 W | 9000 lm | 4000 K | Ø 900 noir | RAL 9005 S    998.00

LED 18 W - 80 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Edison 2835 LED 1 230 V 18 W 100° / 95° 500 lm / 1200 lm 4000 K

2 | Edison 2835 LED 1 230 V 30 W 100° / 95° 1000 lm / 2100 lm 4000 K

3 | Edison 2835 LED 1 230 V 48 W 100° / 95° 1750 lm / 3500 lm 4000 K

4 | Edison 2835 LED 1 230 V 80 W 100° / 95° 3400 lm / 5600 lm 4000 K

Information 
Suspension correspondante aux pages 76-77.

20
incl. incl.

DRV
80 Ra

CRI DALI
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EcoSlimLamp LED

20
incl. incl.

DRV
80 Ra

CRI

Applique ou plafonnier (extra mince)
Réglette extra-mince LED, corps en plastique, brachement frontal, convertisseur LED pour connexien direct (230V) intégré, connecteur direct inclus. 
Set de montage, emboutet clips de fixation incl., câble d‘alimentation pas compris dans le lot, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | FE-ESLED10-30 EcoSlimlamp LED | 10 W | 3000 K blanc 67.00

2 | FE-ESLED15-30 EcoSlimlamp LED | 15 W | 3000 K blanc 71.00

3 | FE-ESLED20-30 EcoSlimlamp LED | 20 W | 3000 K blanc 76.00

LED 10 W - 20 W | Convertisseur LED (230 V) intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Seoul Top View LED 10 230 V 10 W - 500 lm 3000 K

2 | Seoul Top View LED 15 230 V 15 W - 750 lm 3000 K

3 | Seoul Top View LED 20 230 V 20 W - 1000 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FE-DV-ES Connecteur linéaire 4.00

FE-EK1800-ES Câble d‘alimentation | 1800 mm 13.00

FE-VK0150-ES Câble de connection | 150 mm 4.00

FE-VK0300-ES Câble de connection | 300 mm 5.00

FE-VK1800-ES Câble de connection | 1800 mm 9.00
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65
incl. incl.

DRV
80 Ra

CRI

Applique ou plafonnier
Boîtier en polycarbonate injecté autoextinguible gris (RAL 7035), couvercle prismatique résistant aux chocs, joint d‘étanchéité injecté ne vieillissant 
pas, bouclage possible, serrures de sécurité et kit de montage en acier inoxydable inclus, IK10, classe de protection I, EN 60598-2-22, UGR <22, 
durée de vie: 50‘000 h / L85

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | 3F-58583 Linda LED | 1270 mm | 24 W | 3914 lm | 4000 K gris | RAL 7035 S     133.00

2 | 3F-58605 Linda LED | 1570 mm | 30 W | 4899 lm | 4000 K gris | RAL 7035 S     149.00

1 | LED 24 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 
2 | LED 30 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | LED 1 230 V 24 W 180° 3914 lm 4000 K

2 | LED 1 230 V 30 W 180° 4899 lm 4000 K

Information 
Linda LED disponible en différentes versions sur demande: Linda LED AMPIO, CON, Basic, Soft, Compact, HS, Transparent, Ice, Sensor, Bluetooth et NOT.
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour locaux humides à la page 228.
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Easyled

20
incl.
DRV

incl. 80 Ra
CRI 0.5 m

Applique ou plafonnier 
Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, options de connecion arrière ou latérale, durée de vie: 50‘000 h  / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | TO-800610-30 Easyled 600 mm | 10 W | 3000 K blanc-mat 56.00

1 | TO-800610-40 Easyled 600 mm | 10 W | 4000 K blanc-mat 56.00

2 | TO-801217-30-A Easyled 1200 mm | 17 W | 3000 K blanc-mat 74.00

2 | TO-801217-40-A Easyled 1200 mm | 17 W | 4000 K blanc-mat 74.00

3 | TO-801232-30-A Easyled 1200 mm | 32 W | 3000 K blanc-mat 84.00

3 | TO-801232-40-A Easyled 1200 mm | 32 W | 4000 K blanc-mat 84.00

4 | TO-801556-30 Easyled 1500 mm | 56 W | 3000 K blanc-mat 120.00

4 | TO-801556-40 Easyled 1500 mm | 56 W | 4000 K blanc-mat 120.00

2 | TO-801217-30-A-NOT Easyled 1200 mm | 17 W | 3000 K | incl. éclairage de secours 3h blanc-mat S   270.00

2 | TO-801217-40-A-NOT Easyled 1200 mm | 17 W | 4000 K | incl. éclairage de secours 3h blanc-mat S   270.00

3 | TO-801232-30-A-NOT Easyled 1200 mm | 32 W | 3000 K | incl. éclairage de secours 3h blanc-mat S   280.00

3 | TO-801232-40-A-NOT Easyled 1200 mm | 32 W | 4000 K | incl. éclairage de secours 3h blanc-mat S   280.00

4 | TO-801556-30-NOT Easyled 1500 mm | 56 W | 3000 K | incl. éclairage de secours 3h blanc-mat S   316.00

4 | TO-801556-40-NOT Easyled 1500 mm | 56 W | 4000 K | incl. éclairage de secours 3h blanc-mat S   316.00

1 | LED 10 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 
2 | LED 17 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré
3 | LED 32 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré
4 | LED 56 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | LED 1 230 V 10 W 120° 1200 lm 3000 K

1 | LED 1 230 V 10 W 120° 1200 lm 4000 K

2 | LED 1 230 V 17 W 120° 2050 lm 3000 K

2 | LED 1 230 V 17 W 120° 2050 lm 4000 K

3 | LED 1 230 V 32 W 120° 3850 lm 3000 K

3 | LED 1 230 V 32 W 120° 3850 lm 4000 K

4 | LED 1 230 V 56 W 120° 6700  lm 3000 K

4 | LED 1 230 V 56 W 120° 6700  lm 4000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

TO-SUSPKT-12 Kit de suspension 2x1.2m, avec sortie latérale M8x12 et montage au plafond 17.00
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20
incl.

0.5m
incl.
DRV

80 Ra
CRI MW

Applique ou plafonnier
Corps en fonte d‘aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, convertisseur LED intégré, pas dimmable, modèle avec détecteur mouvement 
hyperfréquence intégré, régler le capteur: Plage de détection: 100% / 50% = 6 / 3 m, temps de commutation:  
5 sec. - 10 min., catpeur lux, temps standby: 0 sec. - 10 min. / infiniment, niveau dimming standby: 10% / 25%, durée de vie: 40‘000 h / L90

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | CF-ML4021KN-27 Disco 1 | 8 W | 2700 K | Ø 145 mm blanc | RAL 9003 44.00

1 | CF-ML4021KN-30 Disco 1 | 8 W | 3000 K | Ø 145 mm blanc | RAL 9003 44.00

1 | CF-ML4021KN-40 Disco 1 | 8 W | 4000 K | Ø 145 mm blanc | RAL 9003 44.00

2 | CF-ML6021KN-27 Disco 2 | 14 W | 2700 K | Ø 180 mm blanc | RAL 9003 65.00

2 | CF-ML6021KN-30 Disco 2 | 14 W | 3000 K | Ø 180 mm blanc | RAL 9003 65.00

2 | CF-ML6021KN-40 Disco 2 | 14 W | 4000 K | Ø 180 mm blanc | RAL 9003 65.00

3 | CF-ML8021KN-27 * Disco 3 | 18 W | 2700 K | Ø 240 mm blanc | RAL 9003 97.00

3 | CF-ML8021KN-30 * Disco 3 | 18 W | 3000 K | Ø 240 mm blanc | RAL 9003 97.00

3 | CF-ML8021KN-40 * Disco 3 | 18 W | 4000 K | Ø 240 mm blanc | RAL 9003 97.00

4 | CF-ML6021KS-27 Disco 2 Sensor | 14 W | 2700 K | Ø 180 mm blanc | RAL 9003 103.00

4 | CF-ML6021KS-30 Disco 2 Sensor | 14 W | 3000 K | Ø 180 mm blanc | RAL 9003 103.00

4 | CF-ML6021KS-40 Disco 2 Sensor | 14 W | 4000 K | Ø 180 mm blanc | RAL 9003 103.00

LED 8W - 18 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Samsung - 230 V 8 W 90° 560 lm 2700 K

1 | Samsung - 230 V 8 W 90° 560 lm 3000 K

1 | Samsung - 230 V 8 W 90° 600 lm 4000 K

2+4 | Samsung - 230 V 14 W 90° 980 lm 2700 K

2+4 | Samsung - 230 V 14 W 90° 980 lm 3000 K

2+4 | Samsung - 230 V 14 W 90° 1050 lm 4000 K

3 | Samsung - 230 V 18 W 90° 1260 lm 2700 K

3 | Samsung - 230 V 18 W 90° 1260 lm 3000 K

3 | Samsung - 230 V 18 W 90° 1440 lm 4000 K

Information 
* =Sur demande aussi avec le paquet Emergency (Disco 3).
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20
incl.

0.5m
incl.
DRV

80 Ra
CRI MW

Applique ou plafonnier
Corps en fonte d‘aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, convertisseur LED intégré, pas dimmable, modèle avec détecteur mouvement 
hyperfréquence intégré, régler le capteur: Plage de détection, 100% / 50% = 6 / 3 m, temps de commutation: 5 sec. - 10 min., catpeur lux, temps 
standby: 0 sec. - 10 min. / infiniment, niveau dimming standby: 10% / 25%, durée de vie: 40‘000 h / L90

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | CF-ML4021SK-27 Disco Square 1 | 8 W | 2700 K | 145 x 145 mm blanc | RAL 9003 50.00

1 | CF-ML4021SK-30 Disco Square 1 | 8 W | 3000 K | 145 x 145 mm blanc | RAL 9003 50.00

1 | CF-ML4021SK-40 Disco Square 1 | 8 W | 4000 K | 145 x 145 mm blanc | RAL 9003 50.00

2 | CF-ML6021SK-27 Disco Square 2 | 14 W | 2700 K | 180 x 180 mm blanc | RAL 9003 71.00

2 | CF-ML6021SK-30 Disco Square 2 | 14 W | 3000 K | 180 x 180 mm blanc | RAL 9003 71.00

2 | CF-ML6021SK-40 Disco Square 2 | 14 W | 4000 K | 180 x 180 mm blanc | RAL 9003 71.00

3 | CF-ML8021SK-27 * Disco Square 3 | 18 W | 2700 K | 240 x 240 mm blanc | RAL 9003 103.00

3 | CF-ML8021SK-30 * Disco Square 3 | 18 W | 3000 K | 240 x 240 mm blanc | RAL 9003 103.00

3 | CF-ML8021SK-40 * Disco Square 3 | 18 W | 4000 K | 240 x 240 mm blanc | RAL 9003 103.00

4 | CF-ML6021SKS-27 Disco Square 2 Sensor | 14 W | 2700 K | 180 x 180 mm blanc | RAL 9003 113.00

4 | CF-ML6021SKS-30 Disco Square 2 Sensor | 14 W | 3000 K | 180 x 180 mm blanc | RAL 9003 113.00

4 | CF-ML6021SKS-40 Disco Square 2 Sensor | 14 W | 4000 K | 180 x 180 mm blanc | RAL 9003 113.00

LED 8 W - 18 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Samsung - 230 V 8 W 90° 800 lm 2700 K

1 | Samsung - 230 V 8 W 90° 800 lm 3000 K

1 | Samsung - 230 V 8 W 90° 810 lm 4000 K

2+4 | Samsung - 230 V 14 W 90° 1291 lm 2700 K

2+4 | Samsung - 230 V 14 W 90° 1291 lm 3000 K

2+4 | Samsung - 230 V 14 W 90° 1403 lm 4000 K

3 | Samsung - 230 V 18 W 90° 1631 lm 2700 K

3 | Samsung - 230 V 18 W 90° 1631 lm 3000 K

3 | Samsung - 230 V 18 W 90° 1773 lm 4000 K

Information 
* = Sur demande aussi avec le paquet Emergency (Disco Square 3).
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54
incl.
DRV

incl.

C

80 Ra
CRI 45

20-0.5 m

Applique ou plafonnier
Corps en plastique, diffuseur en polycarbonate opalisé, lumière directe, couleur de la lumière commutable: 3000/4000/5700K, IK10, dimmable en fin 
de phase, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | UE-3025D Ufo 300 mm | 25 W blanc | RAL 9016 S   103.00

2 | UE-4030D Ufo 400 mm | 30 W blanc | RAL 9016 S   134.00

1 | LED 25 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 
2 | LED 30 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantité Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Epistar 2835 - 230 V 25 W 120° 2490 | 2620 | 2530 lm 3000 | 4000 | 5700 K

2 | Epistar 2835 - 230 V 30 W 120° 2980 | 3160 | 3070 lm 3000 | 4000 | 5700 K
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Spectrum 1 

20
incl.

0.5m
incl.
DRV

80 Ra
CRI

Plafonnier
Corps en fonte d‘aluminium, réflecteur aluminium, module LED Samsung intégré, pas dimmable, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

CF-ML4016K-30 Spectrum 1 | 9 W blanc | RAL 9003 67.00

LED 9 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Samsung 1 230 V 9 W 42° 675 lm 3000 K

Information 
Disponible sur demande avec DALI.
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40
incl. incl.

DRV
80 Ra

CRI

Lampe murale
Boîtier en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), flamme unique, UGR <28, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-8770 Box_W 1 | 6 W | 561 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 S    128.00

LL-8771 Box_W 1 | 6 W | 561 lm | 3000 K ciment S    182.00

LED 6 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 250 mA 6 W 126° 561 lm 3000 K
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40
incl. incl.

DRV
80 Ra

CRI

Lampe murale
Boîtier en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), flamme unique, UGR <25, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-8255 Box_W 2 | 10 W | 1122 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 S    145.00

LL-8261 Box_W 2 | 10 W | 1122 lm | 3000 K ciment S    192.00

LED 10 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 500 mA 10 W 120° 1122 lm 3000 K
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20
incl.
DRV

incl. 80 Ra
CRI

Lampadaire
Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate microprismatique, capteur de mouvement intégré, compris arrêt automatique (après 10min 30% de 
gradation, après un autre arrêt 10min), répartition de la lumière: 40W vers le bas / 40W ci-dessus, commutable et dimmable via écran tactile, 
UGR <19, longueur du câble: 2.5 m, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

NX-4080S-MD-40 Stan | 80 W argent | RAL 9006 S   609.00

NX-4080SW-MD-40 Stan | 80 W blanc | RAL 9003 S   609.00

NX-4080SZ-MD-40 Stan | 80 W noir | RAL 9005 S   609.00

LED 80 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Edison 2835 LED 1 230 V 80 W 120° 4000/4000 lm 4000 K

Information 
Mode d‘emploi, voir magasin en ligne.
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20
incl.
DRV

incl. 80 Ra
CRI

Lampadaire
Boîtier en aluminium, diffuseur en polycarbonate microprismatique, incl. catpeur de mouvement et capteur de lumière du jour, y compris arrêt 
automatique (après 30 min. de gradation à 30 % après un nouvel arrêt de 30 min.), répartition de la lumière: 25 W vers le bas / 75 W vers le haut, 
commutable et gradable via l‘écran tactile, UGR <14, longueur du câble: 2.5 m, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

NX-58100S-MD-TW Ofa | 100 W argent | RAL 9006 S   1250.00

NX-58100SW-MD-TW Ofa | 100 W blanc | RAL 9003 S   1250.00

NX-58100SZ-MD-TW Ofa | 100 W noir | RAL 9005 S   1250.00

LED 100 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Edison 2835 LED 1 230 V 100 W 140° 8250/2250 lm 3000 K - 6000 K

Information 
Mode d‘emploi, voir magasin en ligne.
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* = Délais de livraison sur demande 

20
incl.
DRV

incl. 80 Ra
CRI

Lampadaire
Boîtier en aluminium, profilé extrudé en aluminium revêtu par poudre, diffuseur en polycarbonate micro prismatique, y compris capteur de 
mouvement et capteur de lumière du jour, y compris extinction automatique (après 30 min. de gradation à 30 % après une nouvelle extinction de 30 
min.), répartition de la lumière: 15 W en bas / 95 W en haut, commutable et gradable par écran tactile, UGR <10, longueur du câble: 2.5 m, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

NX-58110S-MD-TW Hilo | 110 W argent | RAL 9006 S   1313.00

NX-58110SW-MD-TW Hilo | 110 W blanc | RAL 9003 S   1313.00

NX-58110SZ-MD-TW Hilo | 110 W noir | RAL 9005 S   1313.00

LED 110 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Edison 2835 LED 120 230 V 110 W 140° 10000 /1500 lm 3000 K - 6000 K

Information 
Mode d‘emploi, voir magasin en ligne.
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Convertisseur LED TRIAC Firaled®
Corps en plastique, tension de sortie constante, protection court-circuit et protection de surtension integrée, testé aux normes TÜV, dimmable phase 
descendante, courant secondaire sélectionnable au moyen d‘un interrupteur à bascule: 190 mA (6 - 40 V) / 260 mA (6 - 40 V) / 300 mA (6 - 33 V) / 
350 mA (6 - 28 V)

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

SP-91035 Convertisseur LED 190, 260, 300, 350 mA | 10.5 W blanc S     18.00

Convertisseur LED TRIAC FIRALED®

Information 
Dimmable en fin (capacitif) de phase.
Sont exclus de la garantie: les dysfonctionnements et défauts de toute nature causés par la contamination du réseau, les signaux perturbateurs de commande d‘ondulation des opérateurs 
de réseau, ainsi que les dysfonctionnements causés par d‘autres dispositifs et systèmes. 

Convertisseur LED Firaled® DALI
Corps en plastique, tension de sortie constante, protection court-circuit et protection de surtension intégrées, courant secondaire sélectionnable au 
moyen d‘un interrupteur à bascule: 190 mA (6 - 40 V) / 260 mA (6 - 40 V) / 300 mA (6 - 33 V) / 350 mA (6 - 28 V), testé aux normes TÜV, DALI 
dimmable, adressable, préréglage 350 mA 

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

SP-92035-A Convertisseur Firaled® DALI | 190, 260, 300, 350 mA | 3 W - 10 W blanc S     37.00

Convertisseur LED FIRALED® DALI

Information 
Sont exclus de la garantie: les dysfonctionnements et défauts de toute nature causés par la contamination du réseau, les signaux perturbateurs de commande d‘ondulation des opérateurs 
de réseau, ainsi que les dysfonctionnements causés par d‘autres dispositifs et systèmes. 

Convertisseur Osram LED 150 - 1050 mA DALI
Convertisseur OPTOTRONIC LED décharge de tension incluse, IP20, utilisation à l‘intérieur, dimmable DSI, DALI, SwitchDIM, corridorFUNCTION, 
préprogrammé pour 350mA, testé aux normes ENEC et VDE

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

RA143912K Optotronic 150 - 1050 mA | 18 W blanc / orange S    40.00

Convertisseur LED Optotronic

20
100 7520

50
DALI

Information 
Sont exclus de la garantie: les dysfonctionnements et défauts de toute nature causés par la contamination du réseau, les signaux perturbateurs de commande d‘ondulation des opérateurs 
de réseau, ainsi que les dysfonctionnements causés par d‘autres dispositifs et systèmes. 

20 DALI
110 80 20

45

20
110 8020

45
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Convertisseur LED-DC DALI

20

Convertisseur LED-DC DALI, 24 V DC, max. 60 W
Corps en injection plastique, tension de sortie constant, protection court-circuit et protection de surtension integrée, testé aux normes ENEC, DALI 
DT6, DSI, switchDIM (Push dimmable), corridorFUNCTION

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

TR-28001663 Convertisseur LED DALI | 24 V DC | max. 60 W blanc S   103.00

25
50

DALI

Convertisseur LED, réglable
Corps en plastique, tension de sortie réglable: 350 mA / 500 mA / 600 mA / 700 mA / 900 mA / 1050 mA, protection court-circuit et protection de 
surtension integrée, testé aux normes ENEC, DALI dimmable, Push dimmable, adressable

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

SP-LCM-25 Convertisseur LED 1-10 V | 25 W grau / blau S     41.00

SP-LCM-40 Convertisseur LED 1-10 V | 40 W grau / blau S     54.00

SP-LCM-25DAII Convertisseur LED DALI 2.0 | 25 W gris/bleu S     45.00

SP-LCM-40DAII Convertisseur LED DALI 2.0 | 40 W gris/bleu S     60.00

SP-LCM-60DA Convertisseur LED DALI | 60 W gris/bleu S     69.00

Convertisseur LED DALI

20 30
50 85 100 DALI

Convertisseur Osram LED 180 - 700mA DALI
Convertisseur OPTOTRONIC LED décharge de tension incluse, 180-700 mA, IP20, utilisation à l‘intérieur, dimmable DSI, DALI, SwitchDIM, 
corridorFUNCTION, préprogrammé pour 350mA, testé aux normes ENEC et VDE

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

RA488144K Optotronic 180 - 700 mA | 27 W blanc / orange S    49.00

Convertisseur LED Optotronic DALI

20
110 7520

50
DALI

Information 
Sont exclus de la garantie: les dysfonctionnements et défauts de toute nature causés par la contamination du réseau, les signaux perturbateurs de commande d‘ondulation des opérateurs 
de réseau, ainsi que les dysfonctionnements causés par d‘autres dispositifs et systèmes. 

Information 
SP-LCM-60DA: 500 mA | 600 mA | 700 mA | 900 mA | 1050 mA | 1400 mA commutable.
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Convertisseur LED multifonctionnel 350 mA
Corps en injection plastique, scellé, précâblé (PRI) 25 cm et (SEC) 25 cm, courant et tension de sortie constant, protection court-circuit, non dimmable

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LED003 Convertisseur LED 350 mA | IP65 | 1 W - 3 W blanc S     19.00

Convertisseur LED IP65

65
110

Convertisseur LED 350 mA | 500 mA | 700 mA
Corps en injection plastique, scellé, pré-câble 19 cm (PRI) et 19 cm (SEC) courant de sortie constant, protection court-circuit, protection thermique, 
protection de surtension intégrée, non dimmable

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

EL-LED350-10 Convertisseur LED 350 mA | IP67 | 3 W - 10 W gris S     27.00

EL-LED500-10 Convertisseur LED 500 mA | IP67 | 4 W - 10 W gris S     27.00

EL-LED700-10 Convertisseur LED 700 mA | IP67 | 4 W - 10 W gris S     27.00

Convertisseur LED IP67

67 no dim
25
50 75

Convertisseur LED 24 V | 30 / 60 / 150 W

Convertisseur
Boîtier en plastique, tension constante 24 V, protection contre les surcharges, coupe de phase réglable. Dimension: 157 x 54 x 36 mm

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

SP-ER3024-LI Convertisseur LED | 24 V | 30 W blanc S     38.00

SP-ER6024-LI Convertisseur LED | 24 V | 60 W blanc S     41.00

SP-ER15024-LI Convertisseur LED | 24 V | 150 W blanc S     81.00

110
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Transformateur électronique
Corps en injection plastique, scellé, à noyau ferrique, précâble (PRI) 10 cm et (SEC)  
10 cm, câble d‘alimentation H05RN-F, protection thermique, protection de surtension intégrée 5.0 A max., dimmable

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

70175 Transformateur 12 V | 10 W - 60 W blanc S     27.00

Information 
Dimmable en section de phase (capacitive).

Attention 
La distance maximale de 2 m entre le transformateur électronique et la source lumineuse, prescrite par la loi, ne doit en aucun cas être dépassée. De plus nous conseillons, pour des raisons 
d‘échauffement, de respecter la distance de câblage minimale de 20 cm.

Transformateur 12 V

65 C
20
50 75 100
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HaloX-O

Boîtier d‘encastrement béton pour luminaires HT et BT
HaloX-O Boîtier pour dalles et murs en béton. Corps et tunnel en polyéthylène réstistant à la déformation jusqu’à 100°C, résistant au feu jusqu’à 
650°C, sans halogène, avec une séparation amovible entre le boîtier et le tunnel qui permet une réduction de la température ambiante dans la zone 
du transformateur

N° art. Modèle Prix CHF

90000 HaloX-O boîtier sans couvercle | sans tunnel pour transfo S     12.00

90001K HaloX-O boîtier sans couvercle | avec tunnel pour transfo S     28.00

Couvercle pour HaloX-O et autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

90002 Couvercle ronde | Découpe Ø 68 mm S       7.00

90003 Couvercle ronde | Découpe Ø 75 mm S       7.00

90004 Couvercle ronde | Découpe Ø 80 mm S       7.00

90005 Couvercle ronde | Découpe Ø 85 mm S       7.00

90056 Couvercle ronde | Découpe Ø 90 mm S       7.00

90006 Couvercle ronde | Découpe Ø 95 mm S       7.00

90007 Couvercle ronde | Découpe Ø 100 mm S       7.00

90008 Couvercle ronde | Découpe Ø 40-100 mm (universel) S       7.00

90010 Couvercle carré | Découpe 68 x 68 mm S       7.00

90012 Couvercle carré | Découpe 75 x 75 mm S       7.00

90013 Couvercle HaloX-O | inclus supplément | découpe 80x80 cm S     13.00

N° art. Description Prix CHF

90008G Couvercle en plâtre | Ø XX-100 mm (universel) S     21.00

90009 Réhausse | Augmente la profondeur utile de 10 mm S       7.00

HaloX-O avec tunnel pour transfo HaloX-O avec tunnel pour transfo 

Couvercle
Puissance de systeme, max. 50 W
Profondeur de montage de 
lumière, max. 110 mm

min. 30 mm

min. 25 mm

max.
105 mm

Choix des luminaires Profil des températures  QR-CBC51 | 50 W
Halogène BT max.31° 37° 85° 46° (Coolbeam)

     Températur ambiente 23° C

Information
Sur demande aussi conseillé pour l‘installation dans béton apparent.
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ThermoX

Wattage maximale 
avec une isolation 
moulante

Installation dans un faux plafond depuis le haut  

Réaliser la découpe correspondante (Ø 68, 75 ou 82 mm) et intro-
duire le boîtier par le haut avec le couvercle fixé normalement, dans 
la cloison creuse ou entre l’isolation. Ultérieurement, la découpe sera 
totalement recouverte par la mise en place d’un luminaire encastré.

Installation dans un faux plafond depuis le bas
(Couvercle à l‘envers)  

Réaliser la découpe correspondante (Ø 120 mm) et insérer le boîtier, 
avec le couvercle fixé à l’envers, dans la cloison creuse ou dans l’iso-
lation (pour les double-lattages min. 60 mm de vide plus l’isolation). 
Serrer le boîtier à l’aide de la fixation rapide. L’ouverture peut être 
colmatée par
le bas ou être recouverte par une bague de couverture.

Wattage maximale 
avec un espace mini-
mum de 50 mm avec 

l‘isolation

Installation
par le haut

Installation
par le bas

Boîtier d‘encastrement faux plafonds pour luminaires HT et BT
Corps en polyamide, résistant à la déformation jusq’à 220°C, résistance au feu 850°C, sans halogène, le couvercle utilisable des deux cotés muni 
d’un système d’emboîtement à baïonnette, permet l’incorporation du boîtier ThermoX dans tous les plafonds. Les matériaux sans halogènes et la 
construction étanche à l’air répondent aux exigences des maisons à faible consommation d’énergie (minergie)

N° art. Modèle Prix CHF

K9300-01 ThermoX Boîtier d‘encastrement  | découpe Ø 68 mm S     39.00

K9300-02 ThermoX Boîtier d‘encastrement  | découpe Ø 75 mm S     39.00

K9300-03 ThermoX Boîtier d‘encastrement  | découpe Ø 82 mm S     39.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

K9301-01 Collerette décorative blanc | découpe Ø 68-75 mm S     20.00

K9301-11 Collerette décorative blanc | découpe Ø 82 mm S     20.00

K9301-02 Collerette décorative chromé | découpe Ø 68-75 mm S     37.00

K9301-12 Collerette décorative chromé | découpe Ø 82 mm S     37.00

K9301-03 Collerette décorative nickel mat | découpe Ø 68-75 mm S     37.00

K9301-13 Collerette décorative nickel mat | découpe Ø 82 mm S     37.00

Information
Montage sur plafonds plâtre cartonné ou panneaux d’agglomérés, fibre de plâtre ou MDF avec double lattage et isolation moulante. La mise en place peut se faire depuis le haut ou par le 
bas en cas d’installation ultérieure.
Sur demande aussi disponible en d‘autres couleurs.
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Fire Stop Box 1 | Fire Stop Box 2

Boîtier d‘encastrement faux plafonds pour luminaires HT et BT
Fermacell (aggloméré plâtre / fibres de cellulose), protection contre le feu selon les normes cantonales incendie en vigueur, utilisable en zones 
humides, Box 1 impossibilité d’y insérer un transformateur pour des raisons de surchauffe

N° art. Modèle Dimensions Prix CHF

92000 Fire Stop Box 1 | Standard 90 x 150 x 150 mm S     30.00

92020 Fire Stop Box 1 | EI30 (F30) 115 x 150 x 150 mm S     44.00

N° art. Modèle Dimensions Prix CHF

92002 Fire Stop Box 2 | Standard 105 x 150 x 230 mm S     33.00

92022 Fire Stop Box 2 | EI30 (F30) 115 x 150 x 230 mm S     48.00

Information 
Autres dimensions et autres classes de protection incendie sur demande. 

Box 1 | EI30 (F30)
epaisseur 18 mm

Box 1 | Standard
epaisseur 10 mm

Box 2 | EI30 (F30)
epaisseur 18 mm

Box 2 | Standard
epaisseur 10 mm
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SpotBox Jumbo | SpotBox Jumbo Flatbox

Boîtier d‘encastrement béton
Corps polycarbonate, transparente, pour encastrement en béton, convient également pour l‘installation dans béton apparent

N° art. Modèle Masse Prix CHF

1 | 91211 Jumbo Flatbox 130 découpe Ø 130 mm centrique S    55.00

2 | 91213 Jumbo Flatbox 168 découpe Ø 168 mm centrique S    55.00

3 | 91215 Jumbo Flatbox 225 découpe Ø 225 mm centrique S    55.00

4 | 91201 Jumbo Spotbox 150 découpe Ø 168 mm tunnel pour transfo S    80.00

5 | 91203 Jumbo Spotbox 168 découpe Ø 168 mm tunnel pour transfo S    80.00

6 | 91205 Jumbo Spotbox 195 découpe Ø 195 mm tunnel pour transfo S    80.00

Information
Lumières encastrées correspondantes:
1 | CF-AL4020K-30 Purità 15 W | page 53
2 | CF-AL6020K-30 Purità 20 W | page 53
3 | CF-AL8020K-30 Purità 30 W | page 53
4 | CF-AL5011K-30 FIRALED® Downlight 20 W | page 50
5 | CF-AL6011K-30 FIRALED® Downlight 28 W | page 50
6 | CF-AL8011K-30 FIRALED® Downlight 36 W | page 50
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Information
Toutes les ampoules sont disponibles à partir de la page 225 | S = Remise spéciale
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Information
Toutes les ampoules sont disponibles à partir de la page 225 | S = Remise spéciale
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65
incl.
DRV

incl.

* = Délais de livraison sur demande 

Pilier lumineux
Corps en métal avec revêtement en poudre de polyester et prétraitement de surface protecteur, diffuseur en polycarbonate opalisé, émission simple, 
distribution asymétrique vers le bas de la direction d‘émission de la lumière, IK08, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64256W00 Apache | 9 W | 1207 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 425.00

LL-64257W00 Apache | 9 W | 1207 lm | 3000 K gris / à l‘intérieur noir | RAL 9006 425.00

LL-64258W00 * Apache | 9 W | 1207 lm | 3000 K corten 425.00

LL-64259W00 * Apache | 9 W | 1207 lm | 3000 K sable 425.00

LED 9 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 4 220 mA 9 W - 1207 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-64210 Ancre pour béton, 254 mm 51.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

80 Ra
CRI
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* = Délais de livraison sur demande 

65
incl.
DRV

incl.

Pilier lumineux
Corps en métal avec revêtement en poudre de polyester et prétraitement de surface protecteur, diffuseur en polycarbonate opalisé, émission simple, 
distribution asymétrique vers le bas de la direction d‘émission de la lumière, IK08, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64266W00 Apache curved | 9 W | 1207 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 626.00

LL-64267W00 Apache curved | 9 W | 1207 lm | 3000 K gris / à l‘intérieur noir | RAL 9006 626.00

LL-64268W00 * Apache curved | 9 W | 1207 lm | 3000 K corten 626.00

LL-64269W00 * Apache curved | 9 W | 1207 lm | 3000 K sable 626.00

LED 9 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 4 220 mA 9 W - 1207 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-64210 Ancre pour béton, 254 mm 51.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

80 Ra
CRI
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* = Délais de livraison sur demande 

66
incl.
DRV

incl.

Pilier lumineux
Corps en aluminium opalisé, diffuseur antichoc en polycarbonate et résistant aux UV, distribution lumineuse asymétrique de 180° vers le bas, IK09, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64759W00 * Ryo 250 single | 4 W | 728 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 492.00

LL-64760W00 * Ryo 250 single | 4 W | 728 lm | 3000 K corten 492.00

LL-64761W00 * Ryo 250 single | 4 W | 728 lm | 3000 K gris | RAL 9006 492.00

LED 4 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 120 mA 4 W - 728 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-64758 Ancre pour béton, 258 mm 93.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Sur option, avec détecteur de mouvement integré, modèle et prix sur demande (page 213).

80 Ra
CRI
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* = Délais de livraison sur demande 

66
incl.
DRV

incl.

Pilier lumineux
Corps en aluminium opalisé, diffuseur antichoc en polycarbonate et résistant aux UV, distribution lumineuse asymétrique double flamme de 2 x 180° 
vers le bas, IK09, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64762W00 * Ryo 250 double | 8.5 W | 1456 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 631.00

LL-64763W00 * Ryo 250 double | 8.5 W | 1456 lm | 3000 K corten 631.00

LL-64764W00 * Ryo 250 double | 8.5 W | 1456 lm | 3000 K gris | RAL 9006 631.00

LED 8.5 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 250 mA 8.5 W - 1456 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-64758 Ancre pour béton, 258 mm 93.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Sur option, avec détecteur de mouvement integré, modèle et prix sur demande (page 213). 

80 Ra
CRI



108

82
0

124

32

Ø 150

Ryo 820 single

Catalogue général 22|23  Exterior

66
incl.
DRV

incl.

Pilier lumineux
Corps en aluminium, diffuseur antichoc en polycarbonate opalisé et résistant aux UV, distribution lumineuse asymétrique de 180° vers le bas, IK09, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64734W00 Ryo 820 single | 9 W | 1208 lm | 3000 K gris | RAL 9006 662.00

LL-64721W00 Ryo 820 single | 9 W | 1208 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 662.00

LL-64726W00 Ryo 820 single | 9 W | 1208 lm | 3000 K corten 662.00

LED 9 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 250 mA 9 W - 1208 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-64758 Ancre pour béton, 258 mm 93.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Sur option, avec détecteur de mouvement integré, modèle et prix sur demande (page 213).

80 Ra
CRI
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* = Délais de livraison sur demande 

66
incl.
DRV

incl.

Pilier lumineux
Corps en aluminium, diffuseur antichoc en polycarbonate opalisé et résistant aux UV, distribution lumineuse asymétrique double flamme de 2 x 180° 
vers le bas, IK09, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64735W00  * Ryo 820 double | 18 W | 2416 lm | 3000 K gris | RAL 9006 839.00

LL-64722W00  * Ryo 820 double | 18 W | 2416 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 839.00

LL-64727W00  * Ryo 820 double | 18 W | 2416 lm | 3000 K corten 839.00

LED 18 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 500 mA 18 W - 2416 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-64758 Ancre pour béton, 258 mm 93.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Sur option, avec détecteur de mouvement integré, modèle et prix sur demande (page 213). 

80 Ra
CRI
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65
incl.
DRV

incl.

Pilier lumineux
Corps en aluminium, diffuseur en verre transparent extra-clair, direction d‘émission de la lumière asymétrique, distribution vers le bas, flamme unique, 
IK05, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64794W07 Peak 350 | 6.5 W | 988 lm | 3000 K gris | RAL 9006 482.00

LL-64795W07 Peak 350 | 6.5 W | 988 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 482.00

LL-64796W07 Peak 350 | 6.5 W | 988 lm | 3000 K corten 482.00

LED 6.5 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 180 mA 6.5 W - 988 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-65082 Ancre pour béton, 260 mm 48.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Sur option, avec détecteur de mouvement integré, modèle et prix sur demande (page 212).

80 Ra
CRI
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65
incl.
DRV

incl.

Pilier lumineux
Corps en aluminium, diffuseur en verre transparent extra-clair, direction d‘émission de la lumière asymétrique, distribution vers le bas, flamme unique, 
IK05, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64791W07 Peak 750 | 9 W | 1208 lm | 3000 K gris | RAL 9006 558.00

LL-64792W07 Peak 750 | 9 W | 1208 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 558.00

LL-64793W07 Peak 750 | 9 W | 1208 lm | 3000 K corten 558.00

LED 9 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 250 mA 9 W - 1208 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-65082 Ancre pour béton, 260 mm 48.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Sur option, avec détecteur de mouvement integré, modèle et prix sur demande (page 212).

80 Ra
CRI
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65
incl.
DRV

incl.

Pilier lumineux
Corps en aluminium, diffuseur en verre transparent extra-claire, IK07, durée du vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64788W07 Peak_L | 9 W | 1208 lm | 3000 K gris | RAL 9006 647.00

LL-64789W07 Peak_L | 9 W | 1208 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 647.00

LL-64790W07 Peak_L | 9 W | 1208 lm | 3000 K corten 647.00

LED 9 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 250 mA 9 W - 1208 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-65082 Ancre pour béton, 260 mm 48.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Sur option, avec détecteur de mouvement integré, modèle et prix sur demande (page 212).

80 Ra
CRI
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Bond_Pro

* = Délais de livraison sur demande 

65
incl.
DRV

incl.

Pilier lumineux
Corps en acier avec revêtement par poudre de polyester et prétraitement de surface protecteur, diffuseur en polyéthylène blanc opalin, émission de 
lumière 360°, IK10, UGR <19, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-81105W00 * Bond_Pro | 12 W | 1350 lm | 3000 K gris | RAL 9006 434.00

LL-81106W00 * Bond_Pro | 12 W | 1350 lm | 3000 K noir | RAL 9005 434.00

LL-81107W00 * Bond_Pro | 12 W | 1350 lm | 3000 K corten 434.00

LL-81108W00 * Bond_Pro | 12 W | 1350 lm | 3000 K acier 575.00

LED 12 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 300 mA 12 W 106° 1350 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-14931 Ancre pour béton, 300 mm 30.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

 

80 Ra
CRI
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0.5m
65

incl. incl.
DRV

Pilier lumineux bilatéral
Corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), deux verres satinés, accessoires de montage inclus, 
émission de lumière 180°, IK07, durée de vie: 60‘000 h / L90

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-6129N1-LED Out Box 30 | 6.6 W | 230 V gris foncé structuré | RAL 7046 418.00

MD-6130N1-LED Out Box 60 | 6.6 W | 230 V gris foncé structuré | RAL 7046 491.00

MD-6131N1-LED Out Box 90 | 6.6 W | 230 V gris foncé structuré | RAL 7046 544.00

LED 6.6 W | Convertisseur LED 700 mA intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

CREE CXB 1304 1 700 mA 6.6 W 270° 665 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

M6607C-DG Couverture 15.00

MD-6129-GL Verre de rechange 50.00

95002N Pieu 500 mm | Aluminium 60.00

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Couverture - couvercle d‘obturation pour un éclairage unilatéral.
Egalement disponible avec un capteur de mouvement intégré, modèle et prix sur demande (page 212 - 214).
Applique murale correspondante à la page 133.

90 Ra
CRI
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Tower 4 Bollard LED

0.5m
65

incl. incl.
DRV

Pilier lumineux
Corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), diffuseur opalisé en polycarbonate (résistant aux rayons 
UV), émission de lumière 360°, joint en silicone, IK09, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7153-873-60-DG Tower 4 Bollard 60 | 20 W | 1800 lm | 3000 K gris foncé structuré | RAL 7037 545.00

UL-7153-873-60-SL Tower 4 Bollard 60 | 20 W | 1800 lm | 3000 K gris argent structuré | RAL 9006 545.00

UL-7153-873-60-GR Tower 4 Bollard 60 | 20 W | 1800 lm | 3000 K anthracite | RAL 7016 545.00

UL-7153-873-90-DG Tower 4 Bollard 90 | 20 W | 1800 lm | 3000 K gris foncé structuré | RAL 7037 613.00

UL-7153-873-90-SL Tower 4 Bollard 90 | 20 W | 1800 lm | 3000 K gris argent structuré | RAL 9006 613.00

UL-7153-873-90-GR Tower 4 Bollard 90 | 20 W | 1800 lm | 3000 K anthracite | RAL 7016 613.00

UL-7153-873-120-DG Tower 4 Bollard 120 | 20 W | 1800 lm | 3000 K gris foncé structuré | RAL 7037 681.00

UL-7153-873-120-SL Tower 4 Bollard 120 | 20 W | 1800 lm | 3000 K gris argent structuré | RAL 9006 681.00

UL-7153-873-120-GR Tower 4 Bollard 120 | 20 W | 1800 lm | 3000 K anthracite | RAL 7016 681.00

LED 20 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 1 350 mA 20 W 270° 1800 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

95002N Pieu d‘ancrage Little One, 500 mm | Acier zingué 60.00

95010K Pieu d‘ancrage Big One, 450 mm | Acier zingué 186.00

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Egalement disponible avec un capteur de mouvement intégré, modèle et prix sur demande (page 212 - 214).
Applique murale correspondante à la page 141.

80 Ra
CRI
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65
incl.
DRV

incl.

Pillier
Corps en fonte d‘aluminium, revêtement en poudre polyester-époxy (résistant aux UV), couvercle prismatique (résistant aux UV), émission de lumière 
360°, joint en silicone, IK09, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7823-901-DG Mini Tower Round | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K gris foncé | RAL 7037 418.00

UL-7823-901-SL Mini Tower Round | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K gris argent | RAL 9006 418.00

UL-7823-901-GR Mini Tower Round | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K anthracite | RAL 7016 418.00

LED 12 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 1 350 mA 12 W 270° 1620 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

95002N Pieu d‘ancrage Little One, 500 mm | Acier zingué 60.00

95010K Pieu d‘ancrage Big One, 450 mm | Acier zingué 186.00

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Egalement disponible avec un capteur de mouvement intégré, modèle et prix sur demande (page 213).

80 Ra
CRI
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Mini Tower Square

65
incl.
DRV

incl.

Pillier
Corps en fonte d‘aluminium, revêtement en poudre polyester-époxy (résistant aux UV), couvercle prismatique (résistant aux UV), émission de lumière 
360°,  joint en silicone, IK09, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7826-901-DG Mini Tower Square | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K gris foncé | RAL 7037 483.00

UL-7826-901-SL Mini Tower Square | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K gris argent | RAL 9006 483.00

UL-7826-901-GR Mini Tower Square | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K anthracite | RAL 7016 483.00

LED 12 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 1 350 mA 12 W 270° 1620 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

95002N Pieu d‘ancrage Little One, 500 mm | Acier zingué 60.00

95010K Pieu d‘ancrage Big One, 450 mm | Acier zingué 186.00

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Egalement disponible avec un capteur de mouvement intégré, modèle et prix sur demande (page 212 - 214).
Applique murale correspondante à la page 141.

80 Ra
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Charisma 2 Round
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0.5m
65

incl. incl.
DRV

Pilier lumineux
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), grille aluminium, diffuseur en polycarbonate transparent 
(résistant aux rayons UV), joint en silicone, émission de lumière 360°, IK10, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7822-901-DG Charisma 2 Round | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K gris froncé structuré | RAL 7037 462.00

UL-7822-901-SL Charisma 2 Round | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K gris argent structuré | RAL 9006 462.00

UL-7822-901-GR Charisma 2 Round | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K anthracite | RAL 7016 462.00

LED 12 W | Convertisseur LED 350 mA inclus | Module LED intégré  

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 1 350 mA 12 W 270° 1620 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

95002N Pieu d‘ancrage Little One, 500 mm | Acier zingué 60.00

95010K Pieu d‘ancrage Big One, 450 mm | Acier zingué 186.00

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Applique murale correspondante à la page 140.
Egalement disponible avec un capteur de mouvement intégré, modèle et prix sur demande (page 213).
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incl. incl.
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Pillier lumineux
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), grille aluminium, diffuseur en polycarbonate transparent 
(résistant aux rayons UV), émission de lumière 360°, joint en silicone, IK10, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7825-901-DG Charisma 2 Square | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K gris froncé structuré | RAL 7037 518.00

UL-7825-901-SL Charisma 2 Square | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K gris argent structuré | RAL 9006 518.00

UL-7825-901-GR Charisma 2 Square | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K anthracite | RAL 7016 518.00

LED 12 W | Convertisseur LED 350 mA inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 1 350 mA 12 W 270° 1620 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

95002N Pieu d‘ancrage Little One, 500 mm | Acier zingué 60.00

95010K Pieu d‘ancrage Big One, 450 mm | Acier zingué 186.00

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Egalement disponible avec un capteur de mouvement intégré, modèle et prix sur demande (page 212 - 214).
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66
incl. incl.

DRV 0.5m

Pillier
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), diffuseur en polycarbonate transparent (résistante aux 
rayons UV), joint en silicone, IK07, direction d‘émission de la lumière 180° d‘un côté distribution asymétrique vers le bas via l‘optique de la lentille, 
durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | UL-7176-544-SL Mini Cyclops® 35 | 8.1 W gris argent structure | RAL 9006 398.00

2 | UL-7175-544-SL Mini Cyclops® 70 | 8.1 W gris argent structure | RAL 9006 480.00

LED 8.1 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

1+2 | CREE 1 350 mA 8.1 W 180° 980 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

95010K Pieu d‘ancrage Big One, 450 mm | Acier zingué 186.00

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Sur demande, le Mini Cyclops 70 aussi disponible avec d‘un détecteur de mouvement (page 213).
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excl.
LED

Pilier lumineux
Corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), grille aluminium, diffuseur en polycarbonate 
transparent (résistant aux rayons UV), émission de lumière 360°, réflecteur en alu, joint en silicone, IK10

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7105-495-DG Grill Round Bollard | E27 gris foncé structuré | RAL 7037 415.00

LED (Firaled® Classic A) 9  W - 10 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

HL-A0908D-27 Firaled® Classic A 230 V   9 W 800 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 2700 K S   8.00

HL-A0908D-30 Firaled® Classic A 230 V   9 W 800 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 3000 K S   8.00

HL-A1010D-27 Firaled® Classic A 230 V 10 W 1000 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 2700 K S   9.00

HL-A1010D-30 Firaled® Classic A 230 V 10 W 1000 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 3000 K S   9.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

95011K Pieu d‘ancrage Big One, 450 mm | Acier zingué 181.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Sur option, avec détecteur de mouvement integré, modèle et prix sur demande (page 213).
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excl.
LED

Pilier lumineux
Corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), grille aluminium, émission de lumière 360°, 
diffuseur en polycarbonate transparent (résistant aux rayons UV), joint en silicone, IK10

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7115-495-DG Grill Flat Bollard | E27 gris foncé structuré | RAL 7037 415.00

LED (Firaled® Classic A) 9  W - 10 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

HL-A0908D-27 Firaled® Classic A 230 V   9 W 800 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 2700 K S   8.00

HL-A0908D-30 Firaled® Classic A 230 V   9 W 800 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 3000 K S   8.00

HL-A1010D-27 Firaled® Classic A 230 V 10 W 1000 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 2700 K S   9.00

HL-A1010D-30 Firaled® Classic A 230 V 10 W 1000 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 3000 K S   9.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

95011K Pieu d‘ancrage Big One, 450 mm | Acier zingué 181.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Sur option, avec détecteur de mouvement integré, modèle et prix sur demande (page 213).
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66
incl. incl.

DRV

Pillier
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistant aux UV), diffuseur en polycarbonate transparent (résistant aux UV), 
réflecteur en alu, émission de lumière 360°, joint en silicone, IK07, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7156-887-DG Charisma 1 Medium | 16 W | LED | 2410 lm | 3000 K gris foncé | RAL 7037 576.00

UL-7156-887-SL Charisma 1 Medium | 16 W | LED | 2410 lm | 3000 K gris argent | RAL 9006 576.00

LED 16 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 1 350 mA 16 W 360° 2410 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

95011K Pieu d‘ancrage Big One, 450 mm | Acier zingué  181.00

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc  1.50

Information  
Egalement disponible avec un capteur de mouvement intégré, modèle et prix sur demande (page 213).
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Charisma 2 Medium

66
incl. incl.

DRV

Pillier
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistant aux UV), diffuseur en polycarbonate transparent (résistant aux UV), 
réflecteur en alu, émission de lumière 360°, joint en silicone, IK07, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7157-887-DG Charisma 2 Medium | 16 W | LED | 2410 lm | 3000 K gris foncé | RAL 7037 569.00

UL-7157-887-SL Charisma 2 Medium | 16 W | LED | 2410 lm | 3000 K gris argent | RAL 9006 569.00

UL-7157-887-GR Charisma 2 Medium | 16 W | LED | 2410 lm | 3000 K anthracite | RAL 7016 569.00

LED 16 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 1 350 mA 16 W 360° 2410 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

95011K Pieu d‘ancrage Big One, 450 mm | Acier zingué  181.00

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc  1.50

Information  
Egalement disponible avec un capteur de mouvement intégré, modèle et prix sur demande (page 213).
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Mini Agar Bollard

65
0.5m

incl. incl.
DRV

Pillier
Corps en font d‘aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistant aux rayons UV) diffuseur prismatique en polycarbonate transparent 
(résistant aux rayons UV), émission de lumière 360°, joint en silicone, IK08, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7154-855-DG Mini Agar® Bollard | 12 W | 230 V gris foncé structuré | RAL 7037 415.00

UL-7154-855-SL Mini Agar® Bollard | 12 W | 230 V gris argent structuré | RAL 9006 415.00

LED 12 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

LED 1 230 V 12 W - 860 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Sur option, avec détecteur de mouvement integré, modèle et prix sur demande (page 213).
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65

Pilier lumineux
Aluminium anodisé, diffuseur en verre satiné, borne céramique, joint en silicone, IK06, émission de lumière 360°

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-6143-SP Terra Bollard   40 | E27 Argent laqué | RAL 9006 313.00

MD-6144-SP Terra Bollard   70 | E27 Argent laqué | RAL 9006 365.00

MD-6145-SP Terra Bollard 100 | E27 Argent laqué | RAL 9006 418.00

LED (Classic S) 7 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

HL-S0707D-30 LED Classic-S Stick 230 V   7 W 700 lm CRI 80 360° 15‘000 h / L70 3000 K S   11.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

95002N Pieu d‘ancrage Little One, 500 mm | Acier zingué 60.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Applique murale correspondante à la page 148.

exkl.
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Mr. Bo 40 | 80 | 100

66
incl. incl.

DRV

Pilier lumineux
Boîtier en aluminium anodisé et extrudé avec revêtement en poudre, boîtier optique en aluminium moulé sous pression, ferrit en surface, IK10, 
émission de lumière 360°, durée de vie: 50‘000 h / L80

ATTENTION: COMMANDER LA TÊTE ET LE PIED DU LUMINAIRE ENSEMBLE!
Pied:

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | 3F-1E3434 * Mr. Bo 40 | hauteur 334 mm | hauteur totale 400 mm Ferrit 300.00

2 | 3F-1E3435 * Mr. Bo 80 | hauteur 734 mm | hauteur totale 800 mm Ferrit 385.00

3 | 3F-1E3436 * Mr. Bo 100 | heuteur 934 mm | hauteur totale 1000 mm Ferrit 418.00

Tête de lampe:

LED 8 - 24 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

1 | 3F-1E3429EL * LED-Chip 230 V 8 W 1488 lm CRI 84 90° 50‘000 h / L80 3000 K 759.00

1 | 3F-1E3432EL * LED-Chip 230 V 12 W 2034 lm CRI 84 90°+90° 50‘000 h / L80 3000 K 759.00

1 | 3F-1E3426EL * LED-Chip 230 V 12 W 2034 lm CRI 84 180° 50‘000 h / L80 3000 K 759.00

1 | 3F-1E3423EL * LED-Chip 230 V 17 W 2783 lm CRI 84 360° 50‘000 h / L80 3000 K 674.00

2+3 | 3F-1E3417EL * LED-Chip 230 V 12 W 2034 lm CRI 84 90° 50‘000 h / L80 3000 K 759.00

2+3 | 3F-1E3420EL * LED-Chip 230 V 17 W 2783 lm CRI 84 90°+90° 50‘000 h / L80 3000 K 759.00

2+3 | 3F-1E3414EL * LED-Chip 230 V 17 W 2783 lm CRI 84 180° 50‘000 h / L80 3000 K 759.00

2+3 | 3F-1E3414EL * LED-Chip 230 V 24 W 3723 lm CRI 84 360° 50‘000 h / L80 3000 K 674.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

3F-1E3448 Plaque avec supports pour installation dans le béton 161.00

3F-1E3449 Plaque pour montage en surface, Ø 160 mm 105.00

3F-1E3510 Plaque pour montage en surface, Ø 300 mm 209.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc  1.50

Information  
Sur demande aussi disponible en DALI, 2700K ou CRI 90.
Sur demande aussi disponible avec détecteur de mouvement (page 212).

* = Cet article sera commandé pour vous sur demande. Un nombre limité d‘échantillons est disponible en stock.

Plaque pour installation    Plaque pour montage, Ø 160 mm    Plaque pour montage, Ø 300 mm

84 Ra
CRI
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Chiodino

Ouverture 90° Ouverture 180° Ouverture 270° 

* = Cet article sera commandé pour vous sur demande. Un nombre limité d‘échantillons est disponible en stock.

Pilier lumineux
Boîtier en aluminium anodisé et aboutés, revêtement en poudre de couleur Ferrite, couvercle en polycarbonate transparent, réflecteur en aluminium à 
surface mate, émission de lumière 360°, câble de raccordement de 1 m inclus, IK10, durée de vie: 94‘500 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

3F-1E2967 * Chiodino | 17 W | 2551 lm | 3000 K Ferrite 1‘266.00

LED 17 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED Chip 1 350 mA 17 W 360° 2551 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

3F-1E2970 Ouverture 90° (2 pieces) 56.00

3F-1E2971 Ouverture 180° 56.00

3F-1E2972 Ouverture 270° 56.00

3F-EB-GE Ancre pour béton pour Chiodino 173.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc  1.50

Information  
Plaque de montage pour montage en surface sur demande.

84 Ra
CRI



130

1/90 | 2
/120

Ø
 1

/7
0 

| 2
/1

00

Portik_R

Catalogue général 22|23  Exterior

65
incl. incl.

DRV 50
20-

Plafonnier
Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre extra clair trempé avec un traitement de sérigraphie, IK07, 
UGR 6.5 W = <16 / 12 W = <19, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | LL-81851W60 * Portik_R | 6.5 W | 770 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 321.00

1 | LL-81852W60 Portik_R | 6.5 W | 770 lm | 3000 K noir | RAL 9005 321.00

1 | LL-81853W60 Portik_R | 6.5 W | 770 lm | 3000 K gris | RAL 9006 321.00

1 | LL-81854W60 * Portik_R | 6.5 W | 770 lm | 3000 K corten 321.00

2 | LL-81855W60 * Portik_R | 12 W | 1724 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 490.00

2 | LL-81856W60 * Portik_R | 12 W | 1724 lm | 3000 K noir | RAL 9005 490.00

2 | LL-81857W60 * Portik_R | 12 W | 1724 lm | 3000 K gris | RAL 9006 490.00

2 | LL-81858W60 * Portik_R | 12 W | 1724 lm | 3000 K corten 490.00

LED 6.5 W / 12 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

1 | Cree 1 700 mA 6.5 W 60° 770 lm 3000 K

2 | Cree 1 350 mA 12 W 62° 1724 lm 3000 K 

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

* = Délais de livraison sur demande 

80 Ra
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65
incl. incl.

DRV 50
20-

Plafonnier
Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre extra clair trempé avec un traitement de sérigraphie, IK07, 
UGR 6.5 W = <22 / 12 W = <19, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | LL-80618W60 * Portik_Q | 6.5 W | 770 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 337.00

1 | LL-80619W60 Portik_Q | 6.5 W | 770 lm | 3000 K noir | RAL 9005 337.00

1 | LL-80620W60 Portik_Q | 6.5 W | 770 lm | 3000 K gris | RAL 9006 337.00

1 | LL-80621W60 * Portik_Q | 6.5 W | 770 lm | 3000 K corten 337.00

2 | LL-80622W60 * Portik_Q | 12 W | 1724 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 526.00

2 | LL-80623W60 * Portik_Q | 12 W | 1724 lm | 3000 K noir | RAL 9005 526.00

2 | LL-80624W60 * Portik_Q | 12 W | 1724 lm | 3000 K gris | RAL 9006 526.00

2 | LL-80625W60 * Portik_Q | 12 W | 1724 lm | 3000 K corten 526.00

LED 6.5 W / 12 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

1 | Cree 1 700 mA 6.5 W 62° 770 lm 3000 K

2 | Cree 1 350 mA 12 W 62° 1724 lm 3000 K 

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50
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65
incl. incl.

DRV 50
20-

Plafonnier
Corps en béton, verre de protection en borosilicate sablé, symétrique libre rayonnant à 68° vers le bas, driver en résine intégrée, UGR <19, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64564W70 * Cem_C | 6.5 W | 770 lm | 3000 K ciment 390.00

LED 6.5 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 700  mA 6.5 W 68° 770 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Applique murale correspondante à la page 134 + 135.

80 Ra
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Applique unilatérale (up ou down) | bilatérale (up-down)
Corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), ouvert vers le haut et le bas, accessoires de montage 
inclus, couverture en verre pas inclus, IK08, durée de vie: 60‘000 h / L90

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-6611-LED-DG Out Box W up-down LED | 2 x 3.1 W | 2 x 351 lm | 3000 K gris foncé structuré | RAL 7046 334.00

LED 6.2 W | Convertisseur LED 350 mA intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

CREE CXB-1304 2 350 mA 2 x 3.1 W 270° 2 x 351 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

M6611A3-DG Insert Glass - Couverture en verre 20.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Insert Glass - Couverture en verre satiné à clipser pour une émission de lumière diffuse.
Lumière de pilier correspondante à la page 114.

L‘angle du faisceau peut être modifié sans outils grâce à des panneaux de blindage internes.

Les panneaux de blindage peuvent être complètement fermés pour générer 
un faisceau lumineux vers le bas ou vers le haut.

90 Ra
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* = Délais de livraison sur demande 

Lampe murale
Corps en béton, verre de protection en borosilicate sablé, driver en résine intégrée, double émission, libre symétrique rayonnant vers le haut et vers le 
bas. UGR <19, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64561W00 * Cem_W 1 | 2 x 3.25 W | 2 x 438 lm | 3000 K ciment 443.00

LED 6.5 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 2 350 mA 2 x 3.25 W 107° 2 x 438 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc  1.50

Information  
Applique murale correspondante à la page 132.

80 Ra
CRI
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Cem_W 2

65
incl. incl.

DRV 50
20-

Lampe murale
Corps en béton, verre de protection en borosilicate sablé, asymétrique libre rayonnant à 120° vers le bas, driver en résine intégrée, UGR <19, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64563W00 * Cem_W 2 | 1.5 W | 199 lm | 3000 K ciment 265.00

LED 1.5 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 500 mA 1.5 W 120° 199 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Applique murale correspondante à la page 132.

* = Délais de livraison sur demande 

80 Ra
CRI
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66
incl. incl.

DRV

Lampe murale
Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre extra clair, double flamme, rayonnement symétrique des deux côtés, 1 m câble de 
connexion, IK05, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-94204W00 * Ardilla66 | 2 x 3.8 W | 2 x 490 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 296.00

LL-94208W00 Ardilla66 | 2 x 3.8 W | 2 x 490 lm | 3000 K noir | RAL 9005 296.00

LL-94209W00 Ardilla66 | 2 x 3.8 W | 2 x 490 lm | 3000 K gris | RAL 9006 296.00

LL-94214W00 * Ardilla66 | 2 x 3.8 W | 2 x 490 lm | 3000 K corten 296.00

LED 7.6 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 2 350 mA 2 x 3.8 W - 2 x 490 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

* = Délais de livraison sur demande 

80 Ra
CRI
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66
incl. incl.

DRV

* = Délais de livraison sur demande 

50
20-

Lampe murale
Corps moulé sous pression en aluminium, diffuseur en verre extra clair trempé avec un traitement de sérigraphie, double flamme (up-down), 
distribution symétrique, câble de connexion 1 m, IK07, UGR <20, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | LL-82768W30 * Vedette_Q | 2 x 4 W | 2 x 490 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 296.00

1 | LL-82771W30 * Vedette_Q | 2 x 4 W | 2 x 490 lm | 3000 K corten 296.00

2 | LL-96115W30 Vedette_Q | 2 x 4 W | 2 x 433 lm | 3000 K noir | RAL 9005 296.00

2 | LL-96116W30 Vedette_Q | 2 x 4 W | 2 x 433 lm | 3000 K gris | RAL 9006 296.00

LED 8 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

1 | Cree 2 350 mA 2 x 4 W 32° 2 x 490 lm 3000 K

2 | Cree 2 350 mA 2 x 4 W 26° 2 x 433 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc  1.50

80 Ra
CRI
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54
incl. incl.

DRV

Lampe murale
Corps en aluminium, diffuseur transparent, double flamme, distribution symétrique des deux côtés, IK04, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

FS-6786-02-844 Trigg | 2 x 7 W | 2 x 650 lm | 3000 K argent 184.00

FS-6786-02-854 * Trigg | 2 x 7 W | 2 x 650 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 184.00

LED 14 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 2 300 mA 2 x 7 W 150° 2 x 650 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

* = Délais de livraison sur demande 

80 Ra
CRI
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Cicada

Lampe murale
Corps en aluminium moulé sous pression, distribution asymétrique des deux côtés 90°, double flamme, diffuseur en verre spécial sérigraphie en noir, 
éblouissement réduit, câble de connexion 1 m, IK05, UGR <16, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-83618W00 * Cicada | 2 x 6.5 W | 2 x 1117 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 503.00

LL-83619W00 Cicada | 2 x 6.5 W | 2 x 1117 lm | 3000 K noir | RAL 9005 503.00

LL-83620W00 Cicada | 2 x 6.5 W | 2 x 1117 lm | 3000 K gris | RAL 9006 503.00

LL-83621W00 * Cicada | 2 x 6.5 W | 2 x 1117 lm | 3000 K corten 503.00

LED 12 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 2 630 mA 2 x 6.5 W 90° 2 x 1117 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

* = Délais de livraison sur demande 

65
incl. incl.

DRV 50
20-

80 Ra
CRI
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Applique
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), grille aluminium, diffuseur en polycarbonate transparent 
(résistant aux rayons UV), distribution asymétrique vers la bas 270°, direction d‘émission de la lumière 360°, joint en silicone, IK07, 
durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7562-901-DG Charisma 2 Wall Round | 12 W | 1620 lm | 3000 K gris foncé | RAL 7037 430.00

LED 12 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 1 350 mA 12 W 360° 1620 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Lumière de pilier correspondante à la page 118.

65
incl. incl.

DRV
80 Ra

CRI
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Mini Tower Wall

65
incl. incl.

DRV  

Applique
Corps en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre de polyester (résistant aux UV), diffuseur en polycarbonate opale très résistant aux 
chocs avec additif stabilisé aux UV, faisceau asymétrique vers le bas 270°, direction d‘emission de la lumière 360°, joint en silicone, corps de lampe 
IK07, tête de lampe IK09, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7566-901-GR Mini Tower Wall | 12 W | LED | 1620 lm | 3000 K anthracite | RAL 7016 448.00

LED 12 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 1 350 mA 12 W 360° 1620 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Lumières des piliers correspondante à les pages 115 ou 117.

80 Ra
CRI
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Balti 150 

66
0.5m

incl. incl.
DRV  

Applique unilatérale
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), verre de sécurité transparent, IK09, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

IV-118303 Balti 150 | 26 W | 1 émission unilatérale argent   247.00

LED 26 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

LED 1 230 V 26 W 110° 3400 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

85 Ra
CRI
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Balti 220

Applique bilatérale
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), verre de sécurité transparent, IK09, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

IV-119803 Balti 220 | 2 x 26 W | 2 émission bilatérale argent 341.00

LED 2x26 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

LED 2 230 V 2x26 W 110° 2x3400 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

66
0.5m

incl. incl.
DRV  

85 Ra
CRI
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Mini Core Wall 1

65
0.5m

Applique unilatérale (down)
Corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), borne céramique, verre de sécurité, joint en silicone, 
IK07

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-5112-221-DG Mini Core Wall 1 | GU10 gris foncé structuré | RAL 7037 216.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W - 8 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S     6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S     6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S   17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S   17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S   17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S   17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S   17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S   17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S   13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S   13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S   36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S   36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S   36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

exkl.
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Mini Core Wall 2 

65
0.5m

Applique bilatérale (up-down)
Corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), borne céramique, verre de sécurité, joint en silicone, 
IK07

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-5111-221-DG Mini Core Wall 2 | 2 x GU10 gris foncé structuré | RAL 7037 241.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W - 8 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S     6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S     6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S   17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S   17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S   17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S   17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S   17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S   17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S   13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S   13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S   36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S   36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S   36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

exkl.
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65
0.5m

Applique unilatérale (down)
Corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), borne céramique, verre de sécurité, joint en silicone, 
IK07

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-5004-221-DG Mini Tube Wall 1 | GU10 gris foncé structuré | RAL 7037 153.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W - 8 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S     6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S     6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S   17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S   17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S   17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S   17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S   17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S   17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S   13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S   13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S   36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S   36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S   36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

exkl.
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65
0.5m

Applique bilatérale (up-down)
Corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), borne céramique, verre de sécurité, joint en silicone, 
IK07

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-5001-221-DG Mini Tube Wall 2 | 2 x GU10 gris foncé structuré | RAL 7037 205.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W - 8 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S     6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S     6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S   17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S   17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S   17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S   17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S   17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S   17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S   13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S   13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S   36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S   36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S   36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

exkl.
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Terra Wall

65

Applique
Aluminium anodisé, diffuseur en verre satiné, borne céramique, joint en silicone, IK06

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-6141-SP Terra Wall | E27 argent laqué | RAL 9006 292.00

LED (Classic S) 7 W | Source lumineuse exclue 

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <° Durée de vie Teinte Prix CHF

HL-S0707D-30 LED Classic-S E27 Stick 230 V   7 W 700 lm CRI 80 360° 15‘000 h / L70 3000 K S   11.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
Lumière de pilier correspondante à la page 127.

exkl.
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Mini Argos 3

65
0.5m

incl. incl.
DRV

Applique
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester (résistant aux rayons UV), diffuseur en verre transparent, joint en silicone, IK07, 
durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-5405-921-DG Mini Argos 3 | LED | 2 x 5.2 W | 230 V gris foncé structuré | RAL 7037 373.00

UL-5405-921-SL Mini Argos 3 | LED | 2 x 5.2 W | 230 V gris argent structuré | RAL 9006 373.00

LED 2 x 5.2 W | Convertisseur LED 350 mA intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree MC-E 2 350 mA 2 x 5.2 W 270° 1166 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

80 Ra
CRI



150

Ø
 1

50

43

15
0

40150

Catalogue général 22|23  Exterior

Dot Round | Dot Square

54
0.5m

incl. incl.
DRV

Applique
Corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), verre de sécurité, accessoires de montage inclus, IK07, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | LZ-64AH11-WW-A Dot Round | 8 W | 230 V blanc mat | RAL 9003 134.00

2 | LZ-64AE31-WW-A Dot Square | 14.7 W | 230 V blanc mat | RAL 9003 145.00

1 | LED 8 W | Convertisseur LED 820 mA intégré | Module LED intégré 
2 | LED 14.7 W | Convertisseur LED 1200 mA intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

1 | Samsung LED - 820 mA 8 W 93° 464 lm 3000 K

2 | Samsung LED - 1200 mA 14.7 W 88° 819 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

80 Ra
CRI
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Saturn Round | Saturn Square

0.5m
65

incl. incl.
DRV

Applique
Crops en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester (réstistante aux rayons UV), verre de sécurité satiné, accessoires de montage inclus, IK07, 
durée de vie: 55‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | MD-6841-GR-A Saturn Round 120 | 4.2 W | 230 V anthracite | Pantone 447C 208.00

2 | MD-6842-GR-A Saturn Round 210 | 8.4 W | 230 V anthracite | Pantone 447C 250.00

3 | MD-6843-GR-A Saturn Square 120 | 4.2 W | 230 V anthracite | Pantone 447C 218.00

4 | MD-6844-GR-A Saturn Square 210 | 8.4 W | 230 V anthracite | Pantone 447C 281.00

1+3 | LED 4.2 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 
2+4 | LED 8.4 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

1+3 | Paragon 1 350 mA 4.2 W - 337 lm 3000 K

2+4 | Paragon 1 700 mA 8.4 W - 637 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

85 Ra
CRI
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Mini Retina 1 | Mini Retina 1 Capteur 

Applique ou plafonnier
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), diffuseur en polycarbonate opalisé (résistant aux 
rayons UV),  joint en silicone, LED commutable 100% / 50% / 25%, modèle avec détecteur mouvement hyperfréquence intégré, régler le capteur: 
Plage de détection: 12 - 18 mètres, temps de commutation: 5 sec. - 30 min., catpeur 2 - 50 lux, niveau dimming standby: OFF / 25% / 50%, adapté 
pour une connexion en série (jusqu‘à 26 luminaires), IK09, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | UL-7009-801-DG Mini Retina 1 | LED | 14 W | 230 V gris foncé structuré | RAL 7037 210.00

2 | UL-7009-493-DG Mini Retina 1 | E27 gris foncé structuré | RAL 7037 137.00

3 | UL-7009-802-DG Mini Retina 1 Capteur | LED | 15 W | 230 V gris foncé structuré | RAL 7037 261.00

LED 14 W / 15 W | Convertisseur LED 350 mA intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

1 | LED 120 350 mA 14 W - 1200 lm 3000 K

3 | LED 120 350 mA 15 W - 1200 lm 3000 K

LED (Firaled® Classic A) 9 W - 10 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

2 | HL-A0908D-27 Firaled® Classic A 230 V   9 W 800 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 2700 K S     8.00

2 | HL-A0908D-30 Firaled® Classic A 230 V   9 W 800 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 3000 K S     8.00

2 | HL-A1010D-27 Firaled® Classic A 230 V 10 W 1000 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 2700 K S     9.00

2 | HL-A1010D-30 Firaled® Classic A 230 V 10 W 1000 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 3000 K S     9.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

65
incl. incl.

DRV
excl.
LED MW

80 Ra
CRI
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Mini Retina Flat | Mini Retina Flat Capteur

Applique ou plafonnier
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), diffuseur en polycarbonate opalisé (résistant aux 
rayons UV), joint en silicone, LED commutable 100% / 50% / 25%, régler le capteur: Plage de détection: 12 - 18 mètres, temps de commutation 5 
sec. - 30 min., capteur 2 - 50 lux, niveau dimming standby: OFF / 10% / 25%, adapté pour une connexion en série (jusqu‘à 26 luminaires), IK09, 
durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | UL-7072-801-DG Mini Retina Flat | 14 W gris foncé | RAL 7037 214.00

1 | UL-7072-801-SL Mini Retina Flat | 14 W gris argent | RAL 9006 214.00

1 | UL-7072-801-WS Mini Retina Flat | 14 W blanc | RAL 9010 214.00

1 | UL-7072-801-GR Mini Retina Flat | 14 W anthracite | RAL 7016 214.00

2 | UL-7072-802-DG Mini Retina Flat Capteur | 15 W gris foncé | RAL 7037 271.00

2 | UL-7072-802-SL Mini Retina Flat Capteur | 15 W gris argent | RAL 9006 271.00

2 | UL-7072-802-WS Mini Retina Flat Capteur | 15 W blanc | RAL 9010 271.00

2 | UL-7072-802-GR Mini Retina Flat Capteur | 15 W anthracite | RAL 7016 271.00

LED 14 W / 15 W | Convertisseur LED 350 mA intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

1 | LED 1 350 mA 14 W 270° 1200 lm 3000 K

2 | LED 1 350 mA 15 W 270° 1200 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

65
incl. incl.

DRV MW

80 Ra
CRI
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Mini Flat Drift LED | Capteur

Applique ou plafonnier
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), diffuseur en polycarbonate opalisé (résistant aux 
rayons UV),  joint en silicone, LED commutable 100% / 50% / 25%, modèle avec détecteur mouvement hyperfréquence intégré, régler le capteur: 
Plage de détection: 12 - 18 mètres, temps de commutation: 5 sec. - 30 min., catpeur 2 - 50 lux, niveau dimming standby: OFF / 25% / 50%, adapté 
pour une connexion en série (jusqu‘à 26 luminaires), IK09, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-7024-803-DG Mini Flat Drift LED | 14 W | 230 V gris foncé structuré | RAL 7037 289.00

UL-7024-803-SL Mini Flat Drift LED | 14 W | 230 V gris argent structuré | RAL 9006 289.00

UL-7024-803-WS Mini Flat Drift LED | 14 W | 230 V blanc structuré | RAL 9010 289.00

UL-7024-804-DG Mini Flat Drift Capteur | 14 W | 230 V gris foncé structuré | RAL 7037 344.00

UL-7024-804-SL Mini Flat Drift Capteur | 14 W | 230 V gris argent structuré | RAL 9006 344.00

LED 14 W | Convertisseur LED 360 mA inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 120 360 mA 14 W - 1200 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

65
incl. incl.

DRV MW

80 Ra
CRI
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Linda LED

65
incl. incl.

DRV

Applique ou plafonnier
Boîtier en polycarbonate injecté autoextinguible gris (RAL 7035), couvercle prismatique résistant aux chocs, joint d‘étanchéité injecté ne vieillissant 
pas, bouclage possible, serrures de sécurité et kit de montage en acier inoxydable inclus, IK10, classe de protection I, EN 60598-2-22, UGR <22, 
durée de vie: 50‘000 h / L85

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | 3F-58583 Linda LED 1270 mm | 24 W | 3914 lm | 4000 K gris | RAL 7035 S   133.00

2 | 3F-58605 Linda LED 1570 mm | 30 W | 4899 lm | 4000 K gris | RAL 7035 S   149.00

1 | LED 24 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 
2 | LED 30 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | LED 1 230 V 24 W 180° 3914 lm 4000 K

2 | LED 1 230 V 30 W 180° 4899 lm 4000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Linda LED disponible en différentes versions sur demande: Linda LED AMPIO, CON, Basic, Soft, Compact, HS, Transparent, Ice, Sensor, Bluetooth et NOT.
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour locaux humides à la page 228.

80 Ra
CRI
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Intake_L

66
incl. incl.

DRV 50
20-

Lampe murale
Corps en aluminium, bride en inox AISI 316, matériau polycarbonate résistant aux UV, incl. câble de connexion 1 m, IK08, UGR <28, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-97714W07 Intake_L | 6 W | 672 lm | 3000 K polycarbonate 402.00

LED 6 W | Convertisseur LED 350 mA intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 24 V 6 W 108° 672 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-98496 Boîtier d‘encastrement 325 x 37 x 75 mm 61.00 

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

80 Ra
CRI
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65
incl. incl.

DRV 50
20-

Encastré murale / lampe murale
Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur transparent, rayonnement asymétrique vers le bas 125°, incl. câble de connexion 30 cm, IK10, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-81343W07 * Envelope_W Small | 7 W | 619 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 339.00

LL-81290W07 * Envelope_W Small | 7 W | 619 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 339.00

LL-81291W07 * Envelope_W Small | 7 W | 619 lm | 3000 K gris | RAL 9006 339.00

LL-81292W07 * Envelope_W Small | 7 W | 619 lm | 3000 K marron foncé 339.00

LED 7 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 24 V 7 W 125° 619 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-99744 Boîtier d‘encastrement 181 x 179 x 42.5 mm 67.00 

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information  
N‘est pas conseillé pour l‘installation dans du béton apparent!
Ce luminaire est adapté à un montage en surface ainsi qu‘à un montage encastré (boîtier d‘encastrement).

* = Délais de livraison sur demande 

80 Ra
CRI
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Envelope_W Large

* = Délais de livraison sur demande 

65
incl. incl.

DRV 50
20-

Encastré murale / lampe murale
Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur transparent, distribution asymétrique vers le bas 121°, incl. câble de connexion 30 cm, IK10, 
durée de vie: 50‘000 h / L80 

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-81293W07 * Envelope_W Large | 9.5 W | 1032 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 381.00

LL-81294W07 * Envelope_W Large | 9.5 W | 1032 lm | 3000 K gris | RAL 9006 381.00

LL-81295W07 * Envelope_W Large | 9.5 W | 1032 lm | 3000 K marron foncé 381.00

LL-81344W07 * Envelope_W Large | 9.5 W | 1032 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 381.00

LED 9.5 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 24 V 9.5 W 121° 1032 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-99745 Boîtier d‘encastrement 281 x 135 x 42.5 mm 75.00 

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
N‘est pas conseillé pour l‘installation dans du béton apparent!
Ce luminaire est adapté à un montage en surface ainsi qu‘à un montage encastré (boîtier d‘encastrement).

80 Ra
CRI
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65
incl. incl.

DRV

Encastré murale
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage marron foncé, verre de sécurité sablé 3 mm, boîtier d‘encastrement en ABS inclus, avec 0.5 m de 
câble d‘alimentation, IK10, durée de vie: 35‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | CT-20300-DB Artin 6 | 6.7 W | 230 V marron foncé | RAL 8019 124.00

2 | CT-20310-DB Artin 8 | 6.7 W | 230 V marron foncé | RAL 8019 134.00

1+2 | LED 6.7 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | LED 1 230 V 6.7 W 120° 56 lm 3000 K

2 | LED 1 230 V 6.7 W 120° 42 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

80 Ra
CRI
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Artin 9

65
incl. incl.

DRV

Encastré murale
Corps en font d‘aluminium, finition par poudrage graphite foncé, verre de securité opalisé, joint en silicone, câble de connexion 0.5 m inclus, inclus 
boîter encastrement en plastique, IK10, durée de vie: 35‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

CT-20350-WW Artin 9 | 4.8 W | 230 V anthracite 103.00

LED 4.8 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

LED 7 240 V 4.8 W - 131 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

80 Ra
CRI
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I-Brick 1 | 2 | LED

65
incl. incl.

DRV

Encastré murale
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistant aux rayons UV), diffuseur en polycarbonate opalisé (résistant aux 
rayons UV), kit d‘encastrement inclus, IK06, durée de vie: 35‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-6000-935-DG I-Brick 1 LED | 3.9 W | 230 V | Grille gris foncé structuré | RAL 7037 231.00

UL-6001-935-DG I-Brick 2 LED | 3.9 W | 230 V gris foncé structuré | RAL 7037 231.00

LED 3.9 W | Convertisseur LED 350 mA inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Nichia 6 350 mA 3.9 W 30° 530 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

UL-6001K Noyau d‘évidement à bétonner 27.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
N‘est pas conseillé pour l‘installation dans du béton apparent!

80 Ra
CRI
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Pluto Slim Ramp

excl.

65
1.0m

Encastré murale
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), verre de sécurité, joint en silicone, deux raccords 
permettant un pontage, kit d‘encastrement inclus, IK06

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-6015-241-DG Pluto Slim Ramp | E27 gris foncé structuré | RAL 7037 239.00

LED (Classic S) 7 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <° Durée de vie Teinte Prix CHF

HL-S0707D-30 LED Classic-S E27 Stick 230 V   7 W 700 lm CRI 80 360° 15‘000 h / L70 3000 K S   11.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

UL-6015K Noyau d‘évidement à bétonner 36.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
N‘est pas conseillé pour l‘installation dans du béton apparent!
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65
incl. incl.

DRV66

Encastré murale
Corps en aluminium, convertisseur intégré, ressorts latéraux, boîtier d‘encastrement en alu (ouvert) inclus, verre de sécurité transparent, IK10, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-9618N1-WW Sola® LED | 2 W | 230 V argent 187.00

LED 2 W | Convertisseur LED 700 mA intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 700 mA 2 W - 203 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

90 Ra
CRI



165

Ø
 7

0

90

Ø 86

13
3

Ø 58

66
.

90

 Ø
 5

2

2500 kg

Count COB | Zoot COB

Catalogue général 22|23  Exterior

Encastré
Corps en fonte d‘aluminium, coiffe en acier inoxydable brossé AISI 316, boîtier d‘encastrement en plastique inclus, câble de connexion 0.5 m, verre 
transparent, charge max. 2500 kg, IK09, durée de vie: 35‘000 h  / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

CT-119-CS Count COB | 5 W | 230 V acier inoxydable 145.00

CT-120-ZS Zoot COB   | 5 W | 230 V acier inoxydable 145.00

LED 5 W | Convertisseur LED intégré | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Nichia 1 230 V 5 W 30° 379 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

67
incl. incl.

DRV
80 Ra

CRI
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67
incl. excl.

DRV Seriell 27

Encastré (mural et sol)
Acier inoxydable AISI 316, corps de refroidissement en aluminium, ressorts latéraux, 3 m de câble d‘alimentation H05RN-F inclus, IK10, durée de vie: 
35‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

AU-WU682-1R-N-WW Eddy | 1 W | 3000 K acier inoxydable S      65.00

LED 1 W | Convertisseur LED 350 mA exclu | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Power LED 1 350 mA 1 W 135° 90 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LED003 Convertisseur LED 350 mA | IP65 | 1 W - 3 W S      19.00

EL-LED350-10 Convertisseur LED 350 mA | IP67 | 3 W - 10 W S      27.00

AU-WU682-1R-N-Z Noyau d‘évidement (KIR) | Ø 32 x 70 mm S        5.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Peut être combiné avec un convertisseur LED à intensité variable.
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour l‘encastrement au sol à la page 229.
Uniquement prévu pour branchements en série!

80 Ra
CRI
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Gene

Encastré (mural et sol)
Corps en aluminium tourné dans la masse, plaque en aluminium anodisé, verre structuré, joint en silicone, trois ressorts latéraux, avec 3 m de câble 
d‘alimentation, boîtier d‘encastrement (ouvert) en alu inclus, IK10, durée de vie: 90‘000 h / L90

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-9934N1-AA-WW Gene | 1 W | rond argent anodisé 149.00

LED 1 W | Convertisseur LED 350 mA exclu | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 350 mA 1 W 25° 118 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LED003 Convertisseur LED 350 mA | IP65 | 1 W - 3 W S      19.00

EL-LED350-10 Convertisseur LED 350 mA | IP67 | 3W - 10 W S      27.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Peut être combiné avec un convertisseur LED à intensité variable.
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour l‘encastrement au sol à la page 229.
Uniquement prévu pour branchements en série!

67
incl. excl.

DRV Seriell 38

90 Ra
CRI
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James

67
incl. excl.

DRV Seriell 38

Encastré (mural et sol)
Corps en aluminium tourné dans la masse, plaque acier inoxydable, verre structuré, joint en silicone, trois ressorts latéraux, avec 3 m de câble 
d‘alimentation, boîtier d‘encastrement (ouvert) en alu inclus, IK10, durée de vie: 90‘000 h / L90

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-9934N1-SA-WW James | 1 W | rond acier inoxydable 166.00

MD-9936N1-SA-WW James | 1 W | carré acier inoxydable 166.00

LED 1 W | Convertisseur LED 350 mA exclu | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree Power LED 1 350 mA 1 W 25° 35 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LED003 Convertisseur LED 350 mA | IP65 | 1 W - 3 W S      19.00

EL-LED350-10 Convertisseur LED 350 mA | IP67 | 3 W - 10 W S      27.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Peut être combiné avec un convertisseur LED à intensité variable.
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour l‘encastrement au sol à la page 229.
Uniquement prévu pour branchements en série!

90 Ra
CRI
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Liam 1 | 2

67
incl. incl.

DC-K

Encastré de sol
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage, verre de sécurité, avec boîtier d‘encastrement en plastique, avec 0.5 m de câble d‘alimentation 
H05RN-F, charge max. 2000 kg, IK10, durée de vie: 35‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

CT-30750N-WW Liam 1 | 2 W | 230 V | unilatéral argent 82.00

CT-30751N-WW Liam 2 | 2 W | 230 V | bilatéral argent 82.00

LED 2 W | Convertisseur LED 24 V DC inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Harvatek 1 24 V DC 2 W 30° - 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour l‘encastrement au sol à la page 229.

80 Ra
CRI
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Achille 190 LED 1 | 2

Encastré de sol
Corps en thermoplastique haute résistance, réflecteur en technopolymère métallisé, verre de sécurité trempé, boîtier d‘installation incluse, IK10, 
durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

IV-149401 Achille 190 LED 1 | 12 W | 1800 lm | 3000 K Acier 335.00

IV-149501 Achille 190 LED 2 | 18 W | 2500 lm | 3000 K Acier 381.00

LED 12 W / 18 W | Convertisseur LED inclu | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

COB LED 1 350 mA 12 W 26° 1800 lm 3000 K

COB LED 1 350 mA 18 W 26° 2500 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

IV-28-9001-51 Réflecteur 15° | interchangeable 11.00

IV-28-9003-51 Réflecteur 45° | interchangeable 11.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc  1.50

67
incl. incl.

DRV
85 Ra

CRI
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excl.
0.5m

67

Encastré de sol
Corps en fonte d‘aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, avec boîtier d‘encastrement en plastique, verre de sécurité, charge 
max. 1400 kg, orientable à 30°, tournant à 358°, verre satiné peut être commandé séparément, voir „autres accessoires“, IK07

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-6605SA-10 Allen | GU10 Acier inoxydable 197.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W - 8 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S        6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S        6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S      17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S      17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S      17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S      17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S      17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S      17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S      13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S      13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S      36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S      36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S      36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

M6605-GLFR Verre satiné remplacement 24.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour l‘encastrement au sol à la page 229.
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0.5m
67

Encastré de sol
Corps en fonte d‘aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, avec boîtier d‘encastrement en plastique, orientable à 30°, verre de sécurité, 
charge max. 1400 kg, verre satiné peut être commandé séparément, voir „autres accessoires“, IK08

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-6600SA-10 Harry | GU10 acier inoxydable 187.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W - 8 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S        6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S        6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S      17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S      17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S      17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S      17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S      17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S      17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S      13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S      13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S      36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S      36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S      36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

M6600-GLFR Verre satiné remplacement 24.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour l‘encastrement au sol à la page 229.

excl.
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67
incl. incl.

DC-K

Encastré de sol
Corps en fonte d‘aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, réflecteur en polycarbonate argent, avec boîtier d‘encastrement en plastique, 
verre de sécurité transparent 8 mm, transparent/gris, avec 0.5 m de câble d‘alimentation H05RN-F, IK08, durée de vie: 35‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

CT-31100N-WW Larry Round | 6 W | 230V acier inoxydable 134.00

CT-31110N-WW Larry Square | 6 W | 230V acier inoxydable 145.00

LED 6 W | Convertisseur LED 24V DC inclus | Module LED COB intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Bridgelux COB 1 240 V 6 W 25° 300 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Veuillez respecter les réglementations en vigeur pour l‘encastrement au sol à la page 229.

80 Ra
CRI
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67
incl. incl.

DC-K

Encastré de sol
Corps en fonte d‘aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, réflecteur en polycarbonate argent, avec boîtier d‘encastrement en plastique, 
verre de sécurité transparent 9 mm, transparent/gris, avec 0.5 m de câble d‘alimentation H05RN-F, charge max. 1800 kg, Oliver 1 avec grille en nid 
d‘abeilles, IK08, durée de vie: 35‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | CT-31200NN-WW Oliver 1 | 12 W | 230 V acier inoxydable 250.00

2 | CT-31400NN-WW Oliver 2 | 27 W | 230 V acier inoxydable 376.00

1 | LED 12 W | Convertisseur LED 24V DC inclus | Module LED COB intégré
2 | LED 27 W | Convertisseur LED 24V DC inclus | Module LED COB intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

1 | Bridgelux COB 1 24V DC 12 W 22° 899 lm 3000 K

2 | Nichia COB 1 24V DC 27 W 25° 1828 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour l‘encastrement au sol à la page 229.

80 Ra
CRI
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67
incl. incl.

DRV

Encastré de sol
Corps en fonte d‘aluminium, coiffe en acier inoxydable brossé AISI 316, verre de sécurité opalisé/transparent, rayonnement intensif ou asymétrique, 
IK09, durée de vie: 35‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | CT-165-01-WW Lou 1 | 1.2 W | 230 V acier inoxydable 113.00

2 | CT-165N-02-WW Lou 2 | 6 W | 230 V acier inoxydable 155.00

3 | CT-165N-03-WW Lou 3 | 6 W | 230 V | asymétrique acier inoxydable 155.00

1 | LED 1.2 W | Convertisseur intégré | Modul LED intégré
2 + 3 | LED 6 W | Convertisseur intégré | Modul LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

1 | LED 1 250 mA 1.2 W - 13 lm 3000 K

2 | LED 3 250 mA 3x2 W 35° 388 lm 3000 K

3 | LED asymétrique 3 250 mA 3x2 W 35°x50° 287 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour l‘encastrement au sol à la page 229.

80 Ra
CRI
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Mini Piazza 2 | 4

67
incl. excl.

DRV Seriell

Encastré de sol
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage, réflecteur en polycarbonate argent, avec boîtier d‘encastrement en aluminium, verre de sécurité 
transparent, charge max. 6000 kg, IK10, durée de vie: 60‘000 h / L90

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-6342N1-2LED Mini Piazza 2 | 4.5 W | 2 fenêtre anthracite | RAL 7046 197.00

MD-6342N1-4LED Mini Piazza 4 | 4.5 W | 4 fenêtre anthracite | RAL 7046 197.00

LED 4.5 W | Convertisseur LED exclue | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree CXB-1304 1 500 mA 4.5 W 40° 511 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

EL-LED500-10 Convertisseur LED 500 mA | IP67 | 4 W - 10W S      27.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour l‘encastrement au sol à la page 229.
Uniquement prévu pour branchements en série!

90 Ra
CRI
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Orma_IJ 1 Medium Flood | Flood

68
incl. excl.

DRV

Encastré de sol
Corps en fonte d‘aluminium avec surface noire, couvercle en verre extra-clair, dissipateur thermique en aluminium, lumineux tournant +/- 20°, 
flamme unique, câble de raccordement de 1 m, Medium Flood: UGR <19, Flood: UGR <22, IK10, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-81199W30 Orma_IJ 1 Medium Flood | <29° | 490 lm | 3000 K Acier 291.00

LL-81199W60 Orma_IJ 1 Flood | <48° | 490 lm | 3000 K Acier 291.00

LED 4 W | Convertisseur LED exclu | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

powerLED 1 350 mA 4 W 29° / 48° 490 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-99650 Boîtier d‘installation 18.00

LL-89421 Convertisseur Mini_Aqualed | 1 lumière | max. 7 W  | 350 mA | 74 x 65 x 27 mm 83.00

LL-99183 Convertisseur Aqualed | 2 - 3 lumières | max. 14 W | 350 mA | 100 x 78 x 31 mm 105.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc  1.50

80 Ra
CRI
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Orma_IJ 2 Medium Flood | Flood

68
incl. excl.

DRV

Encastré de sol
Corps en fonte d‘aluminium avec surface noire, couvercle en verre extra-clair, dissipateur thermique en aluminium, lumineux tournant +/- 25°, 
flamme unique, câble de raccordement de 1 m, UGR <16 Medium Flood / UGR <19 Flood, IK10, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-81201W30 Orma_IJ 2 Medium Flood | <31° | 1088 lm | 3000 K Acier 467.00

LL-81201W60 Orma_IJ 2 Flood | <61° | 1088 lm | 3000 K Acier 467.00

LED 8 W | Convertisseur LED exclu | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

powerLED 1 220 mA 8 W 31° | 61° 1088 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-99651 Boîtier d‘installation 18.00

LL-99342 Convertisseur Aqualed | 1 lumière | max. 9 W | 220 mA | 100 x 78 x 31 mm 105.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc  1.50

80 Ra
CRI
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Suelo_RJ 1 Medium Flood | Flood

67
incl. incl.

DRV

Encastré de sol
Corps en fonte d‘aluminium avec surface noire, couvercle en verre extra-clair, dissipateur thermique en aluminium, lumineux tournant +/- 20°, rotatif 
360°, flamme unique, câble de raccordement de 1 m, UGR <20 Medium Flood / UGR <22 Flood, IK09, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-80457W30 Suelo_RJ 1 Medium Flood | <30° | 490 lm | 3000 K Acier 401.00

LL-80457W60 Suelo_RJ 1 Flood | <60° | 490 lm | 3000 K Acier 401.00

LED 4 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

powerLED 1 350 mA 4 W 30° / 60° 490 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-84935 Boîtier d‘installation 12.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc  1.50

80 Ra
CRI
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Suelo_RJ 2 Medium Flood | Flood

67
incl. excl.

DRV

Encastré de sol
Corps en fonte d‘aluminium avec surface noire, couvercle en verre extra-clair, dissipateur thermique en aluminium, lumineux tournant +/- 20°, rotatif 
360°, flamme unique, câble de raccordement de 1 m, UGR <20 Medium Flood / UGR < 22 Flood, IK09, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-80455W30 Suelo_RJ 2 Medium Flood | <30° | 490 lm | 3000 K Acier 348.00

LL-80455W60 Suelo_RJ 2 Flood | <60° | 490 lm | 3000 K Acier 348.00

LED 4 W | Convertisseur LED exclu | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

powerLED 1 350 mA 4 W 30° / 60° 490 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-84936 Boîtier d‘installation 12.00

LL-89421 Convertisseur Mini_Aqualed | 1 lumière | max. 7 W  | 350 mA | 74 x 65 x 27 mm 83.00

LL-99183 Convertisseur Aqualed | 2 - 3 lumières | max. 14 W | 350 mA | 100 x 78 x 31 mm 105.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc  1.50

80 Ra
CRI
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Nauto 230 single | double

Encastré de sol
Boîtier en thermoplastique très résistand, diffuseur en polycarbonate transparent, IK10, câble de raccordement de 5 m inclus, boîtier d‘installation 
incluse, simple: un presse-étoupe et un câble d‘alimentation, double: avec deux presse-étoupes (entrée et sortie) et un câble d‘alimentation, durée de 
vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

IV-1557100 Nauto 230 single | 4.3 W | 400 lm | 3000 K Acier 120.00

IV-1557200 Nauto 230 double | 4.3 W | 400 lm | 3000 K Acier 146.00

LED 4.3 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

LED 1 230 V 4.3 W 20° 400 lm 3000 K

LED 1 230 V 4.3 W 20° 400 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

TH-400-C3A TeeTube connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc  1.50

67
incl. incl.

DRV
80 Ra

CRI
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65
incl. excl.

DRV

Spot de jardin
Corps en aluminium 6026, diffuseur en verre extra dur avec traitement trempé sérigraphié, distribution symétrique 27°, inclus câble de connexion 1m, 
orientable 180° (vertical), UGR <25, IK03, durée de vie: 50‘000 h / L80 

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-91214W30 * Eyelet65_R | 2W | 233 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 142.00

LL-91215W30 * Eyelet65_R | 2W | 233 lm | 3000 K noir | RAL 9005 142.00

LL-91216W30 * Eyelet65_R | 2W | 233 lm | 3000 K gris | RAL 9006 142.00

LED 2 W | Convertisseur LED exclue | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 630 mA 2 W 27° 233 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-89420 Convertisseur 5 W | IP67 | 630 mA | ON/OFF | Dimension: 65 x 27 x 58 mm 83.00

LL-99179 Convertisseur 6 W - 12 W | IP67 | 630 mA | ON/OFF | Dimension: 88.5 x 31 x 80 mm 105.00

LL-99186 Convertisseur 12W - 24 W | IP67 | 630 mA | ON/OFF | Dimension: 117 x 38 x 97 mm 137.00

LL-98624 Pieu | 160 mm 27.00

LL-98669 Piquet pour Eyelet65, 100 mm 18.00

LL-99746 Anti-ébouissement 30.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

50
20-

* = Délais de livraison sur demande 

80 Ra
CRI
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65
incl. excl.

DRV

Spot de jardin
Corps en aluminium 6026, diffuseur en verre extra dur avec traitement trempé sérigraphié, distribution symétrique 27°, inclus câble de connexion 1m, 
orientable 180° (vertical), UGR <25, IK03, durée de vie: 50‘000 h / L80 

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-91217W30 *  Eyelet65_Q | 2W | 233 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 148.00

LL-91219W30 * Eyelet65_Q | 2W | 233 lm | 3000 K noir | RAL 9005 148.00

LL-91220W30 * Eyelet65_Q | 2W | 233 lm | 3000 K gris | RAL 9006 148.00

LED 2 W | Convertisseur LED exclue | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 630 mA 2 W 27° 233 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-89420 Convertisseur 5 W | IP67 | 630 mA | ON/OFF | Dimension: 65 x 27 x 58 mm 83.00

LL-99179 Convertisseur 6-12 W | IP67 | 630 mA | ON/OFF | Dimension: 88.5 x 31 x 80 mm 105.00

LL-99186 Convertisseur 12-24 W | IP67 | 630 mA | ON/OFF | Dimension: 117 x 38 x 97 mm 137.00

LL-98624 Pieu | 160 mm 27.00

LL-98669 Piquet pour Eyelet65, 100 mm 18.00

LL-99746 Anti-ébouissement 30.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

50
20-

* = Délais de livraison sur demande 

80 Ra
CRI



186

40

76

11
7

82

13

Periskop

Catalogue général 22|23  Exterior

66
incl. incl.

DRV

Spot de jardin
Corps en aluminium moulé sous presssion, diffuseur verre extra clair, distribution symétrique 37°, faisceau lumineux orientable 70°, inclus câble de 
connexion 1 m, IK09, UGR <16, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-95346W30 * Periskop | 6.5 W | 770 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 404.00

LL-95347W30 Periskop | 6.5 W | 770 lm | 3000 K noir | RAL 9005 404.00

LL-95348W30 Periskop | 6.5 W | 770 lm | 3000 K gris | RAL 9006 404.00

LL-95349W30 * Periskop | 6.5 W | 770 lm | 3000 K corten 404.00

LED 6.5 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 700 mA 6.5 W 37° 770 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-98549 Piquet, 204 mm 20.00

LL-98966 Écran anti-reflet pour projecteur de jardin Persikop 34.00

LL-98969 Tube anti-éblouissement pour projecteur de jardin Periskop 56.00

LL-99802 Kit de fixation sur demande

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

50
20-

* = Délais de livraison sur demande 

80 Ra
CRI
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* = Délais de livraison sur demande 

67
incl. excl.

DRV

Spot de jardin
Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre extra dur avec traitement trempé sérigraphié, rayonnant de 8° à 50° au moyen d‘un 
objectif de projection encastré et réglable, orientable 270° (vertical), inclus câble de connexion 1 m, IK10, UGR <19, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-84540W85 * Iris67 | 13 W | 1724 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 452.00

LL-84541W85 * Iris67 | 13 W | 1724 lm | 3000 K noir | RAL 9005 452.00

LL-84542W85 * Iris67 | 13 W | 1724 lm | 3000 K gris | RAL 9006 452.00

LED 13 W | Convertisseur LED exclue | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 350 mA 13 W 15° 1724 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-99183 Convertisseur 6 W - 14 W | IP67 | 350 mA | ON/OFF | Dimension: 88.5 x 31 x 80 mm 105.00

LL-84890 Piquet 250 mm 36.00

LL-98112 Piquet 700 mm 51.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

50
20-

80 Ra
CRI
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* = Délais de livraison sur demande 

66
incl. incl.

DRV

Spot de jardin
Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur verre extra clair, distribution symétrique 24° avec optique directionnelle, faisceau lumineux 
orientable 90°, inclus câble de connexion 1 m, IK07, UGR <19, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-84522W30 * Shaker | 6.5 W | 770 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 228.00

LL-84523W30 Shaker | 6.5 W | 770 lm | 3000 K noir | RAL 9005 228.00

LL-84524W30 Shaker | 6.5 W | 770 lm | 3000 K gris | RAL 9006 228.00

LL-84525W30 * Shaker | 6.5 W | 770 lm | 3000 K corten 228.00

LED 6.5 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 700 mA 6.5 W 24° 770 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-89371 Piquet 17.00

LL-98514 Anti-éblouissement 57.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

50
20-

80 Ra
CRI
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67
incl. incl.

DRV

Spot de jardin
Corps en acier, diffuseur en verre extra dur avec traitement trempé sérigraphié, distribution symétrique 27°, orientable 220° (vertical), inclus câble de 
connexion 1 m, IK08, UGR <22, duré de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-95151W30 Narcissus 1 | 2 W | 233 lm | 3000 K acier 428.00

LED 2 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 630 mA 2 W 27° 233 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-84890 Piquet 250 mm 36.00

LL-98112 Piquet 700 mm 51.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

50
20-

80 Ra
CRI
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* = Délais de livraison sur demande 

67
incl. incl.

DRV

Spot de jardin
Corps en acier, diffuseur en verre extra dur avec traitement trempé sérigraphié, distribution symétrique 27°, orientable 220° (vertical), inclus câble de 
connexion 1 m, IK09, UGR <25, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-95152W30 * Narcissus 2 | 6 W | 566 lm | 3000 K acier 708.00

LED 6 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 500 mA 6 W 27° 566 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-84890 Piquet 250 mm 36.00

LL-98112 Piquet 700 mm 51.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

50
20-

80 Ra
CRI
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* = Délais de livraison sur demande 

65
incl. incl.

DRV

Spot de jardin
Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur verre extra clair, distribution symétrique 19°, faisceau lumineux orientable 75° (vertical), inclus 
câble de connexion 1 m, UGR <22, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-97270W15 * Gardener | 8 W | 1088 lm | 3000 K blanc | RAL 9003 381.00

LL-97271W15 Gardener | 8 W | 1088 lm | 3000 K noir | RAL 9005 381.00

LL-97272W15 Gardener | 8 W | 1088 lm | 3000 K gris | RAL 9006 381.00

LL-97387W15 * Gardener | 8 W | 1088 lm | 3000 K corten 381.00

LED 8 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 220 mA 8 W 19° 1088 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-89371 Piquet 17.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

50
20-

80 Ra
CRI
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Vuelta 1

* = Délais de livraison sur demande 

65
incl. incl.

DRV

Spot mural-sol
Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur extra clair avec verre de sécurité de 6 mm, distribuion symétrique 97°, faisceau lumineux 
orientable 180°, IK09, UGR <25, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64520W12 * Vuelta 1 | 14 W | 1631 lm | 3000 K gris | RAL 9006 615.00

LL-64521W12 * Vuelta 1 | 14 W | 1631 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 615.00

LED 14 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 350 mA 14 W 97° 1631 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-14931 Piquet 300 mm 30.00

LL-64538 Support d‘angle en gris 80.00

LL-64539 Support d‘angle en anthracite 80.00

LL-64534 Grille 147.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

80 Ra
CRI
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Vuelta 2

65
incl. incl.

DRV

Spot mural-sol
Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur extra clair avec verre de sécurité de 6 mm, distribution symétrique 97°, faisceau lumineux orienta-
ble 180°, IK09, UGR <25, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-64528W12 * Vuelta 2 | 30 W | 4171 lm | 3000 K gris | RAL 9006 735.00

LL-64529W12 * Vuelta 2 | 30 W | 4171 lm | 3000 K anthracite | RAL 7021 735.00

LED 30 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 350 mA 30 W 97° 4171 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-14931 Piquet 300 mm 30.00

LL-64538 Support d‘angle en gris 80.00

LL-64539 Support d‘angle en anthracite 80.00

LL-64534 Grille 147.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

* = Délais de livraison sur demande 

80 Ra
CRI
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Vision 1

Spot de jardin
Corps en aluminium, diffuseur verre extra clair, faisceau lumineux orientable 200°, faisceau lumineux rotatif 360°, IK06,  
piquet à commander séparément

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-51585 Vision 1 | 1 x GU10 gris | RAL 9006 210.00

LL-51586 * Vision 1 | 1 x GU10 corten 210.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W - 8 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S        6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S        6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S      17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S      17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S      17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S      17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S      17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S      17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S      13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S      13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S      36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S      36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S      36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-84890 Piquet, 250 mm 35.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

65
excl.

* = Délais de livraison sur demande 
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Vision 2

65

Spot de jardin
Corps en aluminium, diffuseur verre extra clair, faisceau lumineux orientable 350°, faisceau lumineux rotatif 295°, IK09 

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-51395 * Vision 2 | 1 x GU10 gris | RAL 9006 353.00

LL-51396 * Vision 2 | 1 x GU10 corten 353.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W - 8 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S        6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S        6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S      17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S      17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S      17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S      17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S      17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S      17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S      13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S      13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S      36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S      36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S      36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-50370 Piquet pour Vision 2 | 204 mm 14.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

* = Délais de livraison sur demande 

excl.
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0.5m
66

Spot de jardin
Corps en fonte d‘aluminium, anneau en acier inoxydable AISI 316, orientable, verre de sécurité 3 mm, pieu, 3 m de câble d‘alimentation H05RN-F 
avec fiche T12, IK07

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

CT-42002N-WW Joe | GU10 | 230 V gris foncé | RAL 7037 61.00

LED (GU10 Par16 CRI 80 - CRI 98, DW) 5.5 W - 8 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

TC-30536GU-27 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 2700 K S        6.00

TC-30536GU-30 LED-PAR16 240 V 5.5 W 345 lm CRI 90 36° 15‘000 h / L70 3000 K S        6.00

TC-30836GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 2700 K S      17.00

TC-30836GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 3000 K S      17.00

TC-30836GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 36° 25‘000 h / L80 4000 K S      17.00

TC-30860GU-27 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 2700 K S      17.00

TC-30860GU-30 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 3000 K S      17.00

TC-30860GU-40 LED-PAR16 240 V 8 W 600 lm CRI 90 60° 25‘000 h / L80 4000 K S      17.00

TC-40736GU-27 LED-PAR16 240 V 7.5 W 480 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 2700 K S      13.00

TC-40736GU-30 LED-PAR16 240 V 7.5 W 460 lm CRI 98 36° 25‘000 h / L80 3000 K S      13.00

MD-40635GU-27 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 441 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 2700 K S      36.00

MD-40635GU-30 FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 423 lm CRI 97 35° 60‘000 h / L70 3000 K S      36.00

MD-20640GU-DW FIRALED® PAR16 240 V 6.5 W 54-437 lm CRI 80 40° 35‘000 h / L70 2700 K - 3500 K S      36.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

excl.
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66
incl. incl.

DC-K

Spot de jardin
Corps en fonte d‘aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, réflecteur en polycarbonate argent, verre de sécurité transparent 4 mm trans-
parent/gris, orientable, pieu, avec 3 m de câble d‘alimentation H05RN-F avec fiche T12, IK07, durée de vie: 35‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

CT-41600N-WW Joe 2 LED | 6 W | 230 V gris foncé | RAL 7037 124.00

LED 6 W | Convertisseur LED 24V DC inclus | Module LED COB intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Bridgelux COB 1 24 V DC 6 W 40° 300 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

80 Ra
CRI
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65
incl. incl.

DRV

Spot de jardin
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage, verre de sécurité transparent, avec pieu d‘ancrage en plastique, orientable, avec 3 m de câble d‘ali-
mentation H05RN-F avec fiche T12, IK07, durée de vie: 35‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

CT-41551-WW Evan | 12 W | 230 V noir structuré | RAL 9005 166.00

LED 12 W | Convertisseur LED 24 V DC inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Cree 6 24 V DC 6 x 2 W 30° 775 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

80 Ra
CRI
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65
incl. incl.

DRV

Spot de jardin
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), verre de sécurité transparent/satiné, orientable, pieu, avec 
3 m de câble d‘alimentation H05RN-F, IK07, durée de vie: 60‘000 h / L90

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

MD-6336N1-WW-A Nevada LED | 4.5 W | 230 V gris foncé structuré | RAL 7046 397.00

LED 4.5 W | Convertisseur LED 500 mA inclus | Modul LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 500 mA 4.5 W 40° 511 lm 3000 K

Weiteres Zubehör

N° art. Description Prix CHF

MD-6336-ZR Ecran anti-éblouissement | fonte d‘aluminium 67.00

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

90 Ra
CRI
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65
incl. incl.

DRV

Spot de jardin
Corps en fonte d‘aluminium, verre de sécurité satiné, orientable à 350° avec un angle de rayonnement de 15°, câble de connexion 0.5 m inclus, joint 
de silicone, noir (RAL 9005), durée de vie: 60‘000 h / L90

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

FO-3139-30-SZ Micro Polo | 3 W | 65 lm | 3000 K noir | RAL 9005 197.00

LED 3 W | Convertisseur LED 350 mA inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

LED 1 350 mA 3 W 15° 65 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

MD-6914-ZS Pieu d‘ancrage | matérial synthétique | longueur 230 mm 19.00

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

80 Ra
CRI
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Sonic Gear LED

65
1.0m

incl. incl.
DRV

Spot de jardin
Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), orientable et pivotant, verre de sécurité, joint en 
silicone, IK07, durée de vie: 50‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

UL-5933-902-DG Sonic Gear LED | 38 W | 230 V gris foncé structuré | RAL 7037 711.00

LED 38 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Osram 1 230 V 38 W 43° 3320 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

UL-92000 Pieu d‘ancrage en fibre de verre 19.00

TH-400-C3A TeeTube pris de connecteur de câble IP68 15.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

80 Ra
CRI
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Oh!_FL65

Lampe à boule
Diffuseur en polyéthylène transparent, inclus câble de connexion 5 m, IK10

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-16160 Oh!_FL65 | 1 x E27 | max. 46 W blanc opalisé 227.00

LED (Firaled® Classic A) 9 W - 10 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

HL-A0908D-27 Firaled® Classic A 230 V   9 W 800 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 2700 K S      8.00

HL-A0908D-30 Firaled® Classic A 230 V   9 W 800 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 3000 K S      8.00

HL-A1010D-27 Firaled® Classic A 230 V 10 W 1000 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 2700 K S      9.00

HL-A1010D-30 Firaled® Classic A 230 V 10 W 1000 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 3000 K S      9.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-14930 Boîtier d‘encastrement | Profondeur: 220 mm | Ø 110 mm 121.00

LL-14931 Piquet, 300 mm 30.00

LL-14080 Antivol 160.00

MH-5630-26 Boîte de connexion 8.5 mm, Paguro 23.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Disponible dans d‘autres tailles sur demande.

65
excl.
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Oh!_FL65 LED

* = Délais de livraison sur demande 

65
incl.

Lampe à boule
Diffuseur en polyéthylène transparent, inclus câble de connexion 5 m, IK10, UGR <19, durée de vie: 50‘000 h / L80

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-16191 * Oh!_FL65 LED | 15 W | 1893 lm | 3000 K blanc opalisé 395.00

LED 15 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré 

Type Quantite Courant Watt <º Lumière Teinte

Cree 1 350 mA 15 W 360° 1893 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-14930 Boîtier d‘encastrement | Profondeur: 220 mm | Ø 110 mm 121.00

LL-14931 Piquet, 300 mm 29.00

LL-14080 Antivol 160.00

MH-5630-26 Boîte de connexion 8.5 mm, Paguro 23.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Disponible dans d‘autres tailles sur demande.

incl.
DRV

90 Ra
CRI
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Oh!_Smash

* = Délais de livraison sur demande 

65
excl.

Lampe à boule
Diffuseur ovale en polyéthylène transparent, inclus câble de connexion 5 m, IK10

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-16215 * Oh!_Smash | 1 x E27 | max. 30 W blanc opalisé 239.00

LED (Firaled® Classic A) 9 W - 10 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

HL-A0908D-27 Firaled® Classic A 230 V   9 W 800 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 2700 K S      8.00

HL-A0908D-30 Firaled® Classic A 230 V   9 W 800 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 3000 K S      8.00

HL-A1010D-27 Firaled® Classic A 230 V 10 W 1000 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 2700 K S      9.00

HL-A1010D-30 Firaled® Classic A 230 V 10 W 1000 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 3000 K S      9.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-14930 Boîtier d‘encastrement | Profondeur: 220 mm | Ø 110 mm 121.00

LL-14931 Piquet, 300 mm 29.00

MH-5630-26 Boîte de connexion 8.5 mm, Paguro 23.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Information 
Disponible dans d‘autres tailles sur demande.
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Oh!_Mars 

Lampe à boule
Diffuseur en polyéthylène bois, inclus câble de connexion 5 m, IK06

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LL-16131 * Oh!_Mars | 1 x E27 | max. 46 W Bois 251.00

LED (Firaled® Classic A) 9 W - 10 W | Source lumineuse exclue

N° art. Type Voltage Watt Lumière CRI <º Durée de vie Teinte Prix CHF

HL-A0908D-27 Firaled® Classic A 230 V   9 W 800 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 2700 K S      8.00

HL-A0908D-30 Firaled® Classic A 230 V   9 W 800 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 3000 K S      8.00

HL-A1010D-27 Firaled® Classic A 230 V 10 W 1000 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 2700 K S      9.00

HL-A1010D-30 Firaled® Classic A 230 V 10 W 1000 lm CRI 90 360° 15‘000 h / L70 3000 K S      9.00

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

LL-14930 Boîtier d‘encastrement | Profondeur: 220 mm | Ø 110 mm 121.00

LL-14931 Piquet, 300 mm 29.00

LL-14080 Antivol 160.00

MH-5630-26 Boîte de connexion 8.5 mm, Paguro 23.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

65
excl.

* = Délais de livraison sur demande 



208

38

16
1

Ø 90

Little Logan

Catalogue général 22|23  Exterior

68
incl. excl.

DC-K 1m
80 Ra

CRI

Projecteur sous-marin apparent
Corps en acier inoxydable, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, trépied inclus, verre de sécurité transparent, joints en silicone, avec 3 m de câble 
d‘alimentaiton H07RN-F, immergeable jusqu‘à 1 m, IK06, durée de vie: 35‘000 h / L70

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

CT-30105-WW-A Little Logan® | 6 W | 24 V acier inoxydable 218.00

LED 6 W | Convertisseur LED DC 24 V exclu | Module LED intégré

Type Quantite Voltage Watt <º Lumière Teinte

Harvatek 3 24 V DC 3x2 W 15° 274 lm 3000 K

Autres accessoires

N° art. Description Prix CHF

MD-10024-12 Convertisseur DC 24 V | IP67 | 12 W S   28.00

TR-28003297 Convertisseur DC 24 V | IP67 | 100 W S   89.00

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC | bleu/blanc 1.50

Attention  
Uniquement adapté à une installation sous-marine pour des raisons d‘échauffement!
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Miranda

44

Colonne de prise de courant
2 prises de contact de protection en acier inoxydable ou en fonte d‘aluminium avec des bornes de raccordement (type 13) au réseau de 3 x 2.5 mm. 
Résistant aux éclaboussures IP44

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

FM-692200 Miranda acier acier inoxydable 354.00

FM-624400 Miranda aluminium anthracite 317.00
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Little One

Pieu pour piliers légers
Base porteuse en aluminium, panneau de réception découpé au laser

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

95002N Little One 500 aluminium 60.00

Modèle Description

Little One 500 Universel | Pour 2, 3 ou 4 rainures - compartimenté

Information
Installation
La base d’acier peut être enfoncée, ensablée ou bétonnée dans le sol tout en restant horizontalement ajustable.
Plaque de fixation avec ouverture centrale pour passage de câble.

Référence

95002N
Out Box LED 30 | 60 | 90
Tower 4 Bollard LED
Terra Bollard 40 | 70 | 100
Charisma 2 Round
Charisma 2 Square
Mini Tower Round
Mini Tower Square

 
Attention 
Les poutrelles d’alu ne peuvent être installées dans une zone de conduites!
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Big One

Pieu pour piliers lourds
Base porteuse haut de gamme en acier zingué, panneau de réception découpé au laser disponible en 2 versions, jeu de vis zinguées inclus, bague de 
compensation et d’écartement en caoutchouc dur

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | 95010K Big One 450 (2/4) acier zingué 186.00

2 | 95011K Big One 450 (3) acier zingué 181.00

Modèle Description

1 | Big One 450 (2/4) Universel | Pour 2 ou 4 rainures - compartimenté

2 | Big One 450 (3) Universel | Pour 3 rainures - compartimenté

Information  
Installation
La base d’acier peut être enfoncée, ensablée ou bétonnée dans le sol tout en restant horizontalement ajustable.
Plaque de fixation avec ouverture centrale pour passage de câble.
 
Référence

95010K 95011K
Tower 4 Bollard LED 60 | 90 | 120 Grill Flat Bollard
Charisma 2 Round Grill Round Bollard
Charisma 2 Square Charisma 1 Medium
Mini Tower Round Charisma 2 Medium
Mini Tower Square
Mini Cyclops 35 | 70

Attention 
Les poutrelles d’acier ne peuvent être installées dans une zone de conduites!
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PD9

65 25
55 MW

Détecteur de mouvement
Boîtier en PC résistant aux UV, zone de détection: 360°, portée: Ø 8 m pour le passage latéral (tangentiel), Ø 3 m pour l‘approche vers la lentille 
(radial), Ø 3 m pour personnes assises (présence), la tête du capteur a une classe de protection IP65, IP20 de l‘alimentation électrique

Description
- 1 canal pour la commande de la lumière
- Relais de commutation haute performance (16 A) pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- Peut être télécommandé et téléprogrammé
- Lumière allumée/éteinte pendant 12 h par télécommande
- Fonction à impulsion en standard, durée de pause réglable
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Faible consommation énérgetique
- Couleur tête du détecteur opale mat

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

SA-535948005 Détecteur de mouvement PD9 S1 360 blanc sur demande

Information 
Les piliers suivantes peuvent être équipée du détecteur de mouvement PD9: 
 • Peak 350 • Tower 4 Bollard 60 LED
 • Peak 750 • Tower 4 Bollard 90 LED
 • Peak_L • Tower 4 Bollard 120 LED
 • Mini Tower Square • Charisma 2 Square
 • Out-Box 30 | 60 | 90 | LED • Mr. Bo
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Pico 360 Master

65 25
55 MW

Détecteur de mouvement
Boîtier en PC résistant aux UV, (Couleur: RAL 9010), zone de détection: 360°, portée: Ø 10 m pour le passage latéral (tangentiel), Ø 4 m pour 
l‘approche vers la lentille (radial), Ø 4 m pour personnes assises (présence), IP65

Description
- 1 canal pour la commande de la lumière
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d‘énergie très élevées
- Peut être télécommandé et téléprogrammé
- Contacts d‘entrée pour buttons et slaves
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Faible consommation énérgetique
- Préreglages d‘usine, prêt à fonctionner
- Sans une partie d‘alimentation supplémentaire

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

SA-535931305 Détecteur de mouvement Pico 360 Master blanc sur demande

Information 
Les piliers suivantes peuvent être équipée du détecteur de mouvement Pico 360:
 • Ryo 250 single • Mini Tower Round
 • Ryo 250 double • Mini Tower Square
 • Ryo 820 single • Charisma 2 Round
 • Ryo 820 double • Charisma 2 Square
 • Mini Cyclops 70 • Grill Round Bollard
 • Tower 4 Bollard 60 LED • Grill Flat Bollard
 • Tower 4 Bollard 90 LED • Charisma 1 Medium
 • Tower 4 Bollard 120 LED • Charisma 2 Medium
 • Mini Agar Bollard  • Out-Box 30 | 60 | 90 | LED
 • Mr. Bo
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Pirios NUP 62

55 MW

Détecteur de mouvement
Boîtier en plastique, angle de couverture horizontal 90 - 180°, portée maximale de 12m de front et 8 m de côté, IP55, couleur gris clair, 
dimensions: 87 x 87 mm

Description:
- 1 canal pour pour la commande de la lumière
- Seuil de luminosité | sensibilité | temporisation réglable
- Fonction d‘impulsion
- Durée d‘enclenchement min. 10 secondes et 40 minutes max.
- Mode test avec rétroaction des LED
- Indication de mouvement par LED activable
- Contacts à poussoir lumineux

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

FEL-44181 Détecteur de mouvement Pirios NUP 62 gris clair sur demande

Information 
Les piliers suivants peuvent être équipées du détecteur de mouvement Pirios NUP 62:
 • Out Box 30 LED • Tower 4 Bollard 60 LED 
 • Out Box 60 LED • Tower 4 Bollard 90 LED
 • Out Box 90 LED • Tower 4 Bollard 120 LED
 • Mini Tower Square • Charisma 2 Square
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Convertisseur LED IP65

Convertisseur LED multifonctionnel 350 mA
Corps en injection plastique, scellé, précâblé (PRI) 25 cm et (SEC) 25 cm, courant et tension de sortie constant, protection court-circuit, non dimmable

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LED003 Convertisseur LED 350 mA | IP65 | 1 W - 3 W blanc S     19.00

65
110

Convertisseur LED 350 mA | 500 mA | 700 mA
Corps en injection plastique, scellé, pré-câble 19 cm (PRI) et 19 cm (SEC) courant de sortie constant, protection court-circuit, protection thermique, 
protection de surtension intégrée, non dimmable

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

EL-LED350-10 Convertisseur LED 350 mA | IP67 | 3 W - 10 W gris S     27.00

EL-LED500-10 Convertisseur LED 500 mA | IP67 | 4 W - 10 W gris S     27.00

EL-LED700-10 Convertisseur LED 700 mA | IP67 | 4 W - 10 W gris S     27.00

Convertisseur LED IP67

67 no dim
25
50 75

67 40
50 90 120

Tridonic Convertisseur DC 12 V | 24 V 
Encapsulé dans un boîtier plastique, précâblé (PRI) 50 cm et (SEC) 50 cm, tension de sortie régulée, coupure en cas de court-circuit avec remise en 
route automatique,  rendement élevé, peu de puissance dissipée, électronique, testé aux normes RoHS et ENEC

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

TR-28003297 Convertisseur 24V DC | 100 W argent S   89.00

Convertisseur DC IP67

no dim
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Transformateur électronique
Corps en injection plastique, scellé, à noyau ferrique, précâble (PRI) 10 cm et (SEC)  
10 cm, câble d‘alimentation H05RN-F, protection thermique, protection de surtension intégrée 5.0 A max., dimmable 

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

70175 Transformateur 12 V | 10 W - 60 W blanc S     27.00

Information 
Dimmable en section de phase (capacitive).

Attention 
La distance maximale de 2 m entre le transformateur électronique et la source lumineuse, prescrite par la loi, ne doit en aucun cas être dépassée. De plus nous conseillons, pour des raisons 
d‘échauffement, de respecter la distance de câblage minimale de 20 cm.

Transformateur 12 V

65 C
20
50 75 100



217

24

17

23

33.6

17
.8

32

Catalogue général 22|23  Exterior

3M™Scotchlok™314 IDC

Bornes de connexion
Connecteur à épissure rapide Scotchlok 314, connecteurs IDC terminaux ou shunt pour câbles de 0.5 mm² à 1.5 mm² avec isolation d‘un diamètre 
maximum de 3.8 mm. Une huile minérale prévient la corrosion et favorise l‘étanchéité.

Le connecteur de dérivation à faible courant 3M™Scotchlok™314 est doté d‘un contact en U unique qui pénètre d‘isolation et assure une connexion 
électrique rapide et fiable sans dénudage préalable.

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

FB-966430082 3M™Scotchlok™314 IDC bleu/blanc  1.50

68

Boîte de gel pour les terminaux de connexion

Boîte de gel
Boîte à gel pour conducteurs, dérivation avec gel, boîtier en polypropylène, taille 1, application rapide: directement prêt à l‘emploi, mise en service 
directe, dimensions: (L x I) 32 mm x 33.6 mm

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

SP-207-1331 Boîte de gel gris 13.00

67
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68 1.3 m

Boîtier de jonction / de dérivation pour installation étanche
Boîtier en polyamide 66-RV (nylon), étanchéité parfaitement assurée par le gel-silicone malgré les amplitudes thermiques, simple d’utilisation, ré-
ouvrable sans altération des propriétés d’étanchéité, avec entailles spéciales placées dans le conduit pour câble assurant une protection contre les 
tensions qui pourraient s’exercer sur les câbles, 2/8 points de verrouillage, vis inoxydables pour la fermeture du boîtier, borne, encastrable sous-marin 
jusqu’à max. 1.3 m 

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

1 | MH-5625 Paguro® | Gaine de câble Ø 6,5 - 12 mm noir 27.00

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

2 | MH-5630-26 Paguro® small | Gaine de câble Ø 6 - 8.5 mm noir 23.00

3 | MH-5633-86 Paguro® small | Gaine de câble Ø 8 - 10 mm gris 27.00

Modèle Description

1 | Paguro® 3-Fils (pôles) | Pour section de câble jusqu‘à 4 mm² (noir)

2 | Paguro® small 2-Fils (pôles) | Pour section de câble jusqu‘à 1.5 mm² (noir)

3 | Paguro® small 3-Fils (pôles) | Pour section de câble jusqu‘à 1.5 mm² (gris)

Information
Excellentes propriétés d’étanchéité ainsi que de résistance aux produits chimiques.
Bonne adhérence aux matériaux, très élastique, malléable et déformable (colmate automatiquement d’éventuelles fissures).
Résistance à la température -50°C à + 150°C, aux tensions électriques min. 1,0 kV.
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TeeTube

68 1.3 m

S
+

S
+

Prise de connecteur de câble IP68
Manchon de raccordement de câble absolument étanche à l‘eau, pour liaison simplifiée dans la zone extérieure, housse caoutchouc nitrile, joint silico-
ne, serre-câbles pour câbles torons et fil, diamètre du câble: 5-13 mm, 3 pôles 3 x 1.5 mm

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

TH-400-C3A TeeTube® TH400 | 3-pôles noir  15.00

Mini TeeTube

68 1.3 m

Prise de connecteur de câble IP68, 1-in / 3-out
Manchon de raccordement de câble absolument étanche à l‘eau, pour liaison simplifiée dans la zone extérieure, housse caoutchouc nitrile, joint 
silicone, serre-câbles pour câbles torons et fil, diamètre du câble: 8-12 mm, 4 pôles 4 x 1.5 mm, 1 entrée / 3 sorties, 1 x bouchon de fermeture inclus, 
barrière anti-condensation

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

TH-392-A4A Mini TeeTube® | 1-in / 3-out noir 40.00

ATTENTION! Ne peut être posé que sur la surface du sol!
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Box

67

Câble en caoutchouc

Boîtier d‘encastrement
Boîtier en plastique IP67 pour transformateurs et convertisseurs

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

FO-2352-10 Boîtier en plastique IP67 noir 43.00

Information 
L‘utilisation du boîtier en plastique proposé augmente la protection IP du transformateur et du convertisseur de IP65 à IP67.

Câble d‘appareils GD
Conducteurs en toron de Cu étamé selon VDE 0295 cl. 5, isolation en caoutchouc synthétique, couleurs des conducteurs selon CENELEC (SN SEV 
1000-2), manteau en caoutchouc synthétique, noir, T -50°... +90° C, tension nominale <= 1 mm² 300/500 V, à partir de 1.5 mm² 450/750 V, tension 
d‘essai <= 1 mm² 2000 V, à partir de 1.5 mm² 3500 V, retardateur de flamme

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

50581 3 x 1.5 | L N PE | H05RR-F noir S   3.00/m

50583 5 x 1.5 | 3L N PE | H05RR-F noir S   4.00/m
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Eclairage de secours EM DL 60

Luminaire de secours à éclairage vers le bas avec une seule LED
Le luminaire de secours à éclairage dirigé vers le bas EM DL60 se compose d‘une tête de LED avec batterie lithium-phosphate de fer (LFP) intégrée, 
d‘un indicateur d‘état LED bicolore et d‘un appareillage d‘éclairage de secours pour faire fonctionner la LED en mode veille ou continu. Le downlight 
conforme à la sécurité. Le luminaire de secours est adapté à une installation simple au plafond et assure un éclairage anti-panique et des voies d‘éva-
cuation dans les bâtiments. La fonction d‘auto-test intégrée correspond à la norm. 60 mois de garantie
• Eclairage de secours à éclairage descendant comme système à batterie unique.
• Une régénération de la batterie pour optimiser sa capacité est automatiquement activée immédiatement après la première utilisation et à chaque 
  changement de batterie.
• Lumière LED unique avec batterie LFP intégrée, affichage d‘état LED et unité d‘éclairage de secours connectée
• Carte de circuit imprimé en aluminium de haute qualité (revêtement en poudre)
• Boîtier en polycarbonate pour les classes de protection I et II (L: 205 mm x B: 37 mm x H: 21.75 mm)

Caractéristiques
• Veille et fonctionnement continu
• Option d‘éclairage nocturne (R - fonctionnement continu à intensité réduite)
• Communication DALI ou bus de compteurs en option
• Différentes lentilles pour l‘écrairage des voies d‘évacuation (elliptiques) et l‘éclairage anti-panique (à symétrie de rotation) et pour protection 
  de la LED de puissance
• Installation simple au plafond du luminaire prémonté avec soulagement des contraintes
• 1 h, 3 h ou 8 h de temps d‘opération d‘urgence. Régénération automatique des batteries
• Fonction d‘auto-test selon la norme IEC 62034
• Affichage optique de l‘état de la situation avec LED bicolore
• SELV (safety extra low voltage)
• Puissance de sortie constante en cas d‘urgence
• Cycle de charge ajusté pour les batteries LFP
• Protection contre les décharges profondes

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LK-6400000 Lumière de secours EM DL 60 | elliptique (coloir) 1.5 blanc S   196.00

LK-6400100 Lumière de secours EM DL 60 | rotation elliptique (salle) 1.5 blanc S   196.00

LK-6500000 Lumière de secours EM DL 60 | elliptique (couloir) 3.0 blanc S   196.00

LK-6500100 Lumière de secours EM DL 60 | rotation elliptique (salle) 3.0 blanc S   196.00

Données techniques
Tension secteur admissible 220 - 240 V
Fréquence réseau admissible 50 / 60 Hz
Consommation d‘énergie max. 2,4 W / 3 VA
Temps de commutation du 
réseau - opération d‘urgence < 0.5 s
Max. température du boîtier tc 65° C
Température ambiante ta 5° - 50° C
Test fonctionnel aléatoirement tous les 8 à 8.25 jours 2 min.
Temps de chargement des batteries 24 h
Classe de protection I et II
Indice de protection IP20
Poids 140 grammes + batterie
Diamètre du bouton LED 48 mm
Température de couleur 5300 K - 6000 K

Sécurité
Lentille pour protéger le Power LED
Double isolation entre le secteur et la sortie des LED
La tension de sortie de la LED correspond à la tension SELV

Batterie de certification
EN 62620 (Performance)
EN 62133 (Sécurité)

Normes
EN 60598-2-22
EN 61347-2-7
EN 61347-2-13
EN 62386
EN 62034
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61547
approprié dans les systèmes de sécurité: VDE 0108 ou EN 50172

20
incl. incl.

DRV 48
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Élément d‘éclairage de secours EM BOX M

Appareils de commande d‘éclairage de secours pour la conversion des luminaires à LED existants
Le ballast d‘éclairage de secours EM BOX M avec batterie lithium-phosphate de fer (LFP) intégrée est conçu pour compléter les luminaires LED exis-
tants par des fonctions de fonctionnement de secours et d‘autotest conformément à la norme CEI 62034. L‘appareil de commande et la batteire dans 
un seul boîtier avec décharge de traction facilite le travail de l‘installateur et convient pour les luminaires à espace limité et pour les panneaux LED 
et les Downlights. Une régénération de la batterie pour optimiser sa capacité est effectuée immédiatement après la première mise en service et est 
automatiquement lancé à chaque changement de pile.

• Appareils d‘éclairage de secours avec accumulateur LFP intégré pour les luminaires LED en tant que système à batterie unique en mode veille
• Tensions d‘alimentation entre 10 et 220 V
• Temps de fonctionnement d‘urgence 1 h ou 3 h , autres sur demande
• Puissance de sortie constante de 3 W en cas d‘urgence, autres sur demande
• Régénération automatique des batteries
• Protection contre les décharges profondes
• Fonction d‘auto-test selon la norme IEC 62034
• Affichage optique de l‘état de la situation avec LED bicolore
• Compatible avec tous les appareils à intensité variable et non variable pilotes de LED
• Technologie à 3 pôles: commutation du module LED et retard connexion au réseau pour le pilote de la LED
• Communication DALI ou M-Bus en option
• Boîtier en polycarbonate
• Pour les luminaires à LED de la classe de protection II
• 60 mois de garantie

Le courant qui circule dans le module LED pendant le fonctionnement sur secteur ou lorsqu‘il est allumé ne doit pas dépasser 2.5 A.

N° art. Modèle Couleur Prix CHF

LK-47196000 Élément d‘éclairage de secours EM BOX M | avec batterie 3 h et autotest blanc S   196.00

Données techniques
Tension secteur admissible  220 - 240 V
Fréquence réseau admissible  50 / 60 Hz
Plage de tension de sortie  10...220 V
Max. tension de sortie (appareil 220 V)  300 V
Puissance de sortie en cas d‘urgence 3 W (+/- 15%)
Consommation d‘énergie max. 5 W / 7 VA
Courant d‘entrée secteur max. 35 mA
Temps de com. du réseau - op. d‘urgence  < 0.5 s
Max. température du boîtier tc 65° C
Températur ambiante ta 5° - 50° C
Test fonctionnel aléatoirement tous les 8 à 8.25 jours 2 min.
Temps de chargement des batteries 24 h
Classe de protection I et II
Indice de protection IP20
Poids 190 grammes + batterie
Espacement de trous  260 mm

Certification de batterie
EN 62620 (Performance)
EN 62133 (Safety)

Normes
EN 60598-2-22
EN 61347-2-7
EN 61347-2-13
EN 62386
EN 62034
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61547
approprié dans les systèmes de sécurité: VDE 0108 ou 
EN 50172

Dispositif de marque de contrôle
Certificat CENELEC n° ENEC 88-105320 CE

20
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LED
Module LED FIRALED® II - Premium Compact DIMMABLE
Modul LED | 6.2 W / 9 W / 9.1 W | 36° | Ø 50 mm | durée de vie: 6.2 W = 40‘000 h / L70 / 9.1 W + DW + TW = 55‘000 h / L90

N° art. Culot Watt <º Info Lumière Couleur Marque Prix CHF

MD-420640N-27A - 6.2 W 36° ww | L. 50 mm | CRI 97 541 lm 2700 K Luminus S    65.00

MD-420640N-30A - 6.2 W 36° ww | L. 50 mm | CRI 97 575 lm 3000 K Luminus S    65.00

MD-320640N-27A - 6.2 W 36° ww | L. 50 mm | CRI 90 631 lm 2700 K Luminus S    53.00

MD-320640N-30A - 6.2 W 36° ww | L. 50 mm | CRI 90 645 lm 3000 K Luminus S    53.00

MD-420940N-27A - 9.1 W 36° ww | L. 50 mm | CRI 97 807 lm 2700 K Bridgelux S    67.00

MD-420940N-30A - 9.1 W 36° ww | L. 50 mm | CRI 97 918 lm 3000 K Bridgelux S    67.00

MD-420940N-40 - 9.1 W 36° nw | L. 50 mm | CRI 97 1165 lm 4000 K Bridgelux S    67.00

MD-320940N-27A - 9.1 W 36° ww | L. 50 mm | CRI 90 936 lm 2700 K Bridgelux S    55.00

MD-320940N-30A - 9.1 W 36° ww | L. 50 mm | CRI 90 953 lm 3000 K Bridgelux S    55.00

MD-420940N-DW - 9 W 36° dw | L. 50 mm | CRI 95 31 - 795 lm 1800 K - 2800 K Bridgelux S    69.00

MD-420940N-TW - 9 W 36° tw | L. 82 mm | CRI 95 990 - 1177 lm 2700 K - 6500 K Bridgelux S    82.00

Réflecteur LED FIRALED® GU10 DIMMABLE
Réflecteur LED 6.5 W / 35° | Ø 50 mm | durée de vie: 60‘000 h / L70

N° art. Culot Watt <º Info Lumière Couleur Marque Prix CHF

MD-40635GU-27 GU10 6.5 W 35° ww | L. 58 mm | CRI 97 441 lm 2700 K Luminus S    36.00

MD-40635GU-30 GU10 6.5 W 35° ww | L. 58 mm | CRI 97 423 lm 3000 K Luminus S    36.00

Réflecteur LED FIRALED® GU10 Dimmable White
Réflecteur LED 6.5 W | 40° | Ø 50 mm | 2700 K - 3500 K | 54 lm - 437 lm | durée de vie: 35‘000 h / L70

N° art. Culot Watt <º Info Lumière Couleur Marque Prix CHF

MD-20640GU-DW GU10 6.5 W 40° dw | L. 60 mm | CRI 80 54 - 437 lm DW Epistar S    36.00

Ampoule LED FIRALED® Classic A DIMMABLE
Ampoule LED Classic A | E27 | 9 W / 10W | 360° | Ø 60 mm | durée de vie: 15‘000 h / L70

N° art. Culot Watt <º Info Lumière Couleur Marque Prix CHF

HL-A0908D-27 E27 9 W 360° ww | L. 108 mm | CRI 90 | *~ 60 W 800 lm 2700 K Firalux S      8.00

HL-A0908D-30 E27 9 W 360° ww | L. 108 mm | CRI 90 | *~ 60 W 800 lm 3000 K Firalux S      8.00

HL-A1010D-27 E27 10 W 360° ww | L. 108 mm | CRI 90 | *~ 75 W 1000 lm 2700 K Firalux S      9.00

HL-A1010D-30 E27 10 W 360° ww | L. 108 mm | CRI 90 | *~ 75 W 1000 lm 3000 K Firalux S      9.00

Réflecteur LED Firalux GU10 DIMMABLE
Réflecteur LED 5.5 W - 8 W | 36° - 60° | Ø 50 mm | durée de vie: 5.5 W = 15‘000 h / L70 / 7.5 W - 8 W = 25‘000 h / L80

N° art. Culot Watt <º Info Lumière Couleur Marque Prix CHF

TC-30536GU-27 GU10 5.5 W 36° ww | L. 53 mm | CRI 90 345 lm 2700 K Firalux S      6.00

TC-30536GU-30 GU10 5.5 W 36° ww | L. 53 mm | CRI 90 345 lm 3000 K Firalux S      6.00

TC-40736GU-27 GU10 7.5 W 36° ww | L. 56 mm | CRI 98 480 lm 2700 K Firalux S    13.00

TC-40736GU-30 GU10 7.5 W 36° ww | L. 56 mm | CRI 98 460 lm 3000 K Firalux S    13.00

TC-30836GU-27 GU10 8 W 36° ww | L. 56 mm | CRI 90 600 lm 2700 K Firalux S    17.00

TC-30836GU-30 GU10 8 W 36° ww | L. 56 mm | CRI 90 600 lm 3000 K Firalux S    17.00

TC-30836GU-40 GU10 8 W 36° nw | L. 56 mm | CRI 90 600 lm 4000 K Firalux S    17.00

TC-30860GU-27 GU10 8 W 60° ww | L. 56 mm | CRI 90 600 lm 2700 K Firalux S    17.00

TC-30860GU-30 GU10 8 W 60° ww | L. 56 mm | CRI 90 600 lm 3000 K Firalux S    17.00

TC-30860GU-40 GU10 8 W 60° nw | L. 56 mm | CRI 90 600 lm 4000 K Firalux S    17.00

Ampoule LED STICK E27
Ampoule LED Stick | E27 | 7 W | 360° | Ø 30 mm

N° art. Culot Watt <º Info Lumière Couleur Marque Prix CHF

HL-S0707D-30 E27 7 W 360° ww | L. 145 mm | CRI 80 | *~ 60 W 700 lm 3000 K Firalux S    11.00

Nos conditions générales de vente s‘appliquent, voir www.firalux.ch

Légende

ww =  Warm White
nw =  Blanc neutre
dw  =  Dimmable White
    (Dim to warm)
tw =  Tunable White
S =  Remise spéciale

Information

Tous les articles sont disponibles en stock 
(Exceptions réservées). Les commandes entrantes 
jusqu‘à 15:00 heures, sont traitées le jour même.

Information - Légende | Informations

Catalogue général 22|23  Sources lumineuses
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Type de protection

Symboles

Certificat de conformité de l’UE
Déclaration de conformité disponible

Classe de protection F
Autorisé au montage sur des matériaux
normalement inflammable

Classe de protection 1
Branchement uniquement autorisé avec un
conducteur de protection

Symbol de protection MM
Autorisé au montage sur des surfaces légère-
ment inflammables ainsi qu’à l’encastrement
dans des meubles

Classe de protection 3
Protection par PELV ou SELV

Température du boîtier
Indication de la température max. autorisée

Classe de protection 2
Raccordement d‘un conducteur de protection 
interdit

Température ambiante
Indication de la température max. autorisée

Protection thermique
Protection contre une surchauffe de l’appareil

Indication IP (extérieur)
Utilisation autorisée en extérieur et en intérieur

Degré de protection IP
Protection contre l‘eau et les corps étrangers

Indication IP (intérieur)
Utilisation uniquement autorisée en intérieur

En série
Raccordement en série autorisé uniquement

Distance de sécurité
Distance minimale d’un objet inflammable

Fonctionnement en immersion
Indication de la profondeur d’immersion max.

Protégé contre les surintensités
Transformateur | Convertisseur de protection

Transformateur classique 
Indication concernant le matériel 
inclus | exclu

Icône de sécurité S+
www.esti.ch

Unité indépendante
Utilisation sans protection supplémentaire

Ballast électronique
Indication concernant le matériel 
inclus | exclu

Varier (L = inductif | C = capacitif)
Selon l’indication, variable à l’aide d’un variateur
en phase montante ou descendante

IR     = Détecteur de mouvement infrarouge
MW = Détecteur de mouvement hyperfréq.
Détecteur intégré

Driver LED | Convertisseur LED
Indication concernant le matériel 
inclus | exclu

Flicker-Free
Valeur de papillotement <3%

Transformateur électronique
Indication concernant le matériel 
inclus | exclu

Basse tension de protection
(Safety Extra Low Voltage) Sortie secondaire 

Ballast classique (à faibles pertes) 
Indication concernant le matériel 
inclus | exclu

Convertisseur DC
Indication concernant le matériel 
inclus | exclu

Non dimmable
N’est pas approprié au dimmage

XX

XX

XXX

X m

L,C

no dim

XX

Xm

xxxx
TR-E

xxxx
TR-C

xxxx
BA-E

xxxx
BA-C

xxxx
DRV

xxxx
C-DC

Deuxième chiffre:                                               Protection contre la pénétration de l‘eau
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IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP X5 IP X6 IP X7 IP X8

non
protégé

protégé
contre la pluie

protégé
contre les pluie 

à 15°

protégé
contre les pluie 

à 60°

protégé contre 
les projections 
d‘eau de toutes 

directions

protégé contre 
les jets d‘eau 

de toutes 
directions

protégé contre 
les paquets 

de mer

protégé contre 
les effets de 
l‘immersion

protégé contre 
les effets de 
l‘immersion 
prolongée

IP
 0

X non
protégé

IP 00

IP
 1

X corps solides
> Ø 50 mm

(main)
IP 10 IP 11 IP 12

IP
 2

X corps solides
> Ø 12 mm

(doigt)
IP 20 IP 21 IP 22 IP 23

IP
 3

X corps solides 
> Ø 2.5 mm 

(outil)
IP 30 IP 31 IP 32 IP 33

IP
 4

X corps solides 
> Ø 1 mm 

(câble)
IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP
 5

X protégé contre 
les poussières

IP 50 IP 51 IP 52 IP 53 IP 54 IP 55 IP 56 IP 57

IP
 6

X protection
totale

IP 60 IP 61 IP 62 IP 63 IP 64 IP 65 IP 66 IP 67 IP 68

       =        Zone sèches: Sont autorisés les identificateurs à partir IPX8

       =        Zone humides: Sont autorisés les identificateurs à partir IP21

       =        Zone mouillées:            Sont autorisés les identificateurs à partir IP23

       =        Dans l‘eau:         Sont autorisés les identificateurs à partir IPX8

en série

S
+

Classe de protection F
Autorisé au montage sur des matériaux normal-
ement inflammable, peuvent être soumis à une 
isolation thermique

XX
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Zones de garde pour locaux en zone d‘habitation

Zone 0
Englobe la zone intérieure du bac 
de douche ou de la baignoire. Ne 
sont autorisés à l’installation que 
des produits de basse tension 
allant jusqu’à 12Vac ou 30Vdc 
max. qui sont expressément ag-
rées à l’installation en bacs dont 
l’indice de protection corre-
spond au minimum à IPX7.

Zone 1
Est limité par les surfaces verti-
cales autour de la baignoire ou 
du bac à douche ou, en l‘absence 
de bac à douche, par les surfaces 
verticales à partir d‘une distance 
de 120 cm de la sortie d‘eau fixe 
(robinetterie).
Dans les deux cas, la limite à 
prendre en compte est le sol et, 
vers le haut, la surface horizontale 
à 2,25 m au-dessus du sol. Uti-
liser uniquement des lampes de 
230 V avec l‘indice de protecti-
on minimum IPX4, lorsque cela 
est explicitement mentionné 
par le fabricant. Sinon, la lampe 
doit être utilisée avec une bas-
se tension de protection allant 
jusqu‘à 12 Volt, là aussi avec 
l‘indice de protection mini-
mum IPX4. Les transformateurs 
doivent se trouver en dehors des 
domaines 0 et 1.

Zone 2
Celle-ci complète la zone 1 avec 
une profondeur supplémentaire 
de 0,6 m dans la pièce. L’indice 
de protection minimal requis 
pour les luminaires installés 
dans cette zone doit être de 
IPX4 (protection contre les éc-
laboussures). Dans le restant de 
la pièce (en dehors de la zone 
2) aucune exigence particuliè-
re n’est à noter quant à l’indi-
ce de protection.

DIN VDE 0100 | NIN 2020 Chap. 7.01
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Instructions de montage pour luminaires d‘extérieur
Responsabilité
Veuillez noter que dans le cas où les produits seraient installés de manière inappropriée, toute responsabilité ainsi que toute prise en charge de garantie 
sera déclinée. C’est pourquoi les instructions d’installation énumérées doivent impérativement être respectées. La durée de vie d’un luminaires d‘exté-
rieur dépendra directement de son installation minutieuse et de son entretien régulier.

Montage général

•  Avant toute installation, veuillez bien lire les instructions de montage

• Uniquement utiliser des câbles flexibles caoutchouc ou néoprène (H05RN-
FIH07RN-F9lGd-fils souples 3 x 1,5 mm²)

Les types de câbles mentionnés ci-dessus doivent être utilisés pour la totalité 
de l‘installation à l‘extérieur

• Les bagues en caoutchouc des presse-étoupes ainsi que les manchons de 
  raccord sont à enfiler avec grande précaution au-dessus des raccords.

• Tout boîtier de jonction et tout branchement utilisé à l‘extérieur doivent être     

  un dégrée d‘IP 67 au minimum.

• Lors de l‘application la gaine thermorétractable, annule la garantie

Evitement de dégâts d’eau et d’encrassage

• Ne pas installer le luminaire par temps pluvieux ou humide

• Ne pas installer l’encastré de sol dans une cuvette

• Le haut de l’encastré doit rester dégagé

• Les parties du luminaire n’étant pas protégées par le boîtier d’encastrement, 
ne devront en aucun cas être en mises en contact direct avec la terre environ-
nante ou des substances agressives telles que des engrais, désherbants ou
chaux

• Poser 20 - 30 cm de drainage en sable/gravier sous la boîte d‘encastrement

• La fonction impeccable du drainage doit être sécurité par l‘installateur

Evitement d’eau de condensation

• Faire fonctionner le luminaire, ouvert, pendant au moins 30 min. après instal-
lation et laisser s’évaporer les restes d’humidité éventuels avant la fermeture.

• Après chaque changement de source lumineuse, veuillez refaire fonctionner 
le luminaire, ouvert, pendant au moins 30 min.
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Index - alphabétique

Index - alphabétique

AIO Deep
AIO R10
AIO R10DW
AIO R7
Amy LED
Astrio 1 | Astrio 2
Box_W 1
Box_W 2
CO-230
CO-LED
Diagon LED 1
Disco 1 | 2 | 3 | Capteur
Disco Square 1 | 2 | 3 | Capteur
Easyled
EcoSlimLamp LED
Eddy
FiraClick
FiraClick 230
FiraClick Mini
FiraClick Mini 230
Firadim
Conv. LED FIRALED DALI 

FIRALED Dimmable White
FIRALED Downl. 175|190|220
FIRALED II Premium Compact
FIRALED Par16 GU10
FIRALED Tunable White
FiraProf-C18
FiraProf-R17
FiraProf-S17
FiraStrip-P
FiraStrip-PH
FiraStrip-RGBW
FiraStrip-S
Fire Stop Box 1
Fire Stop Box 2
HaloX-O
Hilo
Iconica
L 320
Convertisseur LED-DC DALI
Convertisseur LED IP65
Conv. 24V | 30/60/150W
Convertisseur LED DALI

39
37
38
36
65
57
86
87
34
32
58
82
83
81
79
62
16
18
20
22
14
92

13
50
12
13
15
67
67
67
68
68
69
69
98
98
96
90
75
60
93
94
94
93

Conv. Optotronic DALI 18W
Conv. Optotronic DALI 27W
Linda LED
Luna Carré LED
Luna Carré LED | GU10
Luna Round LED
Luna Round LED | GU10
Micro LED Tom
Micro LED Jerry
Miniperfetto
Miniperfetto Base
Miniperfetto-S
Mini-RO-230
Mini-RO-230-Flat
Mini-RO-LED
Mini-RO-LED-Flat
Mini-RO-LED-IP44
Mirlo Cubi 1 | Mirlo Cubi 2
Mirlo MD4
Mirlo Round
Mirlo WW
Eclairage de sec. EM DL 60

Eclairage de sec. EM BOX M
Ofa
Perfetto Compact
Point
PUR
Purità
RA-230
Reno LED
RF-Reset-IP44
RO-230
RO-230-Flat
RO-LED
RO-LED-Flat
RO-LED-Flat-IP55
RO-LED-HO
Romi C
Romi PR
Romi PS
Shirley 2 LED
Spectrum 1
SpotBox Jumbo
SpotBox Jumbo Flatbox 

Square
Stan
ThermoX
Trafosformateur 12 V
Ufo

92
93
80
49
48
47
46
63
63
73
74
75
30
30
28
28
41
54
55
45
56

222

223
89
72
61
52
53
44
51
40
26
26
24
24
43
42
78
77
76
64
85
99
99

70
88
97
95
84

Achille 1 | 2
Allen
Apache
Apache curved
Ardilla66
Artin 6 | 8
Artin 9
Balti 150
Balti 220
Détecteur de m. PD9
Détecteur de m. Pico
Détecteur de m. NUP
Big One
Bond_Pro
Box
Cem_C
Cem_W 1
Cem_W 2
Charisma 1 Medium
Charisma 2 Medium
Charisma 2 Round
Charisma 2 Square
Charisma 2 Wall Round
Chiodino
Cicada
Count COB

Convertisseur DC IP67
Dot Round
Dot Square
Eddy
Envelope_W Large
Envelope_W Small
Evan
Eyelet65_Q
Eyelet65_R
Gardener
Boîte de gel
Gene
Grill Flat Bollard
Grill Round Bollard
Câble en caoutchouch
Harry
I-Brick 1 | 2 | LED
Intake_L
Iris67
James
Joe
Joe 2 LED
Larry Round
Larry Square
Convertisseur IP65
Convertisseur IP67

170
172
104
105
136
160
161
142
143
212
213
214
211
113
220
132
134
135
124
125
118
119
140
129
139
165

215
150
150
166
159
158
200
185
184
192
217
167
123
122
220
173
162
156
188
168
198
199
174
174
215
215

Liam 1 | 2
Linda LED
Little Logan
Little One
Lou 1 | 2 | 3
Micro Polo
Mini Agar Bollard
Mini Argos 3
Mini Core Wall 1
Mini Core Wall 2
Mini Cyclops 35 | 70
Mini Flat Drift LED | Capteur
Mini Piazza 2 | 4
Mini Retina 1
Mini Retina 1 Capteur
Mini Retina Flat
Mini Retina Flat Capteur
Mini TeeTube
Mini Tower Round
Mini Tower Square
Mini Tower Wall
Mini Tube Wall 1
Mini Tube Wall 2
Miranda
Mr. Bo
Narcissus 1

Narcissus 2
Nauto 230
Nevada LED
Oh!_FL65
Oh!_FL65 LED
Oh!_Mars
Oh!_Smash
Oliver 1
Oliver 2
Orma 1
Orma 2
Out Box 30 | 60 | 90 | LED
Out Box W up-down LED
Paguro | Small
Peak 350
Peak 750
Peak_L
Periskop
Pluto Slim Ramp
Portik_Q
Portik_R
Ryo 250 single
Ryo 250 double
Ryo 820 single
Ryo 820 double
Saturn Round

Saturn Square
Scotchlok
Shaker
Sola LED
Sonic Gear LED
Suelo 1 
Suelo 2 
TeeTube
Terra Bollard 40 | 70 | 100
Terra Wall
Tower 4 Bollard LED
Transformateur 12 V
Trigg
Vedette_Q
Vision 1
Vision 2
Vuelta 1
Vuelta 2
Zoot COB

169
155
208
210
176
202
126
149
144
145
120
154
177
152
152
153
153
219
116
117
141
146
147
209
128
190

191
183
201
204
205
207
206
175
175
178
179
114
133
218
110
111
112
186
163
131
130
106
107
108
109
151

151
217
189
164
203
180
182
219
127
148
115
216
138
137
196
197
194
195
165
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Conditions générales de vente                                                                                          Mise à jour: 01.01.2022

Informations
Firalux Design AG – Catalogue Firalux
La gamme de produits Firalux vous est présentée dans nos 
catalogues et est caractérisée par un mix de nombreux 
classiques, ainsi que par des conceptions propres et des 
nouveautés. Tous les articles sont livrables depuis notre stock 
(sous réserve d‘exception). Toute commande entrant jusqu‘à 
15 h, est traitée et expédiée.

Firalux - Online
Tous nos catalogues et ceux de nos représentations sont 
disponibles sur notre site Web www.firalux.ch. Les catalogues 
et un clé USB-Firalux peuvent également être commandés 
par notre formulaire de contact sur notre site Web.

Conseil et planification
Nos commerciaux sont présents dans toute la Suisse et vous 
présentent volontiers la gamme complète. Nous fournissons 
les architectes, les planificateurs de jardins, les architectes 
d‘intérieurs et les installateurs électriques. Les luminaires 
Firalux sont également disponibles dans les commerces 
spécialisés ou peuvent être commandés auprès de son 
installateur électrique par le client final.

Faire l‘expérience des luminaires Firalux
Une partie importante de nos luminaires, nouveautés y 
comprises, est régulièrement exposée lors des salons Giardina 
de Zürich et Ineltec de Bâle. Notre showroom de Böckten 
est également à votre disposition. Nous nous réjouissons, 
de pouvoir vous accueillir à cet effet. Veuillez nous contacter 
auparavant afin de convenir d‘un rendez-vous.
Généralités des catalogues

Les données techniques correspondent à l‘état des choses 
lors de la mise sous presse, et nous nous réservons le droit 
de toutes modifications. De légères variations des mesures 
indiquées peuvent survenir. Les illustrations dans nos 
catalogues sont réalisées par une impression quadrichrome. 
Le rendu de couleurs ne correspondera donc pas exactement 
à la réalité.

Droit
Le contenu de ce catalogue est protégé par le droit d‘auteur. 
Ce catalogue invalide toutes parutions ultérieures. Sous 
réserve de toute erreur d‘impression, changement de modèle 
et de prix ainsi que de variation de couleur.

INDICE D‘EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Vous trouverez plus d‘informations sur www.firalux.ch

1. Généralités
1.1. Les présentes conditions générales de vente sont 

valables pour toutes les livraisons et prestations de  
FIRALUX DESIGN SA (ci-après désigné le vendeur). Les 
conditions générales de l’acheteur / du client ou une 
quelconque modification des présentes conditions de 
vente ne peuvent être valables qu’avec l’accord écrit 
du vendeur.

1.2. Les dessins, plans, devis ou autres documents rédi-
gés dans le cadre d’une commande par le vendeur 
restent la propriété exclusive du vendeur et sont 
protégés par les droits d’auteur. En aucun cas ils 
ne doivent être divulgués à des tiers ou dupliqués. 
En commandant un produit du vendeur l’acheteur 
reconnaît la politique de confidentialité et la pro-
tection des données du vendeur. Le document sur 
la politique de confidentialité du vendeur et la 
protection des données est accessible au lien sui-
vant: www.firalux.ch/downloads.

1.3. Le vendeur se réserve le droit de modifier les présentes 
conditions générales de vente. Les conditions géné-
rales de vente applicables seront celles en vigueur au 
moment de la signature de la commande.

2. Devis
2.1. Sans indication d‘une durée de validité explicite, les 

devis établis par le vendeur sont sans engagement de 
durée, sauf en cas de vente.

3. Commandes
3.1. La signature de la commande vaut acceptation des 

présentes conditions de vente par le client.

3.2. Pour toute commande inférieure à 50 CHF, des frais de 
dossier de 20 CHF seront facturés 

3.3. Après confirmation de vente par le vendeur, aucune 
modification ou annulation ne pourra être prise en 
compte sans accord mutuel et contre indemnisation 
complète du vendeur.

3.4. Les modifications apportées à la commande peuvent, 
selon leur importance, conduire à une actualisation du 
prix de vente et du délai de livraison.

3.5. En cas d’annulation, des frais de traitement de 10% de 
la valeur de la commande, avec un minimum de 10 CHF, 
peuvent être prélevés.

4. Prix
4.1. Tous les prix indiqués par le vendeur s’entendent hors 

TVA et sans ampoule et ne comprennent pas d’éven-
tuelles taxes d’élimination des déchets ou de frais de 
port (sauf spécifié autrement).

4.2. Le vendeur se réserve le droit de modifier les prix à 
tout moment. 

5. Livraisons
5.1. Les délais de livraison annoncés par le vendeur 

seront tenus dans la mesure du possible, mais ne 
sont pas contractuels, sauf spécification écrite 
contraire. Un éventuel retard de livraison ne donne 
droit à aucune indemnisation de quelque sorte que ce 
soit pour l’acheteur.

5.2. Le vendeur détermine le mode d’expédition. Il peut 
livrer la marchandise par envois partiels. Un envoi par-
tiel peut entraîner une augmentation des frais d’ex-
pédition et d’emballage, etc. à la charge de l’acheteur.

5.3. En principe la livraison est faite à partir du siège social 
du vendeur.

5.4. D’éventuels frais d’emballage, de livraison et d’assu-
rance sont à la charge de l’acheteur.  Pour tout envoi 
par DPD / Poste suisse, les frais de port sont offerts à 
partir d’une commande de 1000 CHF H.T., sous condi-

tion d’un envoi en Suisse en priorité normale (DPD 
normal / Post A ou B).

5.5. Le traitement des déchets liés à l’emballage est à la 
charge de l’acheteur.

5.6. Les marchandises voyagent toujours aux risques et 
périls de l’acheteur.

5.7. Les livraisons défectueuses ou incomplètes doivent 
être signalées au vendeur par écrit dans un délai de 
sept jours ouvrables après réception. Faute de quoi la 
livraison sera réputée conforme et acceptée.

5.8. La marchandise voyage aux risques et périls de 
l’acheteur. Le vendeur recommande à l’acheteur d’at-
ténuer le risque de perte de la marchandise et les frais 
qui en découlent en souscrivant une assurance.

6. Livraison d‘échantillons
6.1. La livraison d’échantillons sera facturée. Un rembour-

sement sera effectué pour tout retour d’échantillons, 
intacts, dans leur emballage d’origine, sous quatre 
semaines.

7. Retours
7.1. Les retours de quelque sorte que ce soit  ne seront 

acceptés que dans leur emballage d’origine et après 
accord écrit préalable du vendeur.

7.2. Tous les retours effectués sans accord écrit préalable 
du vendeur ne seront pas remboursés mais stockés ou 
éliminés de façon écologique aux frais de l’acheteur.

7.3. Une copie de la facture ou du bulletin de livraison 
doit être jointe à tout retour (retour de marchandise 
stricto sensu ou échantillon).

7.4. Pour un retour de marchandise stricto sensu, des frais 
de control et d’administration d’un montant de 15% 
de la valeur de la marchandise seront facturés, avec un 
montant minimum de 20 CHF.

7.5. Pour les retours de marchandise stricto sensu, il faut 
joindre le formulaire Firalux de retour et réparation 
dûment rempli (disponible sur notre site www.firalux.
ch ou en contactant notre siège social).

7.6. En plus, les marchandises ayant fait l’objet de trans-
formations ou de détériorations ne seront pas rem-
boursées.

8. Garantie / Responsabilité
8.1. La garantie des luminaires et appareils est de 24 mois 

à compter de la date d’enlèvement ou d’envoi (la ga-
rantie ne couvre pas l’usure normale des pièces des 
luminaires et des starters). La garantie se limite à 
des manquements qui peuvent être imputés à une 
erreur de matériel, d’exécution ou de construction. 

8.2. L’exécution de la garantie comprend la réparation ou 
le remplacement selon le choix du vendeur. Toute 
rédhibition ou réduction par l’acheteur est exclue.

8.3. La garantie ne s’applique pas, si l’acheteur ou des tiers 
entreprennent des modifications ou des réparations 
sur la marchandise ni si les instructions de montage, 
d’utilisation et de soins  ou d'autres recommandations 
du vendeur  ou du fabricant n’ont pas été respectées.

8.4. L’utilisation d’accessoires ou de pièces détachées non 
autorisés entraine une exclusion de garantie.

8.5. L’extension de la garantie à d’autres prises en 
charge ou indemnités est exclue. Sont en particu-
lier exclu, les frais liés au démontage, remontage, 
éventuelles reprogrammations, ainsi que tout 
autre dommage possible.

8.6. La demande de garantie doit être faite par écrit au 
vendeur, immédiatement après le constat des dégâts, 
avec mention de l’objet de la garantie et de la date 
de livraison, sinon les droits mentionnés sont perdus.

8.7. Les dépenses liées à la livraison (travaux de mon-
tage, etc.) sont expressément exclues de la garan-
tie, dans  les limites juridiquement admises.

8.8. Toute prestation et responsabilité allant au-de-
là de la garantie définie de manière exhaustive 
ci-dessus, et en particulier la responsabilité pour 
les dommages corporels et matériels, sont exclues 
dans la mesure où la loi le permet.

8.9. Le vendeur offre des prestations de maintenance 
afin de garantir les exigences selon les dispositions 
de la loi sur la responsabilité du fait des produits 
(LRFP). Si le vendeur ne propose pas explicitement 
de telles prestations de maintenance au client ou 
si l’acheteur / le client n’a pas remarqué une telle 
offre, il s’engage à en faire la demande auprès du 
vendeur.

9. Recommandations du vendeur et / ou du fabricant
9.1. L'acheteur est obligé de respecter et observer les ins-

tructions de montage, d'utilisation et de soins et les 
autres recommandations du vendeur ou du fabricant 
et de les rendre à un tiers (revendeur, etc.).

9.2. Si l'acheteur est un revendeur, il est obligé d’examiner 
avec soin les réclamations de son client et d’informer 
le vendeur tout de suite par écrit et en tout détail.

9.3. Si les clients de l‘acheteur font une réclamation contre 
le vendeur et l‘acheteur n‘est pas capable de prouver 
qu‘il a informé ses clients de la possibilité de conclure 
un contrat d‘entretien et de marchandise avec le ven-
deur, l‘acheteur doit indemniser intégralement le ven-
deur de toutes les responsabilités qui en découlent.

10. Conditions de paiement
10.1. Les factures sont à régler sous 30 jours, sans aucune 

réduction.

10.2. Après expiration du délai de 30 jours et sans aucun 
rappel, l’acheteur se verra facturer des intérêts de 
retard.

10.3. Le montant des intérêts de retard sera calculé en 
fonction de l’intérêt en vigueur pour un crédit en 
compte courant non couvert à la Banque Cantonale 
de Bâle Campagne. Le montant des intérêts de retard 
est néanmoins d’au moins 6% par an.

10.4. Pour des montants supérieurs à 10‘000 CHF, un 
acompte d’un montant pouvant aller jusqu’à 80% de 
la commande pourra être demandé par le vendeur. La 
livraison de la marchandise est susceptible d’être su-
bordonnée au paiement de l’acompte.

10.5. Une réduction en échange d’une exigence quel-
conque de l’acheteur est exclue.

10.6. Les produits demeurent la propriété excluive du 
vendeur jusqu’au paiement intégral. L’acheteur 
autorise dès à présent le vendeur à inscrire une 
réserve de propriété, en cas de non paiement, dans 
le registre prévu à cet effet au canton du domicile. 

11. Divers
11.1. Si l’un ou l’autre des points des présentes conditions 

générales de vente s‘avérait sans effet, toutes les 
autres dispositions conserveraient leur validité.

12. Litiges
12.1. Pour toute contestation, le tribunal de 4450 Sis-

sach/Suisse sera seul compétent, sous réserve de 
renvoi vers une instance hors canton. 

12.2. Le droit suisse est applicable. Ni la Convention 
des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises ni la Convention 
de Lugano ne sont applicables.
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